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HD カメラ レコーダー 


型 


名 GY-HD100 

卜 I 口 、/ " IK 


取扱説明書 

(B) 



イラストは GY-HD100HD カメラレコーダー(こ付属のレンズ.ビユーフアイ 
ンタ'—-マイクを取り付けた例です。 



各部の名称と 
はたらま 




撮影前の設定 




外部機器を使う 



カメラ部の各種 
機能について 



お買い上げ有難うございます。 

ご使用の前(ここの「取扱説明書」と別冊の「安全上のごま意」 
をよくお読みの上、正しくお使いください。 

特(こ「安全上のごま意」は必ずお読みいただき、安全にお使 
いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切(こ保管し、必要 
なときお読みください。 

製造番号は品賀营理上重要なものです。お買い上げの隙は本 
機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と 
保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確か 
め下さい。 


LST0398-001A 



















































このたびは HD カメラレコーダー 
GY-HD100 を 

お買いあげいただき 


ありがとうございます。 


hi 口 V / 画 IV 

このカメラレコーダーは HDV / DV 方式のビデオです。 

のマークのついたビデオカセットがご使用になれま 
す。 


化のセット （ GY - HD 100 含む）で記録したテープを本機で 
記録または再生した場合、異なつた機器での撮影時の環境 
条件等により次の様な現象が起こることがあります。 

• 他のセットで記録した場面とのつなぎ部で記録が乱れる 
ことがあります。 

-再生時、トラッキングズレによるデジタルノイズが現れ 
ることがあります。 


本機は SP モードで記録•再生します 。 LP モードでの記 
録やち生はできません 。 （DV フォーマット時） 

大切な記録の場合には巻き始め部分のテープの乱れをさ 
けるため、テープ頭から2〜3分の間には記録しないでく 
ださい。 

大切な記録の場合には、化ず事前に試し撮りをし、正常 
じ録画（録音）されていることを確かめてください。 
録画馈音）したものは個人として楽しむなどのほかは 
著作権上、権利者にお断で使用できません。 

万一、本機およびビデオカセットテープなどの不具合に 
より、正常に録画（録音）されなかったり、巧生できな 
くなった場合、その内容の巧証についてはご容赦くださ 
し、。 


本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の 
商標または登録商標です。 

本書では™、⑥、◎などのマークは記載していません。 


付属品 






AC ァダプタ- 



DC ケーブル 


パワーコード 




コアフィルター 
DC ケーブル（グレー) 
ビュー ファイン ダー 
ケーブル （黒） 用 


クランプフィルター 
才ー ティ 才/ 
IEEE 1394 ケーブル用 
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主な特長 


• 本機は 、 HDV フォーマット または DV フォーマットで 記録 
します。 

DV フォー マットは、 ミニ DV カセット じ SD ( Standard - 
Definition ) 映像を記録•再生できます。 

HDV フォーマットは、ミニ DV カセットに HD ( High - 
Definition ) または SD ( Standard - Definition ) 映像を記録 • 
再生できます。 

HDV フォーマッ トには、2種類の記録 フォーマッ トがあり 
ます。 

HDV 720 P (有効走査線数720本、プログレッシブ走査） 
HDV 1080 i (有効走査線数1080本、インターレース走査） 
本機は、 HDV 720 P フォーマットに巧庙しています 。 (HDV 
720 p 、480 p 、576 p ) 

HDV および hIDV はソニー株式会社と日本ビクター株 
式会社の商標です。 

• 24 p モード撮影機能 

HDV フォーマット 時は 24 P 記録です。 

テープ への 記録時に2 : 3 : 2 : 3プルダウンされて60コマ 
に変換します。再生の場合もコンポーネント出力は、60コ 
マに変换されます。 

DV フォーマット 24 p 映像は、2:3:2:3プルダウン （24 P モー 
ド） または2:3:3:2プルダウン但 4 P アドバンスモード）に 
対応しています。 

映画フィルムと同じコマ数で撮影できます。 

• DVCAM フォーマットで記録されたテープの再生のみ可能 
です。（簡易再生） 

DVCAM フォーマット での記録はできません。 

DVCAM はソニー株式会社の商標です。 

• HD または HDTV 信号の 60 HZ /50 HZ 方式に州を 

HD または HDTV 信号が 60 Hz および 50 Hz の両方式に巧応し 
ています。メニュー画面で選択できます。 

• クロスコンパート映像出力 

再生時、フォーマット変換した映像を映像信号出力端子か 
ら出力できます。メニュー画面で選択できます。 

• フォーカスアシスト機能 

撮影時のフォーカス合わせが簡単かつ正確におこなえま 
す。 

• モーシヨンスムース機能 

プログレッシップ撮影時 （ HDV 30 P 、25 p 、24 p ) の映像を 
通常のプログレッシブ映像より滑らかな映像で記録でき 
ます。 

• ユーザーボタンを装備 

撮影条件に合わせてカメラ設定を瞬時に切り換えること 
ができます。 

• タイムコードリーター/ジェネレーター内蔵 

タイムコードおよびユーザーズビットの記録が可能です。 

. 大型 3.5 型カラー液晶ディスプレイ搭載 

カメラ映像、再生画の他にステータス画面、メニュー設定 
画面やアラーム表示をします。 

• 音青の確認が容易なモニタースピーカー内蔵 

記録/ EE モード時は入力音青、再生モード時は再生音青を 
確認できます。本機に異常が発生した場合、アラーム音を 
出力します。 


-記録の確認に便利な録画チ I ック機能の採用 

-カメラ部は 3- CCD 方式による高画質設計 

1口型 3 CCD 有効111万画素を搭載。デジタ J レ信号処理によ 
る HDV / DV 高画質を再現します。 

-マルチゾーンオートアイリス検出回路採用 

マルチゾーンアイリス検出回路により逆光時、または明る 
い被写体の画面移動の場合でもスムーズなアイリス応答 
をします。 

• セーフティゾーンをビューファインダーに表示 

• ゼブラパターンによりビデオレベルをビューファイン 
ダーに 表示 

• フルオートシューティング （ FA & 機能 

屋内から野外へ、明るい場所から暗い場所へ、いろいろな 
撮影条件に対し、わずらわしいスイッチやフィルターの操 
作なしで、自動のに対応する機能です。 

• ND フィルター 1/4 ND 、1/16 ND を装備 

- IEEE 1394 端子搭載 

IEEE 1394 端子 （6 ピン）を搭載。ノンリニア編集システム 
など他の IEEE 1 394端子を装備している機器にデジタル 
データを転ちすることができます。（電源供給はできませ 
ん。） 

• 1/3型パヨネット方式レンズ採用 

• カメラ出力、 VTR 再生出力（コンポジット/コンポーネン 
卜）可能 

• カラーパー内蔵 (ARIB (マルチフォー マッ トカラーパー）、 
SMPTE/EBU タイプ） 

• シャッター速度やメニューの還択をダイヤルでおこなう 
ことができ、操作性に優れています。 

• バリアブルスキ ャンシャッター 

パソ コン画面な ど NTSC/PAL 方式 外の画面を撮影する際 
のちらつきをなくします。 

映像を蓄積することで暗く、動きの少ない被写体の映像を 
明るく撮影できます。 

-バックアップレコーディング機能 

HDV / DV 機器との連結じより、連続長時間記録が可能です。 
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はじめに 


使用上のごを意 


• 電源電圧 

DC 6.5 V 〜 7.9 V な内であることを確認してください。電圧 
がほ下すると色が変化したり、ノイズが出たりします。ま 
た、 7.9 V をこえると損傷を受けることがあります。 

• 周囲溫度、湿度 

許容周囲;品度は0で〜40た、湿度30 % RH 〜80% RH の範囲! 
を守ってご使用ください。許容周困温度の範团外でご使用 
されると、が障の原因となるばかりでなく、 CCD に重大な 
影響をあたえ画面上に白い点があらわれる現象が発生す 
ることがあります。十分ご留意ください。 

-強い電波や磁気の影響 

ラジオやテレビの送信アンテナにおいところ、変圧器、 
モーターなど強い磁気が発生するところやトランシー 
バーや携帯電話など電波を発生する機器の近くでは、 画像 
や音声にノイズが入ったり色彩に変化を生じることがあ 
ります。 

• ワイヤレスマイクをカメラの近くで使用するとき 

本機で撮影中、ワイヤレスマイクおよび受信機を使用する 
と、ノイズがワイヤレス受信機に規び込むことがあります 
ので、ごを意ください。 

-次の場所での使用やが管は避けてください。 

• 極端に暑いところやきいところ 
-ゴミやほこりのをいところ 
• 湿気のをいところ 

-調理台の近くなど油煙や湯気のあたる場所 
-振動の激しいところや不ま定なところ 
-直が日光のあたる車の中や暖房機の近くに長時間が置 
しないでください。 

-かお線や X 線、および腐食性ガスの発生する場所には設置 
しないでください。 

• 本機を水でめらさないでください。 

(雨の日の撮影では、特にごを意ください） 

-巧辺で使用する場合は、本機をめらさないようにごを意く 
ださい。 

また、塩分、砂などがボディーに付着していることがあり 
ます。撮影後のお手入れをお忘れなく。 

-砂;'兵など、砂ぼこりがをい場所でご使用になるときには、 
内部に砂などが入らないよう、十分を意してください。 

• レンズ光学性能について 

レンズの光学性能上、画面周辺において色ズレ現象（倍率 
色収差）を起こす場合があります。 

カメラの異常ではありません。 

• 巧生画と EE 画の切り換え時、ビューファインダー画面にノ 
イズが出ることがあります。 

-本機は立てた状態で使用してください。 

横にして使用すると放熱効まが悪くなりテープ走行に悪 
影響を及ぼします。また、場合によってはテープを傷める 
ことがあります。 

-振動の影響 

振動の多い場所で VTR を巧生すると、色がつかなかった 
り、画像や音声が乱れることがあります。 

-持ち運ぶ場合のごを意 

本機に強い衝擊を与えたり、落としたりしないようにごを 
意ください。 

-輸さするときはカセットテープを取り出してください。 

-カセット挿入口に異物などを入れないでください。長時間 
使用しないときはカセットテープを取り出しカセットカ 
バーを閉じてください。 

• 録画や再生中に、直接 [ POWER ] スイッチを切ったり、 
電源ケーブルを外さないでください。テープを傷める原因 
となります。 


• 付属のマイクロホンの感度設定は基準入力 （-60 dBs ) より 
ほめに設定されています。 

• ご使用にならないときは、節電のため、 [ POWER ] スイ'ソ 
チを " OFF " に設定してください。 

-本機清掃の際は外装キャビネット部はやわらかい布でふ 
いてください。シンナーやベンジンなどではふかないでく 
ださい。表面がとけたり、くもったりします。よごれがひ 
どいときは、中性洗剤を水でうすめてふき、あとでからぶ 
きをしてください。 

-電源投入直後は数秒間、安定した映像が見られませんがが 
障ではありません。 

• カセットテープの口ーディングおよびイジェクト動作時 
に内蔵へッドクリーナーの動作音がしますが異常ではあ 
りません。 

-液晶画面およびビューファインダーについて 

液晶画面やビューファインダー画面は精度の高い技術で 
作られています。液晶画面やビューファインダー画面に黒 
い点が現れたり、ホ、青、白の点がミ肖えないことがありま 
すが、故障ではありません。これらの点は、記録されませ 
ん。 

-長時間連続して使用した場合、ビューファインダー画面に 
表示した文字などが、一定時間残ることがあります。これ 
は、テープには記録されません。また、一度電源を入れ直 
すと、表示されません。 

-寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えること 
がありますが、故障ではありません。これは、テープには 
記録されません。 

-指や異物をカセット巧入口に入れないでください。けがや 
メカ故障の原因となります。 

-電源は付属の AC アダプターをご使用ください。 

-電源コードは指定（付属）のものをお使いください。 

指定 LU 外のコードを使用したり、傷んでいるコードを使用 
すると火災や感電の原因になります。 

-付属の電源コードは、本機な外の機器で使わないでくださ 
い。 

-映像信号出力端子をご使用にならないときは、端子の破損 
を防ぐため端子カバーを取り付けた状態でご使用くださ 
い。 


A を意 


-レンズやファインダーを太陽などの強い光源に向けな 


い。 

• 目をいためる原因になります。 

• また、レンズやファインダーを太陽に向 
けたままにしておくと、集光により内部 
が破損し故障や火災の原因になります。 

-カメラを持つ場合は必ずキヤリングハンド 
ルを持つようにしてください。レンズや 
ビューファインダーを持つと提傷する場合 
があります。 


§ 
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はじめに 


クリーニング点検、調舊 

クリーニング点検、必要に応じ交換 

交換 


日常保守と定期点検について 

本機は精密な機構部品で構成されています。これらの機構部 
品はお使いになるにつれて、ミちれや磨耗、劣化が進みます。 
一方、 VTR を長時間使用することじより、一般環境下でも、 
ヘッド、ドラムおよびテープ走行系に塵埃が次第に付着して 
いきます。特に屋外での使用時は、塵埃が内部に入り込む可 
能性があります。これらの塵埃がテープとへッドの接触を悪 
化させて、良好な画質、音質を確保できなくしたり、機構部 
品の磨耗や劣化を促進します。これらの事を予防するため、 
日常的な保守として、へッドクリーニングテープによる清掃 
を行なってください。また、ヘッドクリーニングテープによ 
る清掃だけではテープ走斤系の全体に;度って完全に清掃でき 
ません。ちがのが障による不具合を避けるため、計画的な定 
期点検（メンテナンス）を実施してください。なお、部品の 
交換、調整、整備は高度な技術や設備を要しますので、別紙 
のサービス窓口案内に記載されているビクターサービスセン 
夕一の業務機器担当にご相談ください。 

へッドクリーニングについて 

-を好な画質、音質を得るため専用ヘッドクリーニングテー 
プでへッドの清掃を定期の「クリーニングテープ使用 
上のごを意」）に実施してください。ヘッドクリーニング 
を定期のに巧なわないと、モザイク状のノイズ（ブロック 
ノイズ）が画面に現れます。 






ブロックノイズ 

• へッドクリーニングテープはビクター製のものをお使い 
ください。ま用のへッドクリーニングテープ J ; ■(外はお使い 
になれません。 

へッ ドクリーニングテープの使用方法および使用上のを 
意は「クリーニングテープ使用上のごを意」 

-本機では、ヘッドにゴミが付着した場合、再生、エデット 
サーチおよびレンズ部の RET ボタンによる録画チェック 
時、液晶画面やビューファインダー画面に "HEAD 
CLEANING REQUIRED !" と表示します。 

定期点検（メンテナンス）について 

内容：使用時間によっては、次のような機構部品の点検ま 
たは交換を実施してください。 


使用時間 

500 H 

1000 H 

1500 H 

2000 H 

ドラム組立 
(へッド含む） 

〇 

☆ 

☆ 

• 

テープガイド、 

□ーラー 類 

〇 

☆ 

☆ 

• 

ベルトギア類 

— 

☆ 

☆ 

参 

駆動系部品 

— 

— 

お 

参 


-実施内容は使用環境、方法により異なることがあります。 
目まとしておちえください。 

時間管理 

本機の使用時間はアワーメーター(ドラムおよびファンモー 
夕一使用時間）の表示で確認できます。93ぺージ「アワ ー 
メ ーター表不のしかた」 

メンテナンスの計画、費用などのご相談は、お買い上げの 
販売店または別紙のサービス窓口案内に記載しているビク 
夕ーサービスセンターの業務機器担当へお願いします。 


ングテープ使用上のごを意 

クリーニングテープはビクター製のものをお使いください。 
下記のミち意事項を守って、クリーニングテープをご使用くだ 
さし、。 

1 . クリー ニン グテープを挿入します。 

クリー ニン グテープの口ーデイングを完了してから 
PLAY / STILL ボタンを押してください。 

1回の使用時間は PLAY モードで10秒です。（自動的に停止 
し、 STOP モードに入ります。） 

2 . 一度の清掃での使用回数は4回までです。 

■ へッドクリーニングは下表を目まにして、定期的におこ 
なってくださし、。 


セット使用 

低温 

せ-'曰 
ホ/皿 

を-•曰 
巧/皿 

環境 

0で〜10で 

10で〜35で 

35で〜40で 

クリーニング 
テープ使用の 
目安 

5時間毎に 

1〜2回 

20〜30時間を 
に1〜2回 

5時間をに 

1〜2回 


を1 ) 低湿を件下で使用する場合は左表の半分の時間を目 
まにへッドクリーニングをおこなってください。 

を 2) 万ークリー ニン グ直後に M - DV 80 テープを誤って使用 
してしまった場合 、 HEAD CLEANING REQUIRED ! 表 
示がミ肖えない場合がありますが、しばらくテープを走 
斤させることで、この表示は;'肖えます。 

を 3) クリー ニン グテープは常温 （10 で〜35で）でお使いく 
ださい。 

を 4) クリーニングテープのケース内にクリーニングテー 
プの使用方法についての記載がありますが、本紙の記 
載内容と一部異なる部分があります。 

クリー ニン グテープの使用方法については本紙の記 
載内容に従ってください。 

を 5) へッドクリー ニン グを繰り返しても HEAD CLEANING 
REQUIRED ! 表示が;肖えない場合、記録テープの異状が 
ちえられますので繰り返しクリ ーニン グテープのご使 
用は避けてください。 


〇☆參 






























はじめに 


使用バッテリーについて 

本機は、次のバッテリーが使用できます。 

• BN-V428、 BN-V438 

不要になった電;也は、貴重な資源をずるために廃棄 
しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちく 
ださい。 

Li-ion 


使用カ セッ ト テープについて 

• 本機にはビクター製" IVマークのついた専用ビデオカ 
セットテープをお使いください。 

• ミニ DV カセット： M-DV63HD 
M-DV63PRO 

* M-DV80 は使用しないでください。 

-ビデオカセットテープは裏返しでは使えません。 

-不均一な巻き取り状態のままの保管は避けてくださし 八 。 
テープをいためる原因になります。テープの始めまで巻戻 
して保管してください。 

-カセットは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない 
場所に保存してください。 

-カセットテープは繰り返し使用すると、ドロップアウトな 
ど(こよりノイズが増えて、充分な性能を維持できなくなり 
ます。ミちれたり傷んだテープをそのまま繰り返し使わない 
でください。回転へッドの寿命を短くする原因(こなりま 
す。 

.Mini がマークのついたビデオカセットには背面に誤消去防 
止用のスイッチがあります。 

-大切な記録を消'したくない場合にはスイッチを "SAVE" 側 
にスライドさせてください。 

-記録する場合はスイッチのスライド片を "REC " 側にスラ 
イドさせてください。 


■ 貴重な映像をよりよい状態で記録-保存す 
るために 

つぎのことがらをお守りいただくと、最良の状態で映像を記 
録-保存することができます。 

-ビデオテープの使用環境-保存環境に気をつけましょう。 
LU 下の温湿度ま件での、ご使用•保管をおすすめします。 



記録環境 

保存環境 

短期保存 
(10 年 内） 

長期保存 
(10 年 • LILt ) 

温度 

17で〜25で 

15で〜23で 

15で〜19で 

湿度 

30% 〜70% 

40% 〜55% 

25% 〜35% 

1時間あたりの 
温度変化 

10でに1内 

— 

— 

1時間あたりの 
湿度変化 

10%甘内 

— 

— 


• -年に一度はビデオテープの巻き直しをしましょう。ビデ 
オテープを長期間、をいたままにしておくと、ゆがみが起 
きることがあります。またテープ同±がくつついてしまう 
こともあります。一年に一度は早をり、をき戻しをして新 
鮮な空気に触れさせましょう。 

• ビデオカセットはケースに収め、立てて並べましょう。収 
細ケースは、湿度やホコリ、紫外線からビデオテープを守 
ります。ケースに収めて保管しましょラ。また並べるとき 
は立てておきましょう。横積みじしてカセットの重みで歪 
んだり、ビデオテープの上下端が変おすることを防げま 
す。 



REC 



スイッチ 


SAVE 



































はじめに 


つゆ付きについて 


-本機を;令えきった状態から急に暖かいところへ移した場 
合、暖かい空気に含まれている水義気が暖まりきっていな 
いヘッドドラムやテープガイドなどに付き、冷やされて水 
滴となって付着することがあります。この状態を"つゆつ 
き（結露)"といいます。つゆつき状態になるとビデオテー 
プが、ヘッドドラムやテープガイドに I 占り付きテープを傷 
めてしまいます。 

• "つゆつき"はこのようなときに起こります。 

-本機を寒い所から急に暖かい所に 
移動したとき 

• 暖房した直後の部屋やエアコンな 
どの冷風が直接あたるとき 
• 湿気のをい所で使用したとき 


CCD 固有の現象について 

スミアとブルーミング 

CCD は高輝度の光源を撮影すると、その光源のま直方向上下 
に白いスジが入る現象（スミア）および、光源が非常に明る 
い場合その周囲に光がにがって見える現象（ブルーミング） 
が発生します。 

本機では、スミアおよびブルーミングが特に少ない CCD を使 
用していますが、高輝度の光源の撮影時には発生します。 




カセツトテープを入れたまま寒い室外から暖かい室内など 
大きな温度语境変化を伴なう移動は、おこなわないでくだ 
さい。 

移動したときは、機器内部が安定するまで使用しないでく 
ださい。_ 

-本機が"つゆつき"状態時、液晶画面やビューファイン 
ダー画面じ "CONDENSATION ON DRUM " と表示します。 


WARNING 0201 
CONDENSATION ON DRUM 


巧り返しひずみ 

搞模様、線などを写すと、ギザギザに見えることがあります。 
自点 

高温時に動作させると、画面に白点が現れることがあります。 
特に増感時に目立ってきます。 

これは固体撮像素子 CCD の特性です。できるだけ本機の温度 
が上らなし y 犬態で使用してください。 


電源を入れた状態でが置し、 WARNING 表示が消'えるまで 
待ってください。 

-結露表示が出る前にも結露にごを意ください。 

結露は徐々に進巧しますので、内部で結露が始まってから 
10〜15分間は、結露表示が出ない場合があります。 

特に温度がほいき冷地では、露がま結し、霜になることが 
あります。霜が溶けて露になるまでさらに2〜3時間ほどか 
かります。 

• つゆつきを防ぐには 

ミ互度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセット 
を取り出し、本機をビニール袋に入れて密閉してから移動 
します。 

本機が移動先の温度と同じになってから袋から取り出す 
と、つゆつきを防ぐことができます。 



















各部の名称とはたらき 


スームレンズ音に（付属) 

Th16x5.5BRMU 


0 6 〇 



〇フォー カスリング 

手動フォーカスリングです。 

0ズームレバー/リ ング 

レパー付き 手動 ズー ムリングです。この レバーでズーム を 
動作させる場合は ZOOM スイッチ®を回し M にします。 


包アイリスリング 

手動アイリスリングです。才ートアイリスを動作させるに 
はアイリスモードスイッチ0を A にします。 

0[VTR]VTR トリガーボタン 
VTR の録画をスタート/ストップさせるボタンです。 
©[RET] リターンビデオボタン 

このボタンを押している間だけ VTR 部からのリターンビ 
デオ信号をビューファインダー、液晶画面、映像信号出力 
端子からモニターできます。 

SWITCH MODE メ ニュー画面の LENS RET 項目を" FOCUS 
ASSET" じ設定時は、 FOCUS ASS に T ボタンとして使用 
できます。 

防71 ぺージ 

包ズームサーボコントロールレバー 

ズームサーボのコントロールレパーでズームサーボを動 
作させるには ZOOM スイッチ®を S にします。 

• このレバーを W の方向に押すにつれてズームレンズが 
広角となり写角がにくなります。 

• また、 T の方向に押すにつれてレンズが望遠となり写ち 
が狭くなります。 

• 強くレバーを押すとズームのま度も早くなります。 


〇アイ リスモー ドスイ ツチ 

A :才ートアイリスで動作します。 

M :手動アイリス操作用のモードになります。 

包アイリスモーメンタリーボタン 

アイリスモードスイツチ0が M の位置の時、このボタンを 
押している間だけオートアイリスモードになります。 

包 [S] アイリススピード調整ボリューム 

アイリスの動作スピードを調整するボリュームです。 

メモ_ 

スピードを速くしすぎると、アイリスの開閉が安定せず、ハ 
ンチングをおこすことがあります。再調整してください。 


⑩フィルターはめ込みネジ 

レンズ巧護のため透明フィルターか UV フィルターをレン 
ズフード内側に前面からねじ込んで装着できます。各種効 
まのためのフィルターの使用も可能です。 

⑩ズームサーボコネクター 

別売のズームサーボュニットを接続するためのコネク 
ターです。 

©[ZOOM] ズームモードスイッチ 

S :ズームサーボコントロールレバー©でズームを操作 
できます。 

M :ズームレパー/リング©でズームを操作します。 

⑩バックフオーカスリング/固定ネジ 

パックフォーカスの調整専用リングです。調整後固定ネジ 
で止めます。防44ぺージ「バックフォーカスの調整」 

⑩ [MACRO] マクロフォーカスリング（クローズアップ用） 
このリングを矢印方向に回すと極めて小さなものを接近 
してクローズアップ撮影することができます。 

マクロモードでは通常のフォーカス調整やズーム撮影は 
できません。 

マクロ撮影するには、フォーカスリング〇を無限遠 （00) 
に、ズームリング©を最大広角位置にセットします。焦点 
調整は、このリングを矢印方向に回転させ被写体に焦点を 
合わせます。 

ごミ主意_ 

• バックフォーカスノブが近いところにありますので、間 
違えないようごを意ください。 

-終了後はマクロリングを戻すことををれないでくださ 
し、。 

№30ページ「ズームレンズの取付方法（付属）」 

防44ぺージ「パックフオーカスの調整」 
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各部の名称とはたらき 


前面部 


0 6 〇 



〇シュー 

この部分に別売のライトやアクセサリーを取り付けるこ 
とができます。 

©ノブ 

マイクホルダーの固定ノブです。 

包マイクホルダー 

この部分に付属のマイクロホンや別売のマイクを取り付 
けることができます。 

bs =30 ぺージ「マイクロホンの取付方法（付属）」 

〇フロントタリーランプ 

本機が記録モードになると点なします。記録モードへの移 
行中は点滅します。 

テープが終了した場合や VTR がつーニンク' に乂った場合 
は早く点滅します。 

• 0THERS[1/2] メニュー画面の FRONT TALLY 項目で点な 
の有おや点な方法を選択できます。 

防 80ぺージ 


包 [ LENS ] レンズ端子 

レンズからの12ピンコネクターを接続します。 


ピン香号 

内容 

ピン香号 

内容 

1 

リターンスイッチ 

7 

アイリス位置 

2 

VTR トリガー 

8 

アイリス A/R 入力 

3 

GND 

9 

EXTENDER 位置 

4 

レンズ AUTO/MANU 
制御 

10 

ズーム 位置 

5 

アイリスま IJ 御 

11 

— 

6 

+12V DC 

12 

— 


包 [ ZEBRA ] ゼブラスイッチ 

このスイッチを ON にすると メニュ ーで選択したビデオ信 
号の輝度レベルの部分に斜めの搞模様（ゼブラパターン） 
を液晶画面やビューファインダー上に表示します。手動で 
レンズアイリスを調整する時の目まにします。カラーパー 
出力時もこのスイッチを ON じするとゼブラ表示します。 

• 初期設定値は70〜80%ですが、 LCD/VF[1/3] メニュー画 
面の ZEBRA 項目の設定で変更することができます。 

防 74 ぺージ 

このスイッチを SKIN AREA 側にすると、スイッチを倒して 
いる間、 ADVANCED PROCESS メ ニュー画面の SKIN 
COLOR ADJUST 項目で設定した色相のエリアをビュー 
ファインダーや液晶画面に表示します。スイッチを離すと 
OFF の位置にもどります。 

防86 ぺージ 「スキン ディテールの 使い方」 

* ヒューファインターや液晶画面にカフーパー や VTR の 
再生画を出力している時には、スキンディテールの色相 
エリアは表示しません。 

0[ AWB ] 才ートホワイトバランスボタン 

15ぺージ ©WHT. BAL スイッチが A または B に設定時、こ 
のボタンを巧すとホワイトパランスを自動的に合わせま 
す。 

* プリセット、フルオートシューティング、フルオートホ 
ワイトバランス、カラーパーの各モードでは作動しませ 

防45ぺージ「ホワイトパランスの調整」 

包レンズ取付リンダ/レンズ固定レバー 

レンズを取り外す際は、 レンズを持ちレンズ固定レバーを 
反時計回方向に回して外します。 

レンズ取り付けの際は、レンズのガイドピンがをく合って 
いることを確かめてから、レンズ固定レパーを時計方向に 
回して固定します。 

防30ページ「ズームレンズの取付方法（付属）」 
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各部の名称とはたらき 


後面部 




〇液晶画面 

カメラ画や VTR 巧生画を表示します。 

また、次のような表示をします。 

• メニュー設定画面 

•カメラ撮影や VTR 再生モードの設定が態のキヤラクター 
表示 

-日付•時刻やタイムコード表示 
-オーディオレベルメーター表示 
-警告表示など 
防19ぺージ 

包立脚取り付け巧 

本機を=脚などに取り付ける場合は、この穴を使用しま 
す。（ネジ長さは下のものを使用してください。） 
確実に取り付けてください。 

包回転防止用穴 

本機を兰脚などに取り付ける場合は、落下防止のため、こ 
の回転防止巧を利用し、確実に取り付けてください。 


〇バックタ II -ランプ 

本機が記録モードになると点なします。記録モードへの移 
行中は点滅します。 

テープが終了した場合や VTR がつーニンヴ に乂った場合 
は早く点滅します。 

. OTHERS [1/2] メニュー画面の BACK TALLY 項目で点な 
の有おや点な方法を選択できます。 

防80ぺージ 

©[ PHONES ] イヤホン端子 

音青モニター用のイヤホン接続端子です。ゆ 3.5 プラグのイ 
ヤホンやヘッドホーンを接続します。また、状況に応じた 
アラーム音もモニターできます。 

出力される音青チャンネルは、 AUD に /M に [2/2] メニュー画 
面の AUDIO MONITOR 項目および18ぺージ⑩ MONITOR 
SELECT スイッチで還択できます。 

音青の出カレベルは14ぺージ ® MONITOR レべルボ 
リュームで調整できます。 

メモ_ 

• アラーム音の大きさは OTHERS [1/2] メニュー画面の 
ALARM VR LEVEL 項目で設定できます。 

• ステレオタイプのジャックを使用時、ステレオ音芦を出 
力する場合は、巧の様な設定にしてください。 

18ぺージ⑩ MONITOR SELECT スイッチを BOTH に設定 
する。 

AUDIO/M に [2/2] メ ニュー画面の AUDIO MONITOR 項目を 
STEREO に設定する。 

包シヨルダーベルト取り付け部 

別売のショルダーベルトを取り付けます。 
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各部の名称とはたらき 


LCD ドア収納部 



か 


LCD BRIGHT 

-曰の 

ICAM/VTRI 

〇— 

「AUDIO SELECT つ 

州 -1 州 -2 

円 AUTO 日 
Ld manu 日 

( - TC - 

DISPLAY GENE. 

口 TC 目 FREE 

曰 UB 日摇" 



〇 


6 公 


0[LCD BRIGHT +/-]LCD ブライト +/- ボタン 

液晶画面表示の明るさを調節するためのボタンです。 

-+側のボタンを押すと明るくなります。 

• -側のボタンを押すと暗くなります。 

• +/- ボタンを同時に巧すと標準設定に戻ります。 

©[CH-1/CH-2 AUDIO SELECT]CH-1/CH-2 才ーディオ還択 

スイッチ 

CH -1 または CH -2 才ーディオチャンネルの録音レベルを調 
節する方法を還択します。 

auto :入カレベルに応じて、録音レベルは自動で設 
定されます。過大音青入力時は、リミッター 
が働いて録音 レベルをおさえます。 

15ぺージ の CH -1/ CH -2 AUDIO LEVEL 自 [5 の 
" AUTO " 表示むが点‘なします。 

MANUAL :15ぺージ の CH -1/ CH -2 AUDIO LEVEL ボ 
リュームで録音レベルを調節できます。 
この場合も過大音声入力時は、リミッターが 
働いて録音レベルをおさえます。 

包 [TC D 旧 PLAYJTC/U 巳表示切換スイッチ 

液晶画面やビューファインダーの TC カウンター表示の内 
容を切り換えます。 （ LCD / VF [2/3] メニュー画面の TC / UB 項 
目が ON 設定時、有効です。） 

TC :タイムコード値を表示します。 

UB :ユ—ザ—ズビット値を表示します。 


0[TC GENE.] タイムコードジェネレーター切換スイッチ 
タイム コー ドジェネ レーター をプリセットモードにする 
力、リジェネモードじするかの切り換えスイッチです。ま 
た、プリセットモード時の歩進モードを還択します。 
free :プリセットモードになり、ホ進モードはフ 
リーランモードになります。 

タイムコードやユーザーズビットを新たに設 
定（プリセット）し、記録するとき、この位 
置に設定します。この位置でプリセットする 
と、タイムコードは常に歩進を続けます。 

* この位置でつなぎ撮りを行なうと、つなぎ 
部でタイムコードは不連続になります。 
REC :プリセットモードになり、歩進モードはレコ 

ランモードになります。 

タイムコードやユーザーズビットを新たに設 
定（プリセット）し、記録するとき、この位 
置に設定します。記録中のみ、タイムコード 
が歩進します。つなぎ撮りをするとき、この 
位置にすると、タイムコードは連続して記録 
されます。 

REGEN :リジェネモードになります。 テー プに記録さ 
れたタイムコードを読み取り、その値に連続 
するタイムコードを記録します。途中まで夕 
イム コー ドが記録された テー プにタイム コー 
ドを新たに継ぎたいときにこの設定にしま 
す。 

メモ_ 

タイムコードやユーザーズビットのプリセットは TC / UB / 
CLOCK メニユー画面でおこないます。 

防40ぺージ 

防77ぺージ 「 TC / UB に LOCK メニユー画面」 

包 [CAM/VTR] カメラ/ VTR モード切換ボタン 

このボタンを押すちに、カメラモードまたは VTR モードに 
切り換わります。 

このとき、18ぺージ の VTR インジケーターが下記の状態に 
なります。 

モード切換中：点滅 
VTR モード時:点な 
カメラモード時：消'‘な 

• カメラ映像を撮影するときは、カメラモードじします。 

• VTR を再生するときや、16ぺージ OIEEE 1394 端子から 
の HDV / DV 信号を入力または出力するときは、 VTR モー 
ドにします。 

• 電源巧入時は、カメラモードになります。 
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各部の名称とはたらき 


右側面部 


6 〇 



@ 偏巧⑩ 


〇 モニタースピーカー(チーク パット） 

• カメラモード時、入力音亩の EE モニターができます。 
VTR モード時、再生すると、巧生音声を出力します。 
出力する音芦は18ぺージ ⑩ MONITOR SELECT スイッ 
チで選択します。 

• スピーカーの音量は包 MONITOR レベルボリュームで 
調節します。また、各種ワーニングの警告音を重畳して 
出力します。 

防91ぺージ「アラーム音」 

©チークパット固定ネジ 

チークパットの高さ調整用のネジです。 

包 [MONITOR] 才ー ディ オモニターレベルボリューム 

モニター スピーカーおよびイヤホンの音量を調整します。 
0[VF BR に HT] ビューファインダー輝度調整ボリューム 
ビューファインダー画面の明るさを調整します。 
m - 43ぺージ 

包 [PEAKING] 輪郭調整ボリューム 

液晶画面とビューファインダー画面の輪郭を調整します。 

* フォーカスアシスト動作中このボリュームは機能しま 
せん。 

№43ぺージ 

包 [FOCUS ASS 旧 T] フォー カスアシストボタン 

撮影時、このボタンを押すと、合焦部分が青、ホ、緑色の 
いずれかで表示され、正確なフォーカスを合わせやすくな 
ります。 

防74ぺージ rLCD / VF [1/3] メニュー画面」 

〇クランプ 

ビューフアインダーからのケーブルをここに取り付けま 
す。 


包 [USER1/2/3] ユーザーボタン 

USER 1 〜3ボタンにカメラ機能を割り付けることができま 
す。 

被写体に合わせて、撮影を件を切り換えるときなどにま用 
します。 

SWITCH MODE メニュー画面の USER 1 〜3項目で設定し 
ます。 

防71ページ 

メモ_ 

• USER ボタンの操作は、メニュー設定値と連動します。 

-メニュー画面表示中は、メニュー操作ボタンとしても機 
能します。防62ぺージ「メニュー画面の設定方法」 

包 [SHUTTER] シャッター/メニューダイヤル 

• 通常画面時（メニュー画面が表示されていない状態)、こ 
のダイヤルを押す毎にシャッタースピードの ON / OFF を 
切り换えます。 

-通常画面時にこのダイヤルを上下に回すと現在の 
シャッタースピードを液晶画面やビューファインダー 
に約 3 秒間表示します。 シャッタースピード表示中にこ 
のダイヤルを回すとシャッタースピードが切り換わり 
ます。 

防71ぺージ 

• メニュー画面表示中にこのダイヤルを上下に回すと、 
力ーソル （►) が上下に移動し項目の選択がおこなえま 
す。項目の設定値を変えるじは、このダイヤルを押し設 
定値を点滅させてからダイヤルを上、下に回します。 

1®= 62ページ「メニュー画面の設定方法」 

⑩ [ND FILTER]ND フィルター切換スイッチ 

内蔵の ND フィルターを切り換えます。 

OFF :フィルター OFF (FILTER OFF ) 

1 :光量を約1/4にカットします。 （1/4 ND ) 

2 :光量を約1/16にカットします。 （1/16 ND ) 

このスイッチを切り換えると、液晶画面やビューファイン 
ダー画面に切り換えた ND フィルターの種類を表示します。 

ごミ主意_ 

撮影中に ND フィルターを切り換えると、画像が乱れたり音 
青にノイズが入ることがあります。 

防47 ぺージ 「カメラの設定」 

⑩ [STATUS] ステータス/メニューボタン 

• 通常画面時（メニュー画面が表示されていない状態)、こ 
のボタンを押すと ステータス 画面が ビューファイン 
ダーや液晶画面に表示されます。つづけてボタンを巧す 
と、ボタンを押すごとに ステータス 画面が切り換わりま 
す。 

防19ぺージ「ステータス画面」 

-通常画面時、このボタンを1秒]; I 上押すと、ビューファ 
インダーや液晶画面にメニュー画面が表示されます。メ 
ニュー画面表示中に、このボタンを押すとビューファイ 
ンダーに表示されていたメニュー画面は;'肖えます。 

防62ページ「メニュー画面の設定方法」 
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各部の名称とはたらき 


⑩ [ GAIN ] 感度還択スイッチ 

被写体の照度が不足している場合、電気的に増感するス 
イッチです。 

スイッチのポジションにより、下記の様に増感されます。 
(工場出荷時） 

L : OdB (増感は行ないません。） 

M : 6 dB (約2倍に増感します。） 

H : 12 dB (約4倍に増感します。） 

• 各ポジションの増感レベルは SWITCH MODE メニュー 
画面で設定できます。 es - 71ページ 
増感する程画面はザラついた感じになります。 

• 18ぺージ ⑩ FULL AUTO スイッチが " ON " のときは、 
" ALC " 固定になります。 

⑩ [ WHT . BAL ] ホワイトバランス還択スイッチ 

このスイッチで3種類のホワイトバランスの切り換えがで 
きます。 

B : B に記録されたホワイトパランスに切り替わ 

ります。スイッチがこのポジションのとき 
オートホワイトを実行すると、ホワイトパラ 
ンスが B に記録されます。 

A : A に記録されたホワイトパランスに切り替わ 

ります。スイッチがこのポジションのとき 
オートホワイトを実行すると、ホワイトバラ 
ンスが A に記録されます。 

PRST : CAMERA OPERATION メ ニュー画面の 
( PRESET ) PRESET TEMP . 項目で設定したホワイトバラ 
ンス （3200 K または5600 K ) に切り換わります。 
防66ぺージ 

SWITCH MODE メニュー画面で FAW (フルオートホワイト 
バランス）モードをん B または PRESET に割り付けでき 
ます。 

防71ページ 

FAVV モードの場合は常時、映像の色温度をサンプリングし 
て適切なホワイトバランスじなるように自動的に調整さ 
れます。 

• 18ぺージ ⑩ FULL AUTO スイッチが " ON " のときは、 
Taw " 固定になります。 

⑩スタンド 

レンズ装着時に前方へスライドして使用します。 

ご;主意_ 

レンズを装着しない状態では、本機がビューファインダー 
側に倒れる恐れがありますので、本機をご使用にならない 
場合でもレンズを装着してください。 

⑩ [ POWER ] 電源 ON/OFF スイッチ 

電源を ON / OFF にするスイッチです。 

電源 OFF 時、 " POFF " 表示が液晶画面やビューファイン 
ダーに表示されます。 

* 電源を巧投入する場合は、5秒な上時間を空けてくださ 
い。 


⑩ [ REC]REC トリガーボタン（録画スタート/ストップ） 

このボタンで録画スタート/ストップを行います。 

(上面部 REC トリガーボタンやレンズ部 VTR トリガーボタ 
ンと連動しています。） 

OTHERS [2/2] メニュー画面の1394 REC TRIGGER 項目を 
" SPLIT " に設定したとき、このボタンは、外部機器の録画 
スタート/ストップボタンになります。 

防 ■ 81ページ 

防 ■ 60ぺージ「パックアップ記録」 

⑩ [ CH -1/ CH -2 AUDIO LEVEL ] CH -1/ CH -2 録音レべルボリュ_ 
ム- AUTO 表示な 

CH -1 または CH -2 才ーディオチヤンネルの録音レベルを調 
節します。 

• このボリュームを使用する場合は13ぺージ © CH -1/ 
CH -2 AUDIO SELECT スイッチを " MANUAL " 側に設定 
します。 

• 18ぺージ ⑩ FULL AUTO スイッチが " ON " または13ぺ一 
ジ © CH -1/ CH -2 AUDIO SELECT スイッチが " AUTO " 設 
定時に " AUTO " 表示なが点なします。（録音レべルボ 
リュームは効きません。） 

⑩ [ HDV/DV 表示‘な] 

• カメラモード時、撮影する映像フォーマットの設定に化 
じて点むします。 

• VTR モード時、テープに記録されている映像フォーマッ 
卜または I EEE 1394入力の映像フォーマットにあじて点 
打■します。 

HDV : HDV フォーマットのとき点なします。 

DV : DV フォーマットのとき点なします。 

メモ_ 

• システムエラー時、 HDV / DV が交互に点滅します。 

防90ぺージ 

• 点灯の有おは、 OTHERS [1/2] メニュー画面の FORMAT 
LED 項目で選択します。 

防80ぺージ 

⑩ LCD ドアロック解除つまみ 

LCD ドアを開くとき、このつまみを背面方向に動かしま 
す。 

⑩ LCD ドア 

液晶画面 （ LCD ) 用ドアです。 

ドアの内面に液晶画面があります。このドアを開くと、液 
晶画面を見ることができます。ドアを回すことにより、ミ夜 
晶画面の向きを変えたり、向きを外側にして本体に収納す 
ることができます。 

防43ぺージ 
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各部の名称とはたらき 





カセットカバーを開けたが態で長時間故置しないでくださ 
い。 VTR 内部にゴミなどが入り、が障の原因となる場合が 
あります。 

0ビューファインダー端子 （6 ピン） 

ビューファインダーからのケーブルを接続します。 

包 [ CH -2 INPUT ] CH -2 才ーディオ入力端子還択スイッチ 
CH -2 オーディオの入力音青端子を選択します。 

INPUT 1 :⑩ INPUT 1 端子の音亩を CH -2 へ入力します。 
INPUT 2 :⑩ INPUT 2 端子の音亩を CH -2 へ入力します。 


メモ 

INPUT 1 端子の音声は、設定に関係なく CH -1 にも入力しま 
す。 

©[AUDIO INPUT ] 才ーディオ入力信号還択スイッチ 
INPUT 1 または INPUT 2 端子に入力する音青信号を選択しま 
す。 

LINE :オーディオ機器などと接続するとき、この設 

定にします。入力基準レベルは +4 dBs となり 
ます。 

M に ：ダイナミックマイクを接続するときこの設定 

にします。 

MIC +48 V マイク電源として +48 V の供給が必要なマイ 
ク（フアントムマイク）を接続するときこの 
設定じします。 

ごミ主意_ 

+48 V 供給が不要な機器を接続するときは 、 M に +48 V の位置 
に設定されていないことを確認のうえ、接続してくださし、。 

メモ_ 

M におよび M に +48 V 設定時の入力基準レベルは、 AUDIO / 
M にメニュー画面の INPUT 1、 2 M に REF . 項目で還択できま 
す。 

防72ぺージ 

⑩ [ INPUT 1/ INPUT 2 JINPUT 1/ INPUT 2 才ーディオ入力端子 

外部のオーディオ機器やマイクを接続するオーディオ入 
力端子です。 

• 接続する機器に応じて包 [AUDIO INPUT ] スイッチを設 
定してください。 

• CH -2 才ーディオへ入力する端子を包 [ CH -2 INPUT ] ス 
イッチで設定してください。 

設定した端子より CH -2 音青が記録されます。 

のショルダーパットスライドボタン 
ショルターパット位置調整ボタンです。 

このボタンを押すと、 ® ショルダーパットの位置を前後に 
調整できます。 

©ショル ダー パット 


(t% 


ごミち意 


左側面部 


〇 6 〇包 0 


包力七ットカバー 

上面にある 17 ぺージ の EJECT スイッチをスライドさせる 
と、このカバーが開き、カセットテープの出し入れができ 
ます。 



〇 @ 巧 0 

0 [DC INPUTJDC 電源入力端子 

DC 7.2 V 電源入力端子です。 

付属の AC アダプターと接続します。 
b $=32 ぺージ 「 AC 電源による駆動」 

©[LINE OUTPUT ] ライン出力端子（か 3.5 mm ) 

音亩信号の出力端子です。 

-カメラモード時、入力音亩信号を出力します。 

- VTR モード時、再生音青信号を出力します。 

• HDV / DV 信号 （ IEEE 1394) を入力時は、入力音青信号の 
EE 音亩を出力します。 

メモ_ 

アラーム音は出力しません。 

包 [ IEEE 1394] IEEE 1394 スイッチ 

OIEEE 1394 端子から入出力信号および再生信号の映像 
フォーマットにあじて、このスイッチを設定します。 

HDV : HDV フォーマットのとき。 

DV : DV フォーマットのとき。 

0[ IEEE 1394] IEEE 1394 SS 子 （6 ピン） 

IEEE 1394 ケープル（別売）で [ IEEE 1394] 端子を搭載した 
デジタルビデオ機器と接続します。 

防56ぺージ nEEE 1394 ケーブルをつなぐ」 

防58ぺージ 「 HDV / DV 機器でダビングする」 

包 [ VIDEO / Y 、 PB 、 PR ] 映像信号出力端子 （ RCA ) 

コンポーネントまたはコンポジットビデオ信号を出力す 
る端子です。 

この端子に接続したケーブルのが態に化じて自動のに信 
号を切り換えます。 

• VIDEO FORMAT メニュー画面の OUTPUTTERMINAL 項 
目で出力信号を選択できます。 

また 、 SET UP 項目でセットアップの有おを選択できま 
す。防65ページ 

• OTHERS ["2] メニュー画面の OUTPUT CHAR . 項目が 
ON のとき、映像信号出力端子の映像にもメニュー設定 
画面を表示します。113° 80ぺージ 

cr 57 ぺージ 「 AV 機器でダビングする」 

メモ_ 

この端子をご使用にならないときは、端子カバーを取り付 
けてくださし、。 
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各部の名称とはたらき 


上面部 



〇ビューファインダー 

カ メラ 映像や再生画を 表示し ます。 

0接眼部（アイピース） 

ビューファインダー画面やカメラマンの視覚に外部から 
光が入らないよラにします。 

包アイピースフォーカスリング 

このリングを回すことによって視度調整ができます。 

〇接眼部固定リング 

このリングをゆるめ、アイピースの位置を前後に調整でき 
ます。 

包スライド固定リング 

このリングをゆるめ、ビューファインダーの位置を左右に 
調整できます。 

包クランプ 

マイクロホンのケーブルをここに取り付けます。 


包 [ REC]REC トリガーボタン（録画スタート/ストップ） 

このボタンで録画スタート/ストップを斤います。 

(右側面部 REC トリガーボタンやレンズ部 VTR トリガーボ 
タンと連動しています。） 

包 [REC LOCK]REC LOCK スイ 'ソチ 

このスイッチを矢印の方向にスライドさせると、包 [ REC ] 
トリガーボタンをロックします。誤操作を防ぐときに使用 
します。 

(右側面部 REC トリガーボタンとレンズ部 VTR トリガーボ 
タンはロックされません。） 

⑩ SD メモリーカードカバー 

このカバーを開けると、 SD メモリーカードの出し入れがで 
きます。 

防31ぺージ rSD メモリーカードを入れる」 

SD メモリーカード装填時 

• 本機のメニュー設定内容を保存、呼び出しおよびリセッ 
卜力く下’さホす 

• SD メモリーカードの初期化（フォーマット）ができま 
す。 

防83ぺージ 「FILE MANAGE メニュー画面」 

⑩ [ EJECT ] イジェクトスイッチ-表示口 

カセットテープを挿入またはイジェクトするとき、このス 
イッチを横にスライドさせます。 

イジェクト動作中に表示‘なが点滅します。 

メモ_ 

-カセットテープをイジェクトするまで、数秒かかります。 
イジェクト動作中にカセットカバーを閉じないでくださ 
し、。 

• イジェクト動作中にカセットカバーやカセットに手を触 
れないでください。故障の原因となる場合があります。 

©オペレーションカバー 

巧生モードの操作をするとき、このカバーを開けます。そ 
れ J ； 1外のときはこのカバーを閉じてください。 

このカバーを横にスライドさせると、カバーを開けること 
ができます。 

メモ_ 

カメラモード時に⑩ STOP ボタンを押し、 VTR 動作モード表 
示を STOP 表示にすると、再生操作が可能です。 

©[BATTERY RELEASE ] バッテリーロック解除レパー 

パッテリーを外すとき、 このレパーを前方向にスライドさ 
せます。 

⑩バッテリー 

付属のパッテリー ( BN - V 428) を取り付けます。 

防33ぺージ「バッテリーによる駆動」 


©[FOCUS ASS 旧 T ] フォーカスアシストボタン 

撮影時、このボタンを押すと、合焦部分が青、ホ、緑色の 
いずれかで表示され、正確なフォーカスを合わせやすくな 
ります。 

防74ぺージ rLCD / VF [1/3 l メニュー画面」 
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各部の名称とはたらき 


上面部（つづき) 


⑩ [MONITOR SELECT ] 才ーディオモニター選択スイッチ 
14ぺージ〇モニタースピーカーや12ぺージ ©PHONES 端 
子からのモニター音青や再生音青を選択します。 

CH -1 : CH -1 チャンネルの音青を出力します。 

BOTH : CH -1 と CH -2 チャンネルの音青をミックスして 
出力します。この設定時、イヤホン端子の音声 
をミックス音青にするかステレオ音声にするか 
をメニュー画面で選択できます。 ( AUDIO / 
M に [2/2] メニュー画面 AUDIO MONITOR 項目） 
AUDIO/M に [2/2] メニュー画面の AUDIO MONITOR 
項目が " STEREO " 設定時、モニタースピーカー 
からは CH -1 の音寅のみ出力します。 

CH -2 : CH -2 チャンネルの音青を出力します。 

b $=55 ぺージ「音青を出力する」 

防73ぺージ 「 AUDIO/M に [2/2] メニュー画面」 

ごを意_ 

各スイッチの切り換えは確実に行ってください。 

切り換えの途中位置で止めないでください。 

雑音が出たり、動作異常をおこします。 

⑩ [D 旧 PLAY ] ディスプレイボタン 

• D に PLAY ボタンを約2秒間長押しするちに液晶画面表示 
とビューファインダー画面表示を切り換えます。 

• アントンパウア社パッテリーまたは IDX バッテリー動作 
時、液晶画面とビューファインダー同時表示モードの場 
合、 D に PLAY ボタンを押す毎に液晶画面の表示内容が変 
わります。 

®[ VTR ] VTR インジケーター 

本機が VTR モードになったとき、このインジケーターが点 
打します。 VTR を再生するときや、16ぺージ OIEEE 1394 
端子からの HDV/DV 信号を入力または出力するときは、13 
ぺージ © CAM/VTR ボタンを押して、このインジケーター 
を点なさせます。 (モード切換中は、点滅表示します。） 

⑩ [FULL AUTO ] フルオートシューティング （ FAS ) スイッチ 
FAS モードの ON/OFF スイッチです。 

- FAS モード時は、液晶画面やビューファインダー画面に 
" FAS " と表示されます。 

• FAS モードは才ートアイリス、才ートレべルコント □- 
ル ( ALC ) と連動してビデオ信号レベルとホワイトバラ 
ンスを最適に自動調整します。 

-才ーディオ記録レベルは、自動調整モード、または手動 
調整モードを選択することができます。 

防73ぺージ 「 AUDIO/M に [2/2] メニュー画面」 

• カラーパーであっても自動的にカメラ映像となります。 

• SMOOTH TRANS モードは働きません。防 '66 ぺージ 

• レンズのアイリスモードスイッチがマニュアル位置に 
設定されていても才ートアイリスは動作します。 

• ゲインは最高で ALC MAX の設定値まで連続的に変化し、 
シャッタースピードも連続に変化します。 

- FAS モードを解除すると各設定内容はな前のモードに 
復帰します。 

ごを意_ 

FAS モードで電源を入れると、 FAS の自動調整が終了するま 
で約10秒かかります。 

その間は撮影しないでください。 


⑩口 TOP] 停止ボタン 

停止状態にするとき、このボタンを押します。 

⑩ [REW] 卷戻しボタン 

テープを巻戻すとき、このボタンを押します。 

-停止または早送り時、このボタンを押すと巻戻しモード 
になります。 （ VTR モード時のみ） 

-再生、静止画再生またはフォワードサーチ（早をり再生） 
時、このボタンを押すと、リバースサーチ（を戻しサー 
チ J します。 

包 ([PLAY/STILL] 再生/スチルボタン 

テープを再生するとき、このボタンを押します。 

再生、停止およびサーチモード時、このボタンを巧すと静 

止画再生モードになります。 

周囲温度により、静止画像ち生モードを約30秒から3分間 

続けると自動的に停止状態になります。（テープ保護モー 

ド） また、静止画再生やサーチモードから再生モードじす 

るとき、このボタンを押します。 

* 再生モード立ち上がりでオートトラッキング動作中は、 
映像が乱れてデジタルノイズが入ります。 

®[FF] 早送りボタン 

テープを早をりするとき、このボタンを押します。 

-停止またはを戻し時、このボタンを巧すと、早送りモー 
ドになります。 ( VTR モード時のみ） 

-再生、静止画再生またはリバースサーチ（巻戻しち生） 
時、このボタンを押すと、フォワードサーチ（早送り再 
生）します。 
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各部の名称とはたらき 


液晶画面およびビューファインダー画面表示 



液晶画面やビューファインダー画面には、 EE 画や再生画の他 
に次の様なキャラクター表示をします。 

液晶画面にキャラクターを表示させる場合は 、 D に PLAY ボタ 
ンを巧してキャラクター表示にします。 

■ ステータス画面（現在の設定状態を確認するための画面） 
■オートホワイト時の表示（カメラモード時のみ表示） 

■ メニュー誌定画面 
■ アラーム 表示 

■セーフティーゾーン表示（カメラモード時のみ表示） 



STATUS ボタン 


-カメラモード時（表示例) 




SKIN 

AREA 





卜 AS 





6dB 





FAW 





SO 

B 


STBY 

01 / 02 / 03 

31:23 

: 45 



STATUS 0 



USER 1 

B.COMPRESS 

USER2 

PRESET 

TEMP 

USERS 

NONE 


LENS RET 

FOCUS 

ASS I ST 

STBY 0 

/ 0 2 / 0 3 AMO1 

: 2 3 ； 4 5 

STATUS 3 


HDV - HD3 OP 00 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 
2 Offli n 

SKIN AREA 
FAS 
6dB 
FAW 
I 

SD 

Fill . B 

F5.6 A ミ !;;::::::: ニニニニ : tnH 7.0V 

STBY 01/02/03 01:23:45 


STATUS 1 


FILE 

CAM1[SCEAN 1 

FULL AUTO 

ON 

GAIN 

9dB(L:0M:6H:9) 

SHUTTER 

1/1000 

WHITE BAL 

A<3200K> 

AE LEVEL 

NORMAL 

FI LTER 

OFF 

ZEBRA 

70-80% 

REMAIN 

60m i n 

AUDIO 

32k(CH1 励 CH2 励） 

STBY 01 

0 2 / 0 3 AMO1: 2 3 ; 4 5 


STATUS 2 


- VTR モード時（表示例) 

HDV-HD30P 000:00:00:00 
2 OiTii n 


ミ :;::::::: こニニ : 48 k 7,0V 

PLAY 01 / 0 2 / 0 3 0 1:2 3:4 5 


STATUS 


メモ _ 

OTHERS [1/2] メニュー画面の OUTPUT CHAR . 項目が ON の 
とき、映像信号出力端子の映像にもメニュー設定画面が表 
示されます。 

■ ステータス画面 

ステータス画面を表示するには、通常画面時、 STATUS ボタ 
ンを押してくださし、。 

ステータス表示内容はカメラモードと VTR モードで異なりま 
す。 

• カメラモード時は、 STATUS ボタンを押すごとに5種類の画 
面が表示されます 。 （STATUS 0、1、2、3、 4) 

• VTR モード時は、1種類の画面を表示します。 

メモ_ 

- STATUS ボタンを1秒上押すと、メニュー設定画面を表 
不します。 

メニュー設定画面表示時、ステータス画面を表示させる 
場合は、 STATUS ボタンを押して通常画面に戻してくださ 
し、。 

• DISPLAY ボタンを約2秒間長押しする毎に液晶画面表示 
とビューファインダー画面表示を切り换えます。 
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各部の名称とはたらき 

液晶画面およびビューファインダー画面表示（つづき) 


■カメラ モー ド時のステータス画面 



ステータス0画面 


• ステータス0 

〇イベント表示 

ゲインやシャッタースピードをマニュアルで変えた場合、変えた時点で設定状態を約3秒間表示します。 


設定状態 

表 71^ 内容 

ゲイン値が変化したとき 

GAINOdB 、 3dB. 6dB 、 9dB 、 12dB 、 15dB 、 18 服 

ゲインが ALC になったとき 

GAIN ALC 

FULL AUTO が ’ ON/OFF になったとき 

FULL AUTO ON、FULL AUTO OFF 

ZEBRA が ’ ON/OFF になったとき 

ZEBRA ON. ZEBRA OFF 

シャッタースピード値が変化したとき ’ 1 

SHUTTER 1/6 、 1/6.25 、 1/7.5 、 1/12 、 1/12.5 、 1/15 、 1/24 、 1/25 、 1/30 、 1/48 、 1/50. 1/60 、 1/ 
100 、 1/120 、 1/250 、 1/500 、 1/1000 、 1/2000 、 1/4000 、 1/10000 

バリアブルシャッタースピード値が変化したとき *1 

V. SHUTTER 1/24.01 〜 1/1998.0 

シャッターが OFF になったとき 

SHUTTER OFF[1/**] -4 

ホワイトバランス値が変化したとき 

( 例） 

WHITE BALA く 3200 K> 

数値： 2300 、 2500 、 2800 、 3000 、 3200 、 3400 、 3700 、 4300 、 5200 、 5600 、 6500 、 8000 のいずれか 

FILTER 値が変化したとき 

FILTER OFF、FILTER ND1[1/4ND]、FILTER ND2[1/16ND] 

AE LEVEL 値が変化したとき ‘ 2 

AE LEVEL -3 、一 2 、一 1 、 NORMAL 、 +1 、 +2、 +3 

BLACK ゲイン値が変化したとき ‘ 2 

BLACK NORMAL 

BLACK STRETCH 1. 2. 3 

BLACK COMPRESS 1. 2. 3 

PRESET TEMP イ直が変イヒしたとき * 2' っ 

WHITE BAL PRST <3200K>、WHITE BAL PRST <5600K> 

HEADER REC 動作中 

HEADER REC 

FOCUS ASSIST が ' ON/OFF になったとき 

FOCUS ASSIST ON、FOCUS ASSIST OFF 

タイムコードをゼ□プリセットしたとき 

TC ZERO PRESET 陽 41 ぺージ 

REC LOCK スイッチを ON/OFF したとき 

REC SWITCH LOCKED、REC SWITCH UNLOCKED 障 17 ぺージ〇 REC LOCK スイツチ 

IEEE1 394 端子から REC コマンドを送ったとき 

TRIGGER TO HDV、TRIGGER TO DV 

その化の表示 

防 83-85 ぺージ 「FILE MANAGE メニュー画面」 

1^89 ページ「警告表示とその対応」 

*1 シャッタースピードの可変範囲は、映‘ 
*2 USER1 〜 3 ボタンに機能を割り付けて3 

まフォーマットの設定によって異なります。防 71 ぺージ 
桌作した場合に表示します。防 71 ぺージ 


*3 15ぺージ⑩ [ VVHT . BAL ] ホワイトバランス選択スイッチが PRST ( PRESET ) になったとき表示します。 
*4 部は、映像フォーマツトの設定によって異なります。 
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各部の名称とはたらき 


No. 

項目 

内容 

る 

VTR モード表示 

STBY :撮影スタンバイモード（記録ポーズモード） 

REC :記録中 

PLAY :再生中 

FF :早送り中 

REW :卷戻し中 

STL :静止画再生モード時 

FWD :フォワード方向巧生中 fWDI : 約2倍速、 FWD 2 :約5倍速、 FWD 3: 約10倍速） 

REV :リバース方向再生中 （ REV 1 :約2倍速、 REV 2 :約5倍速、 REV 3 :約10倍速） 

STOP :停止モード（テープ保護モード） 

EJECT :カセットイジェクト時 
-:テープが未装填 

0 

日付-時刻表示 

日か-ち刻を表示します。 

表示の有無や表示スタイルは、 TIME の ATE メニュー画面で設をできます。 

LCD BR に HT 表示 

LCD BRIGHT ま示ボタンで液晶画面の明るさを調壁したとき、曰か.時刻表示および 0 VTR モードま示 
が消’えて LCD B 网 GHT ま示がま示されます。 

(例） 

BRIGHT +5 . . . 1 

数値：-5、-4、-3、-2、-1、0、+1、+2、+3、+4、+5のいずれか 

〇 

ブラック動作表示 

B :ブラックストレッチまたはブラックコンプレスが NORMALS 外のときにま示 

〇 

スキンディテール動作表示 

SD :スキンディテール ON のときに表示 

© 

アイリスレべル動作表示 

I : AE LEVEL が NORMAL )； 1外のときに表示 

〇 

FAW 動作表示 

FAW :フルオートホワイトバランスモードが ON のときに表示 

© 

ゲイン動作表示 

* dB : ゲインが OdB 、 ALC 1 U 外のとき、ゲイン値を表示 

〇 

各種機能動作表示 

FOCUS :フォーカスアシスト動作中に表示 

SKIN AREA :スキンディテール色相エリア表示中に点减表示 

ALC :単独 ALC が ON のときに表示 

FAS :フルオートシューティングが ON のときに表示 

S : SHUTTER が' ON のときに表示 

⑩ 

DR - HD 100 動作表示 

DR - HD 100 l：FOCUS Enhancements 社製 HDD ユニット）を接続している場合に、その動作巧態を表 
不し去す。 

(詳細は、 DR - HD 100 の取扱説明書をご貴ください。） 
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各部の名秩とはたらき 

液晶画面およびビューファインダー画面表示（つづき) 


〇 


み 


HDV-HD30P 


0 - 

⑩ 一 F I L 1 
■F 5 ,6 A-| 
STBY 


000 : 00 : 00:00 
2 Omin. 


FAS 

3 dB 

FAW 

I 

SD 

B 


0 1 / 0 2 / 0 3 AMO1 


:颐 7,0 V 


6 6 6 


: 23 : 45 


o 


6 


ステー タス 1 画面 

ステータス 1 

ステータス0の画面に加えて、下記の項目を表示します。 


No. 

項目 

内容 

0 

VIDEO FORMAT 表示 

現在選巧されている映像フォーマットを表示します。 

VIDEO FORMAT メニュー画面の REC 項目で選巧できます。臨64ページ 

LCD/VF[2/3] メニュー画面の FORMAT 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

陪75ぺージ 

0 

タイムコード（下〇/ユーザー 
ズビット (UB) 表示 

タイムコード（時：分：秒：フレーム）またはユーザーズビットデータを表示します。 

(例）タイムコード TC 00 ： 00 ： 00000 

ノンド□ップフレーム時はコロン（:） 

ド□ップフレームモード時はドットし） 

ユーザーズビット UB FF EE DD 20 

LCD/VF[2/3] メニュー画面の TC/UB 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。陽75ぺージ 
タイムコード表示か、ユーザーズビット表示かは、 LCD ドア内の TCD に PLAY スイッチで選択します。 

e 

テープ残量表示 

テープ残量（分）を1か単位で表示します。 

テープ残量が3分未満になったときは、点麻します。 

LCD/VF[2/3] メニュー画面の TAPE REMAIN 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

陽75ぺージ 

* 新品テープを挿入時、テープ残量を表示しないことがあります。 

テープを走行させると、表示します。 

* テープ残量時間は目をとしてお使いください。 

* 低温環境でご使用の場合は、テープ残量表示が現れるまでに時間がかかる場合があります。 

〇 

電源表示 

(例） 7.0V : 0.1 Vステップで電圧を表示 
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各部の名称とはたらき 


No. 

項目 

内容 

& 

オーディオサンプリング周波 
数表示 

32 K : AUDIO / M に [1/2] メニュー画面の AUDIO MODE 項目が 32 K に設定時、表示します。 

(12 ビット 32 kHz サンプリング周波数で才ーディオ記録します。） 

48 K : AUDIO / M に [1/2] メニュー画面の AUDIO MODE 項目が 48 K に設定時、表示します。 

(16 ビット 48 kHz サンプリング周波数で才ーディオ記録します。） 

臨72ページ 

な 

オーディオレベルメーター表示 

CH -1、 CH -2 の才ーディオレベルメーターを表示します。 

LCD / VF [2/3] メニュー画面の AUDIO 項目で、表示の ON / OFF を切り換えることができます。 

臨75ページ 

〇 

基準録音レベル値表示 

テープへの基準録音レベル設定値の位置を" ■" で表示します。 

-20 dBs -12 dB 

臨72ぺージ 「AUDIO REI =. LEVEL 」 

-20 dB - 1 I - 12 dB 

1 1 

CH -1 111111111---* 

CH -2 1111111 11---* 

© 

アイリスインジケーター表示 

▲:アイリスが標準よりオーバー 
■:アイリスが標準 
▼:アイリスが標準よリアンダー 

© 

アイリス F 値表示 

レンズの f 値を表示します。 

OPEN 、 F 2、 F 2.8、 F 4、 F 5.6、 F 8、 F 11、 F 16 、CLOSE 

レンズの種類によって、またはレンズを巧り外したときには無表示となります。 

LCD / VF [1/3] メニュー画面の F . NO / IR に IND . 項目で、表示の ON / OFF を切り換えることができます。 

陪74ぺージ 

⑩ 

フィルターポジション表示 

現在のフィルターポジシヨンを表示します。 

表示無し ； FILTER OFF 

ND 1 : FILTER ND 1(1/4 ND ) 

ND 2 : FILTER ND 2 (1/16 ND ) 

LCD / VF [1/3] メニュー画面の FILTER 項目で、表示の ON / OFF を切り換えることができます。防74ぺージ 
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各部の名称とはたらき 

液晶画面およびビューファインダー画面表示（つづき) 


USER1 

B.COMPRESS 

USER2 

PRESET 

TEMP 

USER3 

NONE 


LENS RET 

FOCUS 

ASSIST 

STBY 01 

/ 0 2 / 0 3 AMO1 

: 23 : 45 


FILE 

CAM1[SCEAN ] 

FULL AUTO 

ON 

GAIN 

9dB (L:0M: 日 H:9) 

SHUTTER 

1/1000 

WHITE BAL 

A<3200K> 

AE LEVEL 

NORMAL 

FI LTER 

OFF 

ZEBRA 

70-80% 

REMAIN 

60m i n 

AUDIO 

32k(CH1 圆 CH2 岡） 

STBY 01/ 

0 2 / 0 3 鹏 1:23:45 


ステータス 2 画面 ステータス 3 画面 


• ステータス2 

カメラの設定状態を一覧表示します。 

このステータス表示中はイベント表示はしません。 


項目 

設定表示内容 

FILE 

FILE ■ CAM 1 [け"**"]、 CAM 2[*"""*]、 EXT 1 〜 4 ["…け*]* は 、 SUB NAME を表示防 83-85 ぺージ 

•巧は 、 LOAD FILE から読み出したメニュー設を値を変更したときに表示します。 

STORE FILE で保存すると表示がおえます。 

FULL AUTO 

ON、OFF 

GAIN 

OdB 、3 dB 、6 dB 、9 dB 、12 dB 、15 dB 、18 dB、ALC 

SHUTTER 

(STEP 時） 

OFF 、 1/6、 1/6.25、1 灯.5、1/12、 1/12.5、 1/15、1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、 
1/1000、1/2000、1/4000、 1/10000 
(VARIABLE 時） 

1/24.01 〜 1/1998.0 
( FAS / ALC モード時の表示） 

EEI 

* シャッタースピードの可変範囲は、映像フォーマットによって異なります。陪71ぺージ 

WHITE BAL 

A <##00 K >、 B <##00 K >、 PRESET <##00 K>、FAW 

A および B の##は23、25、28、30、32、34、37、43、52、65、 80 のいずれか、 PRESET の##は32、56のいずれか。 

AE LEVEL 

_3、_2、-1、 NORMAL 、 +1、+2、+3 

FILTER 

OFF 、 ND 1(1/4 ND )、 ND 2 (1/16 ND ) 

ZEBRA 

60-70%、70-80%、85-95 %、 OVER 95 %、 OVER 100% 

REMAIN 

テープ 残量〔分） 

AUDIO 

才ーディオサンプリング周波数および録音レベル 調整方 ま （例） 32 K ( CH 1 因 CH 2 邮图 （ AUTO 時）圆 （ MANUAL 時） 


• ステータス 3 

SWITCH MODE メニユー画面の USER 1、 2、3および LENS RET 項目の設定状態を一覧表示します。防71ぺージ 
この ステータス 表示中はイ ベン ト表示はしません。 


項目 

設定表示内容 

USER 1 

USER 2 

NONE 、 BARS、PRESET TEMP .、 B . STRETCH 1、 B . STRETCH 2、 B . STRETCH 3、 B . COMPRESS 1、 B . COMPRESS 2、 
B - COMPRESS 3 、AE LEVEL+、AE LEVEL - RET 

USER 3 

NONE 、 BARS、PRESET TEMP .、 B . STRETCH 1、 B . STRETCH 2、 B . STRETCH 3、 B . COMPRESS 1、 B . COMPRESS 2、 
B . COMPRESS 3 、RET 

LENS RET 

RET、FOCUS ASSIST 


• ステータス 4 

日付-時刻表示やイベント表示またはワーニング表示のみ表示します。 

* 日付•時刻の表示の有おや表示スタイルは、 TIME/DATE メニュー画面で設定できます。 
が38ぺージ「日付-時刻の画面表示」 
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各部の名称とはたらき 


VTR モー ドのステータス画面 


0- 

©- 

©- 


五 


五 


HDV-HD30P 


■ 00 : 00 : 00:00 

2 Ornin. 


] 


PLAY 


n I 

=: 面 3 n 7.0V I 

0 1 / 0 2 / 0 3 AMO1: 23 : 45 


CH 11111111- 
"CH 21111111- 


-h 


6 


-\- 


o 


-⑩ 

包 


No. 

項目 

内容 

0 

VIDEO FORMAT 表示 

VTR モード時はテープに記録されている映像フォーマットを表示します。 

LCD/VF[1/2] メニュー画面の FORMAT 項目で表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

陽75ぺージ 

メモ 

本機は、 HDV1080i フォーマットで記録したテープは、再生および出力できません。〇イベント表示部 
に "INVALID TAPE!" と表示されます。 

0 

タイムコード (TO /ユーザー 
ズビット （UB) 表示 

VTR モード時は記録されているタイムコードデータ（時、分、秒、フレーム）を表示します。 
LCD/VF[1/2] メニュー画面の TC/UB 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

陪75ぺージ 

タイムコード表示かユーザーズビット表示かは LCD ドア内の TC D に PLAY スイッチで選択します。 

e 

テープ残量表示 

テープ残量（分）を1か単位で表示します。 

テープ残量が3分未満になったときは、点減します。 

LCD/VF[1/2] メニュー画面の TAPE REMAIN 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

陽75ぺージ 

* 新品テープを挿入時、テープ残量を表示しないことがあります。 

テープを走行させると、表示します。 

* テープ残量時間は目をとしてお使いください。 

* 低温環境でご使用の場合は、テープ残量表示が現れるまでに時間がかかる場合があります。 

o 

イベント表示 

VTR 動作に関するメッセッージを表示します。 89. 90ぺージ 

© 

オーディオサンプリング周玻 
数表示 

再生モード時、記録時のオーディオサンプリング周波数を表示します。 

(32K、48K、44.1 K) 

© 

オーディオレベルメーター表 
示 

再生モード時は、再生オーディオレベル—夕一を表示します。 

LCD/VU1/2] メニュー画面の AUDIO 項目で、表示の ON/OFF を切り換えることができます。 

が75ぺージ 

o 

VTR モード表示 

VTR の動作状態を表示します。 

STBY、STOP、PLAY、REC、FF、REW、FWD、REV、STL、 -（テープ未装着)、 

SLOW :フォワード方向バリアブルス□一再生中（ノンリニア編集ソフト使用時に表示します。） 
(SLOW+1 :約 0.1 倍速、 SLOW+2 :約 0.2 倍速、 SLOW+3 :約 0.5 倍速） 

リバース方向バリアブルス□一再生中（ノンリニア編集ソフト使用時に表示します。） 

(SLOW-1 :約- 0.1 倍速、 SLOW-2 :約- 0.2 倍速、 SLOW-3 :約- 0.5 倍速） 

© 

日付-時刻表示 

再生、早送り、巻戻し時は記録されているデータを表示します。 

記録または停止時は IEEE1394 端子からのデータを表示します。 

表示の有無や表示スタイルは、 TIME/DATE メニュー画面で設定できます。陽79ページ 

日付*時刻が未設定時は下記のよラに表示します。 

/ / . . 

■ / ■ / ' 

© 

電源表示 

(例） 7.0V : 0.1V ステップで電圧を表示 

⑩ 

オーディオ□ック表示 

DV 記録*再生のオーディオ信号がビデオ信号に□ックされている時表示します。 
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各部の名称とはたらき 


液晶画面およびビューファインダー画面表示（つづき) 


■ 液晶画面の ステータス 拡大 表 

液晶画面にステータス画面のキヤラクターだけを化大表示することができます。 

* アントンパウア社パッテリーまたは IDX バッテリーで本機を動作させているときのみ、キャラクターを拡大表示します。 



1. LCD / VF [3/3] メニュー画面の LCD+VF 項目を ON に設定します。 （防 76ぺージ） 

2 ■液晶画面が表示された状態で D 旧 PLAY ボタンを短かく押すと、 D 旧 PLAY ボタンを押す毎に表示内容が変わります。（アント 
ンパウア社パッテリーまたは IDX パッテリーで本機を動作させているときのみ） 


映像のみ表示-> キャラクター拡大表示-> 映像とキャラクター表示 


No . 

項目 

内容 

0 

オーディオ□ック表示 

オーディオ信号がビデオ信号にロックして記録-再生される時表示します。 

0 

タイムコードジェネレーター 
設定表示 

側面部の TC GENE. スイッチの設定が態を表示します。 

FREE : TC GENE. スイッチが PRST-FREE (フリーランモード）に設定時 

RECR :TC GENE. スイッチが PRST-REC (レコランモード）に設定時 

REGN : TC GENE. スイッチが REGEN (リジェネモード）に設定時 

DUPL : VTR モードで IEEE1394 入力信号がある場合で、 TC DUPU メニュー項目を ON に設定時 

0 

ド□ップ/ ノンドロップ表示 

ドロップフレームまたはノンドロップフレームで記録したテープを再生したとき表示します。 

DF :ドロップフレームで記録したテープを再生したち 

NDF : ノンド□ップモードで記録したテープを再生した時 

〇 

DR-HD100 動作表示 

DR-HD100 (FOCUS Enhancements 社製 HDD ユニット）を接続している場合に、その動作状態を表 
7 K します。 

(詳細は、 DR-HD100 の取扱説明書をご K ください。） 


メモ_ 

液晶画面にステータスのキヤラクターを拡大表示した場合、ビューファインダーは映像を表示します。 
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各部の名称とはたらき 


AUTO WHITE A 
OPERATION 


■オートホワイト時の表示（カメラモード時 
のみ） 

オートホワイトバランス動作時、 AUTO WHITE 表示とその結 
まを表不します。 

臨 *45 ぺージ「ホワイトバランスの調整」 


■ メニュー設定画面 

各種設定をおこないます。 

STATUS ボタンを1秒];I上押すと、メニュー設定画面を表示し 
ます。 

陌=62ぺージ「メニュー画面の設定方法」 


TOP MENU 画面（カメラモード） 


>V I DEO FORMAT.. 
CAMERA OPERATION.. 
CAMERA PROCESS.. 
SWITCH MODE.. 

AUDI 0/M IC.. 

LCD/VF .. 

TC/UB/CLOCK.. 
OTHERS .. 

FILE MANAGE.. 

EXIT 


I FAS 

_ 3 日 B 

I FAW 

I 

SD 

B 

7.0V 

0 1 / 0 2 / 0 3 AMO1: 2 3 : 4 5 


■ アラー ム表示 

• カメラ モー ドのステータス （0、 1、 4) 画面表示または VTR 
モードのステータス画面表示時、アラーム表示します。 
カメラモードのステータス2、3画面表示中にアラームが発 
生した場合は、ステータス0画面にもどり、アラーム表示 
します。 

防89ぺージ 

- VTR に異常があった場合はエラーコードの付いた警告表 
示をします。 

B 赏89、90ページ 


アラーム表示エリア 


■セーフティーゾーン表示（カメラモード時のみ） 

LCD/VF[1/3] メニュー画面の SAFETY ZONE 項目および CENTER MARK 項目で下記のようなセーフティーゾーンおよびセンター 
マー ク表示の ON/OFF が選択できます。 陌=74ぺージ 

ま心 VIDEO FORMAT メニュー画面の REC 項目および ASPECT 項目の設定により、下記のようになります。 


SAFETY ZONE 

OFF 

4:3 

14:9 

16:9 

16:9+4:3 

CENTER MARK 

— 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

REC 

ASPECT 








選択不可 

DV-60I 

DV-24P 

DV-24PA 

DV-50I 

DV-25P 

4:3 


「 _ n 

I I 

L 」 

广 T n 

卜 牛 H 

L 丄」 

厂 — n 

I I 

L — 」 

r T n 

h + H 

L 丄」 

厂 — n 

I I 

L — 」 

r T n 

卜 + 叫 

L 丄」 








16:9 

□ 

回 

固 

口 

国 

口 

因 

HDV-SD60P 

HDV-SD50P 

HDV-HD30P 

HDV-HD25P 

HDV-HD24P 

[16:9] 

回 
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各部の名称とはたらき 

液晶画面およびビューファインダー画面表示（つづき) 



■ アントンバウア社バッテリーまたは IDX パッテリーを使用 
しない場合、あるいはこれらのバッテリーを使用する場合 
でも LCD/VF[3/3] メニ ュー画面の LCD+VF 項目を OFF に設 
定した場合、液晶画面とビューファインダー画面 （VF) の 
表示は下記のようになります。 


液晶画面 （ LCD ) の状態 

LCD 表示 

VF 表示 

LCD 閑 

LCD 通常 

OFF 

ON 

LCD 反転 

ON 

OFF 

LCD 開 

LCD 通常 

ON 

OFF 

LCD 反転 

ON 

OFF 


■ アントンバウア社バッテリーまたは IDX パッテリーを使用 
して、 LCD/VF[3/3] メ ニュー 画面の LCD+VF 項目を ON に設 
定している場合、液晶画面とビューファインダー画面 (VF) 
の表示は下記のようじなります。 


液晶画面 （ LCD ) のが態 

LCD 表示 

VF 表示 

LCD 閑 

LCD 通常 

OFF 

ON 

LCD 反転 

ON 

ON 

LCD 開 

LCD 通常 

ON 

ON 

LCD 反転 

ON 

ON 


メモ_ 

• DISPLAY ボタンを約2秒間長押しするちに液晶画面表示 
とビューファインダー画面表示を切り換えます。 

• D 旧 PLAY ボタンの長巧しじよる液晶画面表示とビューファ 
インダー表示の切り換え機能は、設定後に、あ晶画面の開 
閑および通常/反転表示操作を巧ラと解除されます。 

• 液晶画面 （ LCD) を通常表示の向きで本体に収納してい 
る場合は、 D に PLAY ボタンの長押しは機能しません。 

• LCDA/F[3/3] メニュー画面の LCD+VF 項目で液晶画面と 
ビューファインダーを同時表示が可能となります。 
(アントンパウア 社パツ テリー、または IDX パツ テリーで 
本機を動作させている場合のみ） 

防76ぺージ 
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> rJ 


準備 

基本システムについて 

SHOULDER BELT 


MICROPHONE 




COMPONENT CABLE 
RCA pin 


COMPOStE CABLE 
RCA pin 


□- 


百 


AUDIO CABLE 
Stereo-mini RCA pin 


Battery 


!-! 


BATTERY 

BN-V4：38 

口 


EE1394 CABLE 



MICROPHONE 


FOCUS MANUAL UNIT 
*1 HZ-FM13{FUJINON) 
HZ-FM15(CANON) 



1/3 ZOOM LENS 

Th13 X 3.5BRMU (FUJINON) 


ZOOM SE 
HZ-; 


m 


1/2 ZOOM LI 
S14 X 7.3B1 ； 
S17 X 6.6BR 
S20 X 6.4B1 ； 
YH16X7K1; 
YH19X6.7K 


*1 Th16x5.£ 
フジノン; 
詳細は、 


を使用してください。 


Battery 

Charger 


I Anton Bauer 

I 


HDD UNIT 
DR-HD100 


□ 

O 


圆圆 

正 

0 0 

■ 

IW 1 の阿 

i 因因囚 i 

1111 


Non-linear Editing SYSTEM 




Wide Converter 
WCV-82SC 


MANUAL UNIT 




1/3 ZOOM LENS 

Th16 X 5.5BRMU (FUJINON) 


1- 

峰 

-1 ぶ 

_ □ J 

• 



BATTERY 

BN-V428 


口. 


DC 


cable (2m) 


AC ADAPTER 


GY-HD100 

STANDARD PACKAGE 


f 



に I 


iBRMU、S14X7.3B12/U には HZ-FM13 は使用できません。 

製 フオー カス マニュアルユニット （FMM-8、CFH-3、CFC-12-990) 
お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。 
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準備 


スームレンズの取付方法（付属) 



1 . マウントリングをゆるめる。 

2 . レンズのピンとマウント部の穴が合うように取り付ける。 

3. マウントリングをしめる。 

4. ケー ブル コネクターを 接続する。 

5. レンズケーブルをクランプに取り付けます。 

ごミ主意_ 

-マウントリングは最後まで完全にしめつけてください。 
しめつけが不完全な場合、レンズが落下したりバック 
フォーカスがズレたりします。 

• ズームレンズの取り付け、取り外しの際は、本機の 
POWER スイッチを " OFF" にしてください。 


マイクロホンの取付方法（付属) 



ビューファインダーの取付方法 


マイクホルダーに付属のマイクロホンを取り付けます。 

付属のマイクロホンはファントムです。 

1 . マイクホルダーのノブを反時計方向にまわしてゆるめ、マ 
イクホルダーを開きます。 

2 . マイクロホンをマイクホルダーにセットします。 

カセットカバーと干渉しないようにマイクは前側じセッ 
卜してくださし、。 

3. マイクホルダーのノブを時計方向に回してマイクを固定 
します。 

4. マイクケーブルを本機 INPUT1 または INPUT2 才ーディオ 
入力端子に接続します。 

5. マイクケーブルをクランプに取り付けます。 

6 . ファントムマイク用の設定を正しくおこなってくださし、 
m - 48ぺージ 


ノブ 



ビューファインダーを取り付ける場合は、矢印の方向(こスラ 
イドさせて取り付けます。 

ビューファインダーを取り外す場合は、ノブを矢印の方向に 
引きながらスライドさせると、外せます。 
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準備 


SD メモリーカードを入れる 



SD メモリーカードを使用することで、本機のメニュー設定内 
容やカメラ設定を保存および呼び出してができます。 

防83ぺージ 「FILE MANAGE メニュー画面」 

本機の POWER スイッチが OFF になっていることを確認して 
ください。 


■ SD メモリーカードを入れる 

1 .SD メモリーカードカバーを開けます。 

2. SD メモリーカードの切り欠き部分を奥にして矢印の方向 
に差し込みます。 



ごミ主意 


SD メモリーカードの金属端子部分を触らないようにしてく 
ださい。 



3. SD メモリーカードカバーを閉じます。 

■ SD メモリーカードを取り出す 

1, SD メモリーカードを矢印の方向に巧します。 

• SD メモリーカードが少し出ます。 

2 . 出てきた SD メモリーカードをまっすぐ取り出します。 

■ SD メモリーカードについて 

• 新たに購入または本機 Jil 外で初期化（フォーマット）した 
SD メモリーカードを使用するときは、本機で初期化 
(フォーマット）してください。 

防85ぺージ 

巧奨 SD メモリーカード 

Panasonic 社製：上 


LOCK スイッチ 



-保存したファイルを誤ミ肖去しないようじ、ライトプロテク 
卜ができます 。 SD メモリーカード側面スイツチを " LOCK " 
の位置に設定します。 


ビューフアインダーケーブルについて 



不要電波の放がを軽減するため必ず付属のコアフィルターを 
左図のように取り付けてください。 


■コアフィルター(黒）は図のようにできるだけ本機のぶく 
に取り付けてください。 
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準備 

AC 電源による駆動 



本機は AC 電源またはバッテリーで動作させることができま 
す。 

AC 電源で動作させる場合は、付属の AC アダプターを使用し 
ます。 


1.本機および AC アダプターの電源が "OFF" になっている 
事を確認し、図の様に AC アダプターの DC ケーブルを本 
機の DC INPUT 端子に接続します。 

2■本機の POWER スイッチを "ON" にします。 VTR 部およ 
びカメラに電源を供給します。 

ごミ主意_ 

-録画中に DC ケーブルのほき差しは巧なわないでくださ 
し、。 

-電源電圧変動の大きい電源やリップルなどのノイズがあ 
る電源、容量が不足する電源は使用しないでください。 

不要電波の放がを軽減するため必ず付属のコアフィルターを 
左図のように取り付けてください。 

■コアフィルター(グレー)は図のようにできるだけ本機の 
近くに取り付けてください。 


■ 内蔵電池の充電 

日付-時刻やタイムコードデータは内蔵の充電式電池を使っ 
て保存させています。 

内蔵電池は、本機に電源が接続されている場合、常に充電さ 
れますが、本機から電源を外した場合、徐々にち夕電します。 
3ヶ月ぶく使用しないと完全に放電してしまい、設定した日 
付-時刻やタイムコードデータはリセットされます。 

内蔵電池を充電してから、日付-時刻やタイムコードを設定 
してくださし、。 

ただし、内蔵電池が充電されていなくても、日付•時刻や夕 
イムコードを記録しないのであれば、本機を使用することが 
できます。 


■ 充電方法 

1 . 付属の AC アダプターを本機と AC コンセントに接続する 
かまたは、充電したバッテリーを本機に取り付けます。 

2. 本機の POWER スイッチを ON または OFF に設定します。 
(どちらの設定でも充電します。） 

3. 約4時間そのままの状態でが置します。 

•内蔵電池は約4時間の充電で約3ヶ月間もちます。 
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準備 


バッテリーによる駆動 



■バッテリーを充電する 

バッテリーは付属の AC アダプターで充電してからお使いく 
ださい。 

* バッテリーを充電する場合は、化ず DC ケープルを AC アダ 
プターから外してください。 

1. AC アダプターの 電源 ケー ブルを AC コ ンセントにつなぎ 
ます。 

POWER ランプが点なします。 

2■バッ テリーを押しながら矢印方向にずらし、 AC アダプター 
に取り付けます。 充電が始まり、 CHARGE ランプが緑色で 
点滅します。充電が終ると点な表示になります。 

3 .充電が完了したら、バッテリーを取り付け時とは反対方向 
にずらし、外します。 



■バッテリーを本機に取り付ける 

本機に DC ケーブルが接続されている場合は外します。 

1 .バッテリーの端子面を本機側じ向けます。 

2 ■バッテリーを押しながら下にずらし、本機に取り付けま 
す。 


■バッテリーを本機から外す 

本機の POWER スイッチが OFF になっていることを確認して 
くださし、。 

1 .バッテリーロック解除レバーを前方向にスライドさせ、 
バッテリーを上にずらすと外れます。 

ごミ主意_ 

録画中にパッテリーを外さないでください。 



メモ_ 

-バッテリーで動作中に DC ケーブルの抜き差しは行わな 
いでください。 

バッテリーで動作中に DC ケープルを抜き差しすると、次 
の様な症状が発生することがあります。 

• DC ケーブルをほいている途中で電源が一度切れる。 

-映像や音舌にノイズが入ったり音声がミュートされる。 

• バッテリーの容量が巧くなった後に DC 入力で動作させ 
る場合は、 DC 印加後に一旦電源スイッチを OFF にし、巧 
度 ON にしてください。 

• バッテリーを入れた状態で放置すると、本機の POWER ス 
イッチを OFF にしても、電力をわずかにミ肖費しています。 
本機を使用しないときはパッテリーを取り出してくださ 
い。 
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準備 

バッテリーによる駆動（つづき) 


■バッテリー残量表示 

液晶画面/ビユーファインダー 


LOW VOLTAGE 


6.0V 


パッテリーの残量が少なくなると、次のような警告をします。 
■ ビューファインダー画面や液晶画面 
ステータス画面表示時 
(カメラ モー ドのステータス2,3は除く） 

• アラーム表示 ： LOW VOLTAGE と表示 
■ 本機のフロントタリーおよびバックタリーランプ：点滅 
■ モニター スピー カーまたは PHONES 端子：アラーム音 

メモ_ 

バッテリー残量警告時、更にバッテリー駆動を続けると、本 
機は自動的(こ動作を停止します。 


■バッテリーの充電時間 


バッテリー 

1個の場合の充電時間 

2個連続の場合の 
充電時間 

BN-V428 

約3時間20分 （200 分） 

約6時間40分 （400 分） 

BN-V438 

約4時間20分 （260 分） 

約8ち間40分巧20分） 


• 上記の充電時間は、周囲温度が20で〜25での場所で充電し 
た場合の目まです。 

• 長い間保管していたバッテリーの場合、充電時間は長くな 
ります。 

-バッテリーを2個取り付けたときは、取り付けた順に充電 
完了します。 


■バッテリーによる動作時間 

フル充電したバッテリーを使用した場合の、連続動作時間の 
目まはホの通りです。 


バッテリー 

連続動作時間に5でじて） 

BN-V428 

約40分 

BN-V438 

約60分 


• 表の時間はおよその目まで、バッテリーの古さ、充電状況、 
動作環境などによって異なります。 

-寒冷地では動作時間が短くなります。 

•電動ズームレンズや液晶画面を多用すると動作時間が短 
くなります。 

■バッテリーについてのごま意 

-バッテリーを使わないときは、涼しい乾燥した場所に保管 
してください。 

高温になる場所（直接日光の当たるま内など）に放置しな 
いでください。液モレや寿命を早める原因になります。 

-バッテリーの端子部が巧れていると動作時間が短くなり 
ます。 

-充電直をでも動作時間が大幅に短くなったら、バッテリー 
の寿命と思われます。 

新しいものをお買い上げください。 

■充電について 

• バッテリーは充分にち夕電してから充電してください。充分 
に放電しないで、充電を繰り返すと、バッテリーの容量ほ 
下の原因になります。 

-浅い充電、放電を繰り返して容量が促下した場合は、一度 
充分に放電-充電すれば容量が回宿することがあります。 

-使用直後、バッテリーの;品度が上昇した状態で充電する 
と、完全に充電されないことがあります。 

• 10で〜35ででの充電をおすすめします。ほ温 （10° CJ ； l 下） 
では、十分に充電されないことや、充電に時間がかかるこ 
とがありますので、ごま意ください。 
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準備操作 

電源の入れ方 



■電源を入れる 

1.POWER スイッチを ON じします。 

本機に電源が供給されカメラモードになります。 

■ 本機がカメラモードか VTR モードかじより、動作が異なり 
ます。 

CAM/VTR ボタンを押すちに、モードが切り換わります。 
このとき、 VTR インジケーターが下記の状態じなります。 

モード切換中 ：点滅 
VTR モード時 ：点な 
カメラモード時：ミ肖な 


カメラモード 

ビューファインダーや液晶画面にカメラ映像を出力しま 
す。また、記録可能なカセットテープが装填されている場 
合は、撮影スタンバイモードとなります。液晶画面や 
ビューファインダーの VTR 動作モード表示部に STBY 表示 
します。この状態から REC/VTR トリガーボタンを押すと、 
記録を開始します。 

* カメラモードでもち生可能です。 

STOP ボタンを押し VTR 動作モード表示を STOP 表示に 
すると操作できます。 

VTR モード 

ビューファインダーや液晶画面にカメラ映像を出力しま 
せん。カセットテープが装填されている場合は、停止モー 
ドになります。 

液晶画面やビューファインダーの VTR 動作モード表示部 
に STOP 表示します。 

IEEE1 394端子から HDV/DV 入力ができます。 


■電源を切る 

1 . 本機を撮影スタンバイまたは停止モードにします。 

2. POWER スイッチを OFF にします。 

3■バッテリーや DC INPUT 端子の電源を外します。（長時間 
使用しない場合） 

ごミ主意_ 

• 記録中、 POWER スイッチを OFF にしないでください。 
VTR 動作モード表示が STBY または STOP 表示しているこ 
とを確認してから、電源を切ってください。 

万一、記録中 POWER スイッチを OFF にして、電源を再 
投入する場合は、5秒 LU 上時間をあけてください。 

• 電源を切る場合は、はじめに本機の POWER スイッチを 
OFF にしてください。 

本機の POWER スイッチを ON にしたが態で、パッテリー 
や AC 電源を OFF にしないでください。 
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準備操作 

力 七ットテープの 挿入、取り出し 


背面スイッチ 


テープ窓 



■カセットテープを挿入する 

MiniDV カセットテープを使用します。 

-記録する場合はカセット背面の誤消'去防止スイッチを 
REC 側にします。 

• テープのたるみをとってください。 

1. POWER スイッチを ON にします。 

2. 本機上面部の EJECT スイッチを横にスライドします。 

カセットカバーが自動的に開き、カセットテープを挿入で 
きる状態になります。 

3. カセットテープをカセットホルダーに拝入します。 
テープをを外側に、背面のスイッチを上側にしてカセット 
の背面の中央部を押してまっすぐに奥まで確実に入れて 
ください。 

4. カセットカバーの中央部を矢印方向に静かに奥まで巧し 
て閉じます。 

-カセットカバーを閉じてから、記録を受け付ける、ま 
たは停止モードじなるまで約10秒程かかります。 


■電源が入っている場合、次のようじなります。 


モード 

カセツト背面スイツチ 

REC 

SAVE 

カメラ 

撮影スタンバイモード 

停止モード 

液晶画面やビューファイ 
ン ダーに REC INH 旧 IT と 
表示 

VTR 

停止モード 


■カ セッ ト テープを 取り出す 

1. POWER スイッチを ON にします。 

2. 撮影スタンバイまたは停止モード時、 EJECT スイッチを 
横にスライドさせ、カセットカバーが完全に開くのを待ち 
ます。 

• EJECT スイッチ横の表示なが点滅します。 

カセットテープをイジェクトするまで数秒かかりま 
す。 

3. 表示なが消'なしカセットカバーが開きます。 

• カセットテープを取り出します。 

4. カセットカバーの中央部を矢印方向に静かに奥まで押し 
て閉じます。 

ごミ主意_ 

-カセットカバーを閉じる時は奥まで確実に押してくださ 
し、カセットカバーの閉じ方が不十分な場合、カセット 
カバーはハーフロック状態となり、本機は動作を受け付 
けなくなります。 

この場合は、カセットカバーをもう一度、奥まで押して 
確実にロックさせてください。 

• 記録中に EJECT スイッチをスライドしないでください。 
記録中、 EJECT スイッチをスライドするとテープがイ 
ジェクトされます。 

-カセットカバーを開けた状態で長時間が置しないでくだ 
さい。 

内部にゴミなどが入り、が障の原因となります。 

• イジェクト動作中にカセットカパーに触れたり、イジェ 
クト動作を巧げることはしないでください。 

故障の原因となります。 


36 





















準備操作 


日付-時刻の設定/表示 



4. 


TC/U B/CLOCK メニュー画面 


—— TC/UB/CLOCK —— 


TC PRESET 


UB PRESET 


DROP/NON 
TC DUPLI. 
HEADER REC 
>TIME/DATE. 
PAGE BACK 


00 : 00 : 00:00 
EXECUTE 
00 00 00 00 
EXECUTE 
DROP DROP 
OFF 


5. 


TIME/DATE メニュー画面 


—— TIME/DATE —— 

D I SPLAY 

ON 

D I SPLAY MODE 

BARS+CAM 

D I SPLAY STYLE 


>DATE STYLE 

-YY/MM/DD- 

TIME STYLE 

/24HOlUP\ \\ 

SEC D I SPLAY 

ON 

TIME SHIFT 

OFF 

CLOCK ADJUST. 
PAGE BACK 



内蔵時計の日付 • 時刻を設定します。設定した日付 • 時刻デー 
夕は電源を切っても内蔵の充電式電池(こよって保持されま 
す。 

-設定した日付-時刻データはメニュー画面の設定(こより、 
液晶画面やビューファインダー画面に表示したり、テープ 
に記録することができます。 


■ 日付-時刻の表示スタイルを設定する 

日付-時刻はメニュー画面で設定します。 

映像信号出力端子に接続したモニター画面を見ながら設定す 
る場合は、 OTHERS [1/2] メニュー画面の OUTPUT CHAR . 項 
目を ON にします。 

1. POWER スイッチを ON にします。 

2. STATUS ボタンを1秒上押し 、 TOP MENU 画面を表示さ 
せます。 

3. SHUTTER ダイヤルを回して、力ーソル〇)を TC / UB / 
CLOCK 項目に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを本体方向に 
押します。 

• TC / UB/CLOCK メニュー画面を表示します。 

4. SHUTTER ダイヤルを回して、力ーソル （►) を TIME/DATE 
項目に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧します。 

• TIME/DATE メニュー画面を表示します。 

5. TIME/DATE メニュー画面を設定する。（表示スタイルな 
ど） 


DATE STYLE 


TIME STYLE 
SEC DISPLAY 
TIME SHIFT 


:日付表示スタイルを選択します。 
YY / MM/DD (年、月、曰） 

MM / DD/YY (月、曰、年） 

DD / MM/YY (曰、月、年） 

:時刻表示スタイルを12時間か24時間に 
するかを選択します。 

:画面に秒の単位を表示するかどうかを 
選択します。 

:内蔵時計の時刻に加算（時間補正）して 
表示します。テープにも加算した時刻が 
記録されます。 


OSHUTTER ダイヤルを回して、設定したい項目に力ーソ 
ル （►) を合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 
•選択した項目の設定部分が点滅します。 

© SHUTTER ダイヤルを回して、設定を変え 、 SHUTTER 
ダイヤルを押します。 

•設定部分の点滅が止まり、設定が確定します。 


メモ 


TIME STYLE、SEC DISPLAY、DATE STYLE および TIME 
SHIFT 項目は日付•時刻設定を終えてからでも設定を変える 
ことができます。 
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準備操作 

日付-時刻の設定/表示（つづき) 



TIME/DATE メニュー画面 


—— TIME/DATE —— 

D I SPLAY 

ON 

D I SPLAY MODE 

BARS+CAM 

D I SPLAY STYLE 

DATE+TIME 

DATE STYLE 

YY/MM/DD 

TIME STYLE 

24HOUR 

SEC D I SPLAY 

ON 

TIME SHIFT 
>CLOCK ADJUST.. 
PAGE BACK 

OFF 


2 . 


CLOCK ADJUST メニュー画面 


—— CLOCK ADJUST て - 1-7 

>DATE(YY/MM/DD) 

05T0 5f05 

—T I ME 

09 /3i3\ 

PAGE BACK 



時刻（時：分 ) 


FAS 

3dB 

FAW 

I 

SD 

B 

7,0V 

0 1 / 0 2 / 0 3 AMO 1:23:45 


日付 時刻 


■日付-時刻を設定する 

1. CLOCK ADJUST 画面をを表示させる。 
TIME / DATE メニュー画面のを CLOCKADJUST 項目を還 
択する。 

2 . 日付-時刻を設定する。 

点滅している巧が設定できる巧です。 

Os HUTTER ダイヤルを押すと、点威巧が移動します。 
© SHUTTER ダイヤルを回すと、点滅析の値が変わります。 
SHUTTER ダイヤルを上に回すと数値が大きく、下に回 
すと小さくなります。 

包上記〇と©の手順を繰り返し、年、月、日、時間、分 
を設定します。 

秒の巧は設定できません。 

©分を設定後、時報と同時に SHUTTER ダイヤルを押し、 
日付-時刻を決定します。 

3. 全ての設定が終了したら、 SHUTTER ダイヤルを回して力一 
ソルを PAGE BACK に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧しま 

す。 

• TIME/DATE メニュー画面にもどります。 

4. 通常画面にもどすには、次のいずれかの操作をします。 
STATUS ボタンを押す。 

または、 

TOP MENU 画面にもどして 、 TOP MENU 画面の EXIT 項目 
を還択し、 SHUTTER ダイヤルを巧す。 


■日付-時刻の画面表示 

液晶画面やビューファインダー画面への日付-時刻表示の有 
おや表示お態は、 TIME / DATE メニュー画面で設定します。 

1. TIME / DATE メニュー画面を表示させる。 

OTOP menu 画面の TC / UB / CLOCK 項目を選択する。 
© TC / UB/CLOCK メニュー 画面の TIME / DATE 項目を選択 
する。 

2. TIME / DATE メニュー画面を設定します。 


• D に PLAY 項目 


• DISPLAY MODE : 
項目 

BARS 

CAM 

BARS+CAM 

• DISPLAY STYLE : 


DATE+TIME 

DATE 

TIME 


日付-時刻表示の有無を設定しま 
す。 

表示する場合は ON に設定します。 
日付-時刻表示する映像出カモード 
を設定します。 

カラーパー出力のとき表示 
カメラ画出力のとき表示 
常に表示 

日付•時刻表示スタイルを設定しま 
す。 

日付と時刻を表示 
日付のみ表示 
時刻のみ表不 


■ 各動作モードでの日付-時刻表示 
カメラモード時 ：内蔵時計の日付-時刻を表示 

VTR 再生モード時 ：テープに記録されている日付•時刻 

を表示 

VTR 停止モード時 ：最後に読み取った日付 • 時刻の値を 

表示 

IEEE 1394 端子からの 

HDV / DV 信号入力時 ： HDV / DV 入力の日付-時刻を表示 
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準備操作 


—— LCD/VF 
VI DEO FORMAT 
TAPE REMEIN 
>TC/UB 
AUDIO 
NEXT PAGE 
PAGE BACK 


LCDA/F[2/3] メニュー画面 


2 . 


TC D に PLAY スイツチ TC GENE. スイツチ 


タイムコード表示 


(例） 

タイムコード表示 

00 : 00 : 00:00 

ユーザーズビット表示 

FF EE DD 20 


ステータス1画面 



本機は SMPTE 準拠 ( NTSC ) または EBU 準拠 （ PAL ) のタイ 
ムコードおよびユーザーズビットを記録します。再生または 
記録時、タイムコードおよびユーザーズビットをビューファ 
インダー画面や液晶画面に表示します。 

• 本機の出力端子からタイムコードデータは出力しません。 

記録および再生時、ビューファインダー画面や液晶画面に、 
タイムコードまたはユーザーズビットを表示します。（ステー 
タス画面） 

■設定 

1 ■ LCDA / F [2/3] メニュー画面の TC / UB 項目を ON に設定しま 
す。 

• ステータス画面にタイムコードまたはユーザーズビッ 
トデータを表示します。 

2. タイムコード表示かユーザーズビット表示かを LCD ドア 
内にある TC D に PLAY スイッチで選択します。 

TC :タイムコード表示 
UB :ユ- ザ-ズ ビット 表示 

■ IEEE 1394 端子からの入カタイムコード表 
示について 

EJECT または停止時、 STOP ボタンを1秒間長押しすると、 
IEEE 1394 端子からの DV 入カタイム〕ードデータまたは 
ユーザーズビットデータをステータス画面に表示します。 
DTCG : IEEE 1394 端子からのタイムコードデータ 
DUBG : IEEE 1394 端子からのユーザーズビットデータ 

元のタイムコードおよびユーザーズビット表示にもどす 
ときは、 STOP ボタンを巧します。 （ VTR を動作させた場合 
も通常タイムコードまたはユーザーズビット表示になり 
ます。） 

メモ_ 

• IEEE 1394 端子からの DV 入カタイム〕ードおよびユー 
ザーズビットを記録する場合は、 TC / UB / CLOCK メニュ ー 
画面の TC/CB DUPLI . 項目を ON に設定します。 

防77ぺージ 

• IEEE 1 394端子からの DV 入力信号を記録する場合、タイ 
ムコードの連続性を保つため TC GENE . スイッチを 
REGEN モードにしてご使用ください。 

• HDV 入力のタイムコード表示は対応していません。 

ごミ主意_ 

2 HJ ； l 上のタイムコードを記録したテープを民生用 DV ビデ 
才機器で再生した場合、タイムコードを正しく再生しない 
機種があります。 


[ CAM/VTRI 

ご 


「AUDIO SELECT つ 

I - TC - 1 

CH-1 CH-2 

DISPLAY GENE. 

円 AUTO 日 
日 MANU 日 

口 TC 目 FREE 

曰 UB 円 REC 

し J し」 REGEN 



「 LCD BRIGHT 

Iq 。 


H 0 0:0 0:0 0:0 0 


STBY 01/02/03 01:23:45 


タイムコードを表示する 


]N N N F 

3 0 0 0 0 
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準備操作 


テープに記録されているタイムコードに続けてタイムコードを記録する 


本機はタイムコードリーターも備えています。撮影スタンパ 
イ状態から記録モードに入るとき、テープに記録されている 
タイムコードデータを読み取り、その値に続けてタイムコー 
ドを記録します。ユーザーズビットはテープに記録されてい 
るユーザーズビットと同じデータを記録します。 

* ただし、つなぎの精度は±1フレームぐらいのパラツキが 
ありホす 

タイムコード関連スイツチを次の様に設定して記録を始めて 
ください。 


■設定 

LCD ドア内にある TC GENE . スイッチを REGEN 側に設定し 
ます。 

メモ_ 

タイムコー ドの フレーミングモー ドは自動的に テー プに記 
録 されているモード（ドロップ フ レー ム またはノンドロッ 
プ フレーム モード）になります。 


タイムコードを任意にプリ七ットし記録する 


TC/U B/CLOCK メ ニュー画面 
(FRAME RATE:60/30 設定時 ) 


—— TC/UB/CLOCK —— 

TC PRESET 00:00:00:00 

EXECUTE 

UB PRESET 00 00 00 00 

_EXECUTE 

>DROP/NON DROP DROP] - 

TC DUPLI. OFF 

HEADER REC.. 

TIME/DATE .. 

PAGE BACK 


フレーミングモード： 
ノンドロップ / 

ドロップ設定 


TC/UB/CLOCK メニュー画面 
(FRAME RATE:50/25 設定時 ) 


記録時、内部タイムコードジェネレーターからのタイムコー 
ドおよびユーザーズビットのデータを記録します。 

• VIDEO FORMAT メニユー画面の FRAME RATE 項目の設定 
が “60/30" か "50 口 5" 設定により、 TC / UB / CLOCK メニユー 
画面が異なります。 

タイムコードをプリセットする場合は次のような設定をおこ 
ないます。 

■ TC GENE . スイッチ 

REC または FREE に設定します。 

REC :タイムコードジェネレーターにプリセットし 

たデータが記録モード時歩進します。 

つなぎ部で連続したタイムコードを記録する 
場合、この設定にします。 

* ただし、つなぎの精度は±1フレームぐらい 
のバラツキがあります。 

FREE :タイムコードジェネレーターにプリセットし 

た時点から歩進を始めます。 


—— TC/UB/CLOCK —— 

TC PRESET 00:00:00:00 

EXECUTE 

UB PRESET 00 00 00 00 

_EXECUTE 

>UB REC ON I 

TC DUPLI. OFF 

HEADER REC.. 

TIME/DATE .. 

PAGE BACK 


■ TC / UB / CLOCK メニユー画面 （FRAME RATE :60/30 設定時） 
DROP/NON DROP 項目でタイムコードジェネレーターへ 
のフレミングモードを選択します。 

DROP :タイムコードジェネレーターの歩進のしか 

たをドロップフレームモードにします。 
記録した時間を重視するとき、この設定(こし 
ます。 

NON DROP :タイムコードジェネレ_夕一の歩進のしか 
たをノンドロップフレームモードにします。 
フレーム数を重視するとき、この設定にしま 
す。 


メモ_ 

ドロップフレーム/ノンドロップフレームモード 
NTSC 方式では1秒間の実隙のフレーム数は約29.97フレー 
ムですが、 タイムコードの処理基準となるフレーム数は30 
フレームです。 このフレーム数のズレを補正するため、10 
で割り切れない正分毎(こ00フレームと01フレームをド□ッ 
プすることでつじつまを合わせるモードをドロップモード 
といいます。 

また、 フレームを ドロップせず、実時間とのズ レを 無視す 
る モー ドをノンドロップ フレームモードと いいます。 


■ TC / UB / CLOCK メニュー画面 （FRAME RATE :50/25 設定時） 
TC / UB / CLOCK メニュー画面の UB REC 項目表示時、ユー 
ザーズビットのデータを記録するかを設定できます。 
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準備操作 


I— >TC PRESET 
UB PRESET 


—— TC/UB/CLOCK 


DROP/NON 
TC DUPL I . 
HEADER REC 
TI ME/DATE . 
PAGE BACK 


00 : 00 : 00:00 
EXECUTE 
00 00 00 00 
EXECUTE 
DROP DROP 
OFF 


タイムコード（時、分、秒、フレー厶） 


■タイム コードのプリセット 

タイムコードやユーザーズビットのプリセットは TC / UB / 
CLOCK メニュー画面でおこないます。 

1. TC / UB/CLOCK メニュー画面を表示させます。 

TOP MENU 画面の TC / UB/CLOCK 項目を還択する。 

2. タイムコード（時、分、秒、フレーム）を設定します。 
©SHUTTER ダイヤルをまわし、力ーソル （►) を TC 

PRESET に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧します。 
•タイムコードの1巧目が点滅します。 

点滅している巧が設定できる巧です。 

0 SHUTTER ダイヤルを押すと、点滅巧が移動します。 
©SHUTTER ダイヤルをまわすと、点;威析の値が変わりま 
す。 

SHUTTER ダイヤルを上にまわすと、数値が大きく、下 
にまわすと小さくなります。 

©上記©と包の手順を繰り返し、各析の値を設定します。 
@フレームのがを設定後、 SHUTTER ダイヤルを押し 
EXECUTE を点滅させ、もう一度 SHUTTER ダイヤルを 
押すと、設定値が確定します。 

設定を取り消'す場合は、 CANCEL を選択し、 SHUTTER 
ダイヤルを押します。 

3. 全ての巧の設定が終わつたら 

- STATUS ボタンを押すと、通常画面にもどります。 
または 

- SHUTTER ダイヤルをまわし、力ーソル〇)を PAGE 
BACK に合わせ SHUTTER ダイヤルを押すと、 TOP 
MENU 画面にもどります。 


■ ユーザーズビットのプリセット 

ユーザーズビットをプリセットする場合は、 TC / UB/CLOCK 

メニュー画面の UB PRESET 項目を選択します。 

設定方法は、タイムコードのプリセットの方まと同じです。 

• ユーザーズビットは各巧の〇〜 F の間の数字またはアル 
ファべットで指定します。 

• ユーザーズビットのデータを記録する場合は、 UB REC 項 
目を " ON " に設定します。 

ごミ主意_ 

ユーザーズビットの全巧を F に指定できません。 

再生時、ユーザーズビットの読み取りがオール F の場合は不 

定データと判定します。 

■タイムコードやユーザーズビットをゼ□リ 
セットする場合 

TC / UB/CLOCK メニュー画面の TC または UB PRESET 項目で 

おこなえます。（タイムコードとユーザーズビット別に） 

OSHUTTER ダイヤルをまわし、力ーソル （►) を TC または 
UB PRESET 項目に合わせ、 SHUTTER 夕''イヤ J レを巧しま 
す。 

OSHUTTER 夕'—イサ J レをまねし、設定 f 直を ZERO PRESET に 
して、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

メモ_ 

メニュー画面が表示されていない状態のときに USER 2 ボタ 

ンと STOP ボタンを同時に約1秒間長巧しすると、タイム 

コードデータをゼロリセットできます。 
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準備操作 


IEEE 1394 ( DV ) 接続されたマスター機のタイ厶コードにスレーブ□ックする 

マルチカメラ撮影を行なうときに、タイムコードを同期させることができます。 IEEE 1394 端子から入力した信号内のタイム〕一 
ドに内部タイムコードジェネレータを同期させます。同期（スレーブロック）した後は、 IEEE 1394 ケーブルの接続を外しても、 
内部タイムレコードジェネレータは歩進を続けます。 


マスター機 スレーブ機 



* スレーブ機としては、本機 [ GY - HD 100( B )] が使用できます。 
GY - HD 100( B ) :レーテイングラベルに ( B ) 表示があります。 

■接続 

マスター機とスレーブ機を IEEE 1394 ケーブルで接続します。 


■設定および操作 

• マスター機 [GY-HD100/GY-HD100(B)] 

1 ■本体左側面部の IEEE 1394 スイッチを rovj 側に設定します。 

2 . カメラモードじします。 

3. REC フォーマットを 「 DV -60 I 」 または 「 DV -50 I 」 にします。 

4. TC GENE . スイッチを 「 FREE 」 側に設定します。 


• スレーブ機 [GY-HD100(B)] 

1 ■本体左面部の IEEE 1394 スイッチを 「 DV 」 側に設定します。 

2. VTR モードにします。 

3. マスター機のカメラ画像が入力されていることを確認します。 

4. TC GENE . スイッチを 「 FREE」、TC D 旧 PLAY スイッチを fTCj 側に設定します。 

5. STOP モードまたは EJECT モードにします。 

6 . STOP ボタンを1秒間長押しします。 

- IEEE 1394 端子からの DV 入カタイムコードデータがステータス画面に表示されます。 
(ステータス化大表示の場合は、映像とキャラクター表示になります。） 

7. USER 1 ボタンを押すとスレーブロックします。 

(スレーブロックしない場合は、 USER 3 ボタンを押して確認表示をミ肖します。） 

8 . マスター機にスレーブロックしたタイムコードがホ進していることを確認します。 

9. IEEE 1 394ケーブルの接続を外します。 


ステータス画面 

DTCG 日 0:00:0 日 ：00 

TC SLAVE LOCK ? 

EXECUTE USER1 
CANCEL USERS 


メモ 


■ J ； (下の場合は、スレーブロックできません。 

-スレーブ機がカメラモード 

•スレーブ機が VT R モードで DV 入力信号がない。 

•スレーブ機の TC GENE . スイッチが FREE でない。 

-スレー ブ機が GY - HD 100( B ) でない場合 
• HDV フオーマット 

■ DV フォーマッ トでス レーブロックした後、 HDV フォーマッ トに切り替えた場合に、 フレーム 巧の値がずれる場合があります。 
■ 電源を切ると、ス レーブロックが 外れますので再度ス レーブロック 操作を行なってください。 

■ UB (ューザーズビット）はスレーブロックできません。 

■ マスター機とスレーブ機のフレームレートが異なると正しく歩進しませんので、フレームレートは合わせてご使用くださし、。 
■ ドロップ/ノンドロップが異なると正しく歩進しませんので、マスター機とスレーブ機のドロップ/ノンドロップは合わせ 
てご使用ください。 
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準備操作 


液晶画面の調整 



ビューフアインダーの調整 

アイピースフオーカスリング 



液晶画面の向き-角度や画面の明るさなどを変えることがで 
きます。 

■ 液晶画面の向きや角度を変える 

• LCD ロック解除つまみを背面側にスライドさせ、 LCD ドア 
を開きます。 

• LCD ドアを開いた状態で、 LCD ドアを回転させます。 
上向き方向には180度、下向き方向には90度まで回転しま 
す。 

上向きに180度回転させると、レンズ側から液晶画面を見 
ることができます。（対面表示） 

■液晶画面の調整 

• PEAKING : 

液晶画面とビューファインダー画面の輪郭を調整します。 

• LCD BRIGHT : 

液晶画面の明るさを調整します。 

LCD / VF [1/3] メニュー設定画面で設定します。防74ぺージ 

• LCD MIRROR MODE : 

巧面撮影を行なラときじ液晶画面を鏡面表示にすること 
ができます。 

LCD / VF [3/3] メニュー設定画面で調整します。 

防76ぺージ 

• LCD CONTRAST : 

液晶画面のコントラストを調整します。 

• BLACK & WHITE : 

液晶画面とビューファインダーを白黒表示にすることが 
できます。 


■ ビューファインダーの向き 

ビューファインダーの位置およびち度を調整します。 

■ 視度調整 

アイピースフォーカスリングを回すことによってビュー 
ファインダー画面の画像がはっきりと見えるようにしま 
す。 

■ビューファインダー画面の調整 

• PEAKING : 

液晶画面とビューファインダー画面の輪郭を調整します。 

• VF BRIGHT : 

ビューファインダー画面の明るさを調整します。 

LCD / VF [3/3] メニュー設定画面で調整します。 

防76ぺージ 

• VF CONTRAST : 

ビューファインダー画面のコントラストを調整します。 

• BLACK & WHITE : 

液晶画面とビューファインダーを白黒表示にすることが 
できます。 


メモ_ 

ビユーフアインダーの画面サイズは VIDEO FORMAT メ 
ニュー画面の ASPECT 項目の選択で変わります。 （4:3 また 
は 16:9) 
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準備操作 


バックフオーカスの 調整 



はじめてレンズを取り付けたとき、ズーム操作で望遠-広角 
の両方でピントが合わないときには、レンズのバックフォー 
カスを調整します。 

. 被写体をカメラから SmU 上はなれた位置におきます。 
被写体はジーメンスターチャートが最適です。 

1 . レンズのアイリスモードスイッチを M (手動）にします。 

2 . ズームモードスイッチを M (手動）にします。 

3. アイリスリングを回し開ち女にします。 

適正な映像レベルが得られるように照明を調整します。 

4. ズームレバーを回してレンズを最大望遠位置にします。 

5. フォーカスリングを回して被写体にピントを合わせます。 

6 . レンズを最大広を位置にします。 

7. バックフォーカスリングの固定ネジをゆるめます。 

8. 同じ被写体を写してピントが一香合う位置にパック 
フォーカスリングを固定します。 

9. 望遠と広角の両方でピントが合うようになるまで、4.〜 8. 
を3回程度繰り返します。 

10 ■バックフオーカスリングの固定ネジをしっかりしめま 
す。 
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準備操作 


ホワイトバランスの調整 


アイリスモード 
スイッチ 


光源(こより光の色（色温度）が異なるため、被写体を照らす 
ち要な光源が変わったときは、ホワイトバランスを再調整し 
てくださし、。 




AUTO WHITE A 
NG:OBJECT 


被写体不良 


AUTO WHITE A 
ERROR : OVER LIGHT 


光量過剰 




ご注意 _ 

• 被写体には、金属等の強い反射光を置かないでくださし^。 

正しくホワイトバランスがとれないことがあります。 

. 被写体が一色しかない場合や白が少ないなどフルオート 
ホワイト機能の調整範困を超えている場合は適正なホワ 
イトパランスがとれません。 

• FAW の精度はオートホワイトパランスより劣ります。 

• FAW モードで電源を入れると、 FAW の自動調整が終了す 
るまで約10秒かかります。 

その間は録画しないでください。 


■ホワイトバランスの調整方法 

ホワイトパランス AUTO ん AUTO B と2種類の値をメモリー 
に記憶する ことができます。 

■ 設定方法 

1 . カメラのスイッチを設定します。 

• POWER スイッチを ON にします。 

• レンズのアイリスモードスイッチを A (自動）にします。 

• FULL AUTO スイッチを OFF じします。 

2. 照明に合わせて 、 ND フィルターを設定します。 

3. WHT . BAL 切換スイッチを A あるいは、 B にします。 

4. 画面の中む付近に被写体と同じ照明条件のところに白い 
ものを置き、ズームアップして画面に白を映します。 

5. AWB (才ートホワイトバランス）ボタンを押します。 
才ートホワイト起動中は 「AUTO WHITE A、B 
OPERATION 」 とビューファインダーに表示されます。 
正しくホワイトバランスがとれると概略の色温度を表示 
すると共に約5秒間 「AUTO WHITE ん B OK 」 と表示さ 
れます。 

■ エラー表示 

才ートホワイト調整が正常に終了しなかった場合、下記のよ 
うなメッセージが約5秒間表示します。 

• NG : OBJECT (被写体不良） 

被写体の白が少なし\時や色温度が適正でないときなどに 
表不されます。 

白い被写体に変更し、巧びホワイトパランスを取り直して 
ください。 

• ERROR : LOW LIGHT (光量不足） 

照明が暗いときに表示されますので照明を明るくしてホ 
ワイトバランスを取り直してください。 

• ERROR : OVER LIGHT (光量過乘 IJ ) 

照明が明るすぎる時に表示されますので照明を暗くして 
ホワイトパランスを取り直してください。 

■ フルオートホワイト （ FAW ) 機能 

照明条件の変化に応じて、そのを件に合ったホワイトバラン 
ス値に自動調整されます。 

このモードは、新たにホワイトパランス調整をとる時間がな 
いときや、照明条件の異なる場所をカメラが頻繁に出入りす 
る場合などに便利です。 

■ 設定方法 

SWITCH MODE メニュー画面 FAW 項目で設定します。 

FAVV 機能をホワイトバランス切換スイッチのん B 、 
PRESET のうち1つのポジシヨンに割り付けます。 

防71ぺージ 
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撮影前の設定 

映像フオーマツトの設定 


SHUTTER ダイヤル 



—— VIDEO FORMAT —— 

>FRAME RATE 

60/30 

REC 

HDV-HD30P 


EXECUTE 

ASPECT 

[16:9] 

HDV PB OUTPUT 

NATIVE 

PB TAPE 

AUTO 

OUTPUT TERM I NAL 

AUTO 

DOWN CONV. [HDV] 

SQUEEZE 

SET UP 

7.5% 

PAGE BACK 



映像フォーマツトを VIDEO FORMAT メニュー画面の FRAME 
RATE 項目および REC 項目で設定します。 

■ FRAME RATE 項目の設定 

1 ■ STATUS ボタンを1秒 LU 上押し押します。 

• TOP MENU 画面を表示します。 

2. SHUTTER ダイヤルを回して、力ーソル （►) を VIDEO 
FORMAT . 項目に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

• VIDEO FORMAT メニュー画面を表示します。 

3. SHUTTER ダイヤルを回して、力ーソル （►) を FRAME 
RATE 項目に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧します。 

-選択した項目の設定値部分が点滅表示し、可変状態に 
なります。 

画面に "CHANGE THE SYSTEM " が表示されます。 
ん SHUTTER ダイヤルを回して、設定を変え、 SHUTTER ダ 
イヤルを押します。 

-設定値の点滅が止まり、仮確定します。 

• 力ーソル （►) が EXECUTE 項目に移動し 、 EXECUTE 
が点滅します。 

5. SHUTTER ダイヤルを押します。 

• 画面に “ REBOOT ! SYSTEM CHANGE " が—表示され、 
数秒後にリブート（巧起動）されます。 

■ REC 項目の設定 

FRAME RATE 項目の設定と同様の手順で設定します。 

メモ 


• FRAME RATE 項目の設定を変更した場合に、リブート 
(再起動）が実巧されます。 

- REC 項目の設定を切り換えたときに映像の同期信号が一 
瞬乱れます。 


—— VI DEO 

FORMAT —— 

>FRAME RATE 

50/25 


EXECUTE 

CHANGE 

THE SYSTEM 


REBOOT ! 
SYSTEM CHANGE 


■モーシヨンスムース機能について 

REC 項目が HDV - HD 30 P 、 HDV - HD 25 P 、 HDV - HD 24 P 設定の 
とき CAMERA PROSSES [2/2] メニユー 画面の MOTION 
SMOOTH 項目を ON に設定して記録すると、通常のプログ 
レツシブ映像より、滑らかな画像で巧生できます。 

防68ぺージ 


この機能は、記録再生時にのみ有効で、ライプ出力や撮影時 
には確認できません。 
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撮影前の設定 


カメラの設定 



1 . スイッチを設定します。 

A . [ GAIN ] 感度還択： L 位置 （0 dB ) 

B . [ WHT . BAL ] ホワイトバランス： A あるいは B 

2 . レンズのアイリスモードスイッチを" A " (才ートアイリ 
ス側）に設定します。 

3- ND フイルターを 選択します。 


ND FILTER 

使用する場所 

OFF 

OFF 

室内および暗い屋外 

1 

1/4ND 

良く晴れた屋外 

2 

1/16ND 

極端に明るい屋外 


4. SHUTTER ダイヤルで シャツ タースピードを OFF にし ま 
す。 


画面サイズ (4:3/16:9) の選択 


ASPECT 項目 
4:3 


4:3テレビ 



記録映像の画面サイズを VIDEO FORMAT メニユー画面の 
ASPECT 項目で選択できます。03= 64ぺージ 
-標準画面で記録する場合は ASPECT 項目を4:3に設定しま 
す。 

• 16:9画面で記録する場合は ASPECT 項目を16:9に設定しま 
す。 


メモ_ 

• VIDEO FORMAT メニユー画面の REC 項目を HDV 74- 
マット設定時、 ASPECT 項目は16:9に固定され、 "[16:9]" 
と表示されます。 

• 上記の場合に、4 : 3テレビに表示する映像スタイルを設 
定することができます。 

防64ぺージ 

• LCD / VF [1/3] メニュー画面の SAFETY ZONE 項目で、標準 
画面および16:9画面のセーフティーゾーンをビユーファ 
インダーや液晶画面に表示させることができます。 

防74ぺージ 

• ASPECT 項目を4:3に設定時、ご使用の16:9テレビによつ 
ては、表示される画面が異なる場合があります。 
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撮影前の設定 
音声入力の設定 


CH-2 INPUT スイッチ 


AUDIO INPUT 
スイッチ 




本機は才ーディオ入力用として、 INPUT 1 端子と INPUT 2 端子 
を備えています。 

CH -2 に記録する音声は、 CH -2 INPUT スイッチで INPUT 1 端 
子か INPUT 2 端子の音青を選択します。 

■ CH -2 チャンネル入力端子の選択 

CH -2 INPUT スイッチで選択します。 

INPUT 1 : INPUT 1 端子の音青を CH -2 に入力します。 
INPUT 2 : INPUT 2 端子の音青を CH -2 に入力します。 

メモ_ 

INPUT 1 端子の音声は、設定に関係なく CH -1 にも入力しま 
す。 

■オーディオ入力信号の選択 

INPUT 1 または INPUT 2 端子に入力する音声を AUDIO INPUT 
スイッチで選択します。 

INPUT 1 または INPUT 2 端子のそれぞれに巧して設定します。 

LINE :オーディオ機器などを接続するとき、この設定 

じします。 

入力基準レベルは +4 dBs じなります。 

M に ：ダイナミックマイクを使用するとき、この設定 

じします。 

MIC +48 V : +48 V の電源供給が必要なマイク（ファントムマ 
イク）を接続するときにこの設定にします。 

ごミ主意_ 

+48 V の電源供給が不要な機器を接続するときは、 M に +48 V 
の位置に設定されていないことを確認のうえ、接続してく 
ださい。 

メモ_ 

M におよび M に +48 V 設定時の入力基準レベルは、 AUDIO / 
M に [1/2] メニュー画面の INPUT 1、 2 M に REF . 項目で選択で 
きます。 

■録音レベルの調整 

才ーディオチヤンネル毎に録音レベルの調節を AUTO モード 
じするか MANUAL モードにするか、 CH -1/ CH -2 AUDIO 
SELECT スイツチで選択できます。 


ステータス1画面 



■ 録音レベルボリュームでの調節 

録音レベルは記録、記録ポーズ、停止モード時、手動で調節 
できます。 

1. 録音レベルを手動で調節したいチヤンネルの CH -1/ CH -2 
AUDIO SELECT スイツチを MANUAL 側に設定します。 

2 . 該当する録音レベルボリュームを回して調節します。 

• 大きな音が入った場合、レベルメーターのピークが- 3 dB 
を超えない様、調節します。 


表示レベル（目ま） 


-53 -43 -36 -31-20 -15 -11 -7 -3 OdB OVER 
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撮影前の設定 



ごミ主意_ 

• AUDIO INPUT スイッチを " M に"に設定した場合 、 INPUT 
1/2端子にマイクロホンが接続されている事を確認して 
ください。マイクロホンが接続されていないが態で、録 
音レベルを上げると、入力端子からのノイズがテープに 
記録されることがあります。 INPUT 1 口端子にマイクロホ 
ンを接続しない場合は AUDIO INPUT スイッチを " LINE " 
に設定するか録音レベルボリュームを絞ってください。 

• ド1_)1_1_八1)下0時は、(：1"1-1および(>1-2の録音レべルボリュー 
ムでの調整はできません。 

メモ_ 

テープに記録する基準レベルは、 AUDIO / M に [1 口]メニュ ー 

画面の AUDIO REF . LEVEL 項目で設定できます。 （-20 dB ま 

たは- 12 dB ) … CH -1、 CH -2 共一緒に変わります。 


■ 記録時の音声 モニターについて 

記録、記録ポーズまたはストップモード時入力される音声を 
モニタースピーカーまたはイヤホンで確認できます。 

• 才ーディオモニターするチャンネルを MONITOR SELECT 
スイッチで還択します。 

CH -1 : CH -1 チャンネルに入力する音声を出力します。 
BOTH : CH -1 と CH -2 チャンネルに入力する音青をミッ 
クスして出力します。 

CH -2 : CH -2 チャンネルに入力する音声を出力します。 

• MONITOR ボリュームでモニター音芦の音量を調節します。 
. 本機に異常があった場合、アラーム音を出力します。 
テープが終了したときやパッテリーが容量不足のときも 
アラーム音を出力します。 

* 音青モニターレベルを上げすぎると、カメラマイクとハ 
ウリングを起こすことがありますのでごを意ください。 

メモ_ 

• ステレオタイプのイヤホンジャック接続時、ステレオ音 
青を出力させる場合は、次のように設定します。 
OMONITOR select スイッチを BOTH に設定します。 
© AUDIO/M に [2/2] メ ニュー画面の AUDIO MONITOR 項 
目を STEREO に設定します。 

• AUDIO / M に [2/2] メニュー画面の AUDIO MONITOR 項目が 
" STEREO " 設定時、モニタースピーカーからは CH -1 の 
音青のみ出力します。 

• アラーム音の音量は 0 THERS [1/2] メニュー画面の ALARM 
VR LEVEL 項目で設定できます。 （ OFF / LOVV / MIDDLE / 
H に H ) 
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撮影 

基本的な記録のしかた 


フロントタリーランプ 



1. POWER スイッチを ON にします。 

-本機に電源が供給されカメラモードになります。 

2 . 収録を始める。 

本機の REC / VTR トリガーボタンを押します。 

収録を始めます。 

収録を始めるとフロントタリーおよびバックタリーラン 
プがホ色に点なします。 

メモ_ 

フロントタリーおよびパックタリーランプの点な状態は 
OTHERS [1/2] メニユー画面の FRONT TALLY や BACK 
TALLY 項目の設定によって変わります。防80ぺージ 


ごミ主意_ 

• TAPE END になると自動的に停止します。停止状態を約3 
分続けるとテープ保護モードになります。 

防80ぺージ 「 OTHERS り/ 2] メニュー画面」の LONG 
PAUSE TIME 

• REC / VTR トリガーボタンを連巧したり、押した直後に 
POWER スイッチを動かすと、記録を受け付けないことが 
あります。 

この場合は POWER スイッチを OFF にし、5秒]; I 上時間を 
おいて再度立ち上げてください。 

• 収録中、 POWER スイッチや DC 電源を OFF にしたりパッ 
テリーを取り出すとつなぎが保証できません。 

-大切な記録のときは事前に試し撮りを行って、正常に記 
録できている事を確認してください。 

• 録画中にレンズのアイリスが急激に変化したり、マニュ 
アルでアイリスを激しく動かしたりすると、レンズのア 
イリス音をマイクロホンでひろう場合があります。 


■フォーカスアシスト機能について 

撮影時、このボタンを押すと、合焦部分が青、ホ、緑色のい 
ずれかで表示され、正確なフォーカスを合わせやすくなりま 
す。 

防74ぺージ rLCD / VF [1/3] メニュー画面」 

RET ボタンにもこの機能を設定できます。 

防71ぺージ 「SWITCH MODE メニュー画面」の LENS RET 


クイックレコスタート （ QU に K REC START ) モードについて 

カセットを挿入してすぐに、 REC/VTR トリガーボタンを押 
すと、クイックレコスタートモードとなり、記録の立ち上 
がりを早くできます。ただし、テープの途中から記録をお 
こなつた場合、前の映像とは継らずブランク部分が生じま 
す。 

また、タイムコードも連続しません。（一部重複することも 
あります。） 
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撮影 



13〇〇: 00 

00:00 



2 Omin 


.. . »| ,. I I 

CH 21111111- .1 4〇 K | 


STOP 

0 1 / 0 2 / 0 3 mo 1 

23:45 


VTR モード表示 



■ 撮影スタンバイでが置した場合 

テープ保護モードになる時間の設定 

撮影スタンバイモードからテープ保護モードに入る時間は、 
0THERS[1/2] メニユー画面の LONG PAUSE TIME 項目で5分 
または3分に設定することができます。 es - 80ページ 

撮影スタンパイモードを約5分または約3分間続けると、本機 
はテープ保護のため、自動的にドラムの回転が停止します。 
(テ—プイ呆 pt モ—ド） 

テープ保護モード時、液晶画面またはビユーファインダー 
画面の VTR モード表示は STOP と表示します。（ステータス 
1画面） 

■ テープ保護モード時、記録したい場合は REC/VTR トリガー 
ボタンを押します。 

-ドラムが回転を始め、約3秒後記録を始めます。 

■ テープ保護モードから撮影スタンバイモードにもどす場 
合は、 RET ボタンを押してください。 

ごミ主意 


RET ボタンを フオー カスアシストボタンとして使用時、こ 
の機能は動作しません。 


■撮影スタンバイ時、記録内容を確認する 
(録画チ I ック機能） 

録画チェック機能はスタンパイモード時のみ有効です。 
スタンバイ時、記録内容の最後の部分を DV フォーマット記録 
時は約5秒間、 HDV フォーマット記録時は約7秒間再生しま 
す。 

-液晶画面、ビューファインダーや映像信号出力端子に接続 
したモニターで記録内容を確認できます。 

-液晶画面、ビューファインダーや映像信号出力端子からの 
映像は VTR を通した映像になります。 

1 ■スタンパイ状態時、カメラレンズ部の RET ボタンを押しま 
す。 

-テープを巻き戻し、その部分を DV フォーマット記録時 
は約6秒間、 HDV フォーマット記録時は約8秒間、再生 
します。再生後、 RET ボタンを押したテープ位置でス 
タンパイ状態にもどります。 

■ RET ボタンを押し続けると、 DV フォーマット記録時は、最 
大約18秒まで HDV フォーマット記録時は、最大約20秒ま 
で巻き戻して再生します。 

-巧生中に REC/VTR トリガーボタンを押すと REC 予約が 
できます。再生後、記録モードに入ります。 


ごミ主意_ 

• RET ボタンを フォー カスアシストボタンとして使用時、 
この機能は動作しません。 

• VTR が停止モード時、この機能は動作しません。 

• 録画チェ ック 時、 ヘッド 目詰まりなどにより エラーレート 
が悪化した場合、次の様な表示をします。 

液晶画面やビューファインダー画面じ" HEAD CLEANING 
REQUIRED!" 表示。（ステータス0、1、4画面表示時） 
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撮影 


HEADER REC 機能 


STOP ボタンを押しながら REC / VTR トリガーボタンを押すと、テープ頭部分に、最初に内蔵信号発生器のカラーパー映像とテ 
スト音青り kHz 正弦波)、巧にブラック映像信号とミュート音青信号を前もって指定した時間だけ記録します。記録を終了する 
と、撮影スタンパイモードになります。撮影スタンパイ位置でのタイムコード値は、前もって指定したタイムコードとなりま 
す 。 （HEADER REC 機能） 

• HEADER REC 機能を有効にするかの設定および HEADER REC の実行時間や HEADER REC を終了し撮影スタンバイモードに 
なったときのタイムコード設定など HEADER REC 機能に関する設定は 、 HEADER REC メニュー画面でおこないます。 

• HEADER REC 機能は、次の状態のときに実行します。 

CAM / VTR ボタン： CAM モード 

撮影スタンパイまたは停止モード時 


HEADER REC 撮影スタンバイモード 



■ HEADER REC メニュー画面の内容 


項目 

機能-設定値 

START KEY 

STOP ボタンを押しながら REC/VTR トリガーボタンを押したとき、 HEADER REC 動作を実行するかを設定します。 
DISABLE : HEADER REC 動作を実巧しません。 

STOP+REC : HEADER REC 動作を実イ寸します。 

TC DATA 

HEADER REC を終了し、撮影スタンバイモードになったときのタイムコード値を設定します。 

EXECUTE :設定したタイムコードを確定します。 

ZERO PRESET: タイムコードを全て" 0" にします。 

CANCEL :設定したタイムコードを取り消'します。 

フレームモードは TC/UB/CLOCK メニュー画面の DROP/NON DROP 項目の設定値に従がいます。 

* 撮影スタンバイモードになったときのタイムコード値は、この項目で設定した値に対して数フレームズレることがあ 
ります。 

U 巨 DATA 

HEADER REC 部分のユーザーズビットを設定します。 

EXECUTE :設定したユーザーズビットを確定します。 

ZERO PRESET: ユーザーズビットを全て" 0" にします。 

CANCEL :設定したユーザーズビットを取り消'します。 

メモ 

る常記録部のユーザーズビットは、 TC/UB/CLOCK メニュー画面で設定します。 

BARS TIME 

HEADERREC 時、カラーパー信号およびテスト音声 （1kHz) を記録する時間（砂）を設定します。 （1 秒ステップ） 
[設定値： 0SEC 〜 30SEC 〜 99SEC] 

BLACK TIME 

HEADERREC 席ブラック信号を記録する時間（秒）を設定します。 （1 秒ステップ） 

[設定値： 0SEC 〜 30SEC 〜 99SEC] 

PAGE BACK 

SHUTTER ダイヤルを押すと、 TC/UB/CLOCKp< ニュー画面に戻ります。 
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撮影 


TC/UB/CLOCK メニュー画面 


—— TC/UB/CLOCK —— 

TC PRESET 

00:00:00:00 

EXECUTE 

UB PRESET 

00 00 00 00 
EXECUTE 

DROP/NON DROP 

DROP 

TC DUPL I 

>HEADER REC . — | 

OFF 

TI ME/DATE .. 
PAGE BACK 



HEADER REC メニュー画面 


—— HEADER 

REC —— 

START KEY 

STOP+REC 

た TC DATA 

00:00:00:00 

EXECUTE 

UB DATA 

00 00 00 00 
EXECUTE 

BARS TIME 

30SEC 

BLACK TIME 
PAGE BACK 

30SEC 


カーソル 項目 設定値 


-HEADER REC - 


HEADER REC 中 

• HEADER REC 動作時は、メニュー画面を表示しません。 

■ HEADER REC メニュー画面の設定方法 

1 . HEADER REC メニュー画面を表示させる。 

OTOP menu 画面の TC / UB に lock .. 項目を選択する。 
© TC / UB / CLOCK メニュー画面の HEADER REC 項目を選 
択する。 


2. HEADER REC メニュー画面を設定する。 

〇メニュー項目を還択する。 

SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を設定項目 
に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

-選択した項目の設定値部分が点滅します。 

©設定値を変更する。 

SHUTTER ダイヤルを回し、設定値を変更し、 
SHUTTER ダイヤルを押します。 

■TC DATA 項目や UB DATA 項目は、 SHUTTER ダイヤルを 
押すと、点滅巧が移動します。 SHUTTER ダイヤルを回 
すと、点滅巧の値が変わります。全ての巧を設定後、 
SHUTTER ダイヤルを押して、 EXECUTE を点滅させも 
う一度、 SHUTTER ダイヤルを巧すと、設定値が確定し 
ます。 

3. 設定終了する場合は、 STATUS ボタンを押します。 

■ HEADER REC 機能を実行する 

HEADER REC メニュー画面の START KEY 項目を STOP+REC 
に設定します。 

1. カセットを挿入し、撮影スタンパイまたは停止モードにし 
ます。 

2. STOP ボタンを押しながら REC/VTR トリガーボタンを押 
します。 

-テープは自動的にテープ頭まで巻き戻され、テープ頭 
から、 HEADER REC を開始します。 

設定した時間だけ HEADER REC をおこなうと、自動的 
に撮影スタンパイモードになります。 

• HEADER REC 中、液晶画面やビューファインダーに 
"HEADER REC " とオンスクリーン表示します。（点滅 
表示） 

3. HEADER REC を終了し、撮影スタンパイモードになった 
後、 REC/VTR トリガーボタンを押すと、通常記録を始め 
ます。 

• TCGENE . スイッチが REC または REGEN に設定時、記 
録開始のタイムコード値は、 HEADER REC メニュー画 
面で設定したタイムコード値となります。 

メモ_ 

• HEADER REC を途中で停止する場合は、 REC/VTR トリ 
ガーボタンまたは停止ボタンを押してください。 

• HEADER REC 中は、 HEADER REC メニュー画面を開く 
ことはできません。 

• カセットテープを口ーディング中でも 、 HEADER RECK 
作を受け付けます。 

• カラーパー部のテスト音声り kHz 正弦波）は、 AUDIO / 
M に [1/2] メニュー画面の TEST TONE 項目の設定には関係 
なく記録されます。 

• TC / UB/CLOCK メニュー画面でプリセットしたタイム 
コードは、 HEADER REC をおこなうと、無効となります。 

• HEADER REC 完了後のユーザーズビットは、 TC / UB / 
CLOCK メニュー画面で設定したユーザーズビット値と 
なります。 

• HEADER REC 完了後のタイムコード値のホ進は、 TC 
GENE . スイッチの設置に従がいます。 

FREE RUN : ホ進を続けます。 

REC RUN または REGEN : REC 時のみ歩進します。 

• HEADER REC 動作開始時の REW モードのとき、液晶画 
面、ビューファインダー、ビデオ出力には、カメラ画は 
出力されません。 
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再生 


再生のしかた 


撮影した映像をビューファインダー、液晶画面や映像信号出 
力 端子の モニターで 見ることができます。 


STOP ボタン PLAY/STILL ボタン 


/ _I 

I_ S 

〔も)〔( 
心 STOP 

到 (E 

RIW PLAY 

I 

D (E 

STILL 1 

D 

lJj 





REW ボタン FF ボタン 


メモ_ 

本機は、次の2種類のカセットを再生できます。 

• MiniDV カセット 

• DVCAM カセット 

LP モード記録したテープは再生できません。 


1. POWER スイッチを ON にします。 

2. 本機を VTR モードにします。 

CAM / VTR ボタンを押し、 VTR インジケーターを点なさせ 
ます。 

* カメラモードでも再生可能です。 

STOP ボタンを押し VTR 動作モード表示を STOP 表示に 
すると操作できます。 

3 . 記録カセットテープを正しく拝入します。 

-カセットテープを口ーディングし、停止モードになり 
ます。 

4 ■本機上面部のオペ レーシヨンカバーを 開きます。 

オペ レーシヨ ンカバーは横にスライドさせて開けます。 
5. PLAY / STILL ボタンを巧します。 

-再生を始めます。 

6 ■再生を一時停止するときは、もう一度 PLAY / STILL ボタン 
を押します。 

-スチル（静止画再生）モードになります。 

7 . 再生を巧開するときは、 PLAY / STILL ボタンを押します。 

8 . 再生やスチルモードをやめるときは STOP ボタンを押し 
ます。 


メモ_ 

- VTR モード時、ビューファインダー、液晶画面や映像信 
号出力端子にカメラ映像は出力しません。 

-スチルや停止状態を続けると、本機は自動的にテープ保 
護モードになります。 

テープ保護モード：テープ保護のためドラムの回転 
を止めます。 

• スチル状態時、画面にノイズが入ることがあります。 

-再生モードの立ち上がりでオートトラッキング動作中 
は、巧生面にデジタルノイズが入ります。 

-本機は手動によるトラッキング調整はできません。 

-他機で記録したテープを巧生時、デジタルノイズが発生 
することがあります。 

• 口ーディング時、内蔵ヘッドクリーナーの動作音がしま 
すが異常ではありません。 

-日付-時刻やタイム コー ドはテープに記録されている 
データを画面に表示します。画面表示の有おは メニュー 
画面で選択できます。 

日付-時刻表示 ： TIME/DATE メニュー画面 

タイムコード表示 ： LCD/VF[2/3] メニュー画面 


早送り/巻戻しのしかた 

■停止時、 FF ボタンを巧すと、テープを早送りします。 

REW ボタンを巧すとテープを卷きもどします。 

( VTR モード時のみ） 

* カメラモードの STOP モード時に" FF "、" REW " ボタン 
を押すと 、 "SWITCH TO VTR MODE " と表示され動作 
しません。 

■ 早送りまたは巻き戻しをやめるときは STOP ボタンを巧し 
ます。 


メモ_ 

-早をりまたは卷き戻し時、テープの終了付近になると、 
テープ保護のため減まします。 

-低温環境下では、早をり、巻き戻し時間が長くなる場合 
がありますが、が障ではありません。 


サーチの しかた 


■再生またはスチル時、 FF ボタンを巧すと、早をり巧生しま 
す。 

REW ボタンを巧すと巻戻し再生します。 

(ボタンを押すちじ X 2、 X 5、 X 10 倍まになります。） 

■ 通常再生モードにもどすときは、 PLAY / STILL ボタンを巧し 
ます。 

■停止するときは、 STOP ボタンを巧します。 


メモ_ 

• DV フォーマット記録のテープをサーチ中に音声を出力 
する場合は、 AUDIO メニュー画面の SEARCH AUDIOPV ] 
項目を ON に設定します。 

• サーチ中、画面にブロックノイズが出たり、画像がフリー 
ズする場合があります。 
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再生 


—— AUDIO -- 
TEST TONE 
AUDIO REF.LEVEL 
AUDIO MON I TOR 
SEARCH AUDI 0[DV] 
>PB AUDIO CH[DV] 
PAGE BACK 


音声を出力する 



AUDIO メ ニュー 画面 


表1 


■設定 

本機が VTR モードになっている事を確認します。 

( VTR インジケーター:点灯） 

1. AUDIO メニュー画面を表示させる。 

TOP MENU 画面の AUDIO 項目を選択する。 

2. AUDIO メニュー画面を設定します。 

• AUDIO MONITOR 項目 

MIX :ミックス音声を出力 

STEREO :ステレオ音声を出力 

• PB AUDIO CH [ DV ] 項目 

CH 1 口 ：撮影時の音南に H -1、 CH -2) の音声を 

再生します。 

MIX :撮影時の音青に H -1、 CH -2) と CH -3、 

CH -4 にアフレコした音青を同時にち生 
します。 

CH 3/4 : CH -3 と CH -4 にアフレコした音声を再生 

します。 

3. MONITOR SERECT スイッチを設定します。 

下記の表1を参考に設定してください。 

4. 巧のいずれかの操作で通常画面にもどします。 

• STATUS ボタンを押す。 

または 

• TOP MENU 画面じもどして、 EXIT 項目を選択し、 
SHUTTER ダイヤルを巧します。 

メモ_ 

DV フォーマットは才ーディオサンプリング周波数が12 
ビット 32 kHz の場合、4チヤンネルまで記録トラックを用意 
しています。 

本機はその内、 CH -1、 CH -2 の2チヤンネルに音声を記録し 
ています。 （ DV 入力の場合は4チャンネル記録ができます。 
他機で CH -3、 CH -4 チャンネルに音声記録したテープを本機 
で巧生する場合、 AUDIO メニュー画面の PB AUDIO CH [ DV ] 
項目を設定します。 

本機で CH -3、 CH -4 チヤンネルへのアフレコはできません。 


* HDV フォーマット時は、太枠部のみ還択できます。 


MONITOR 

目 AUDIO CH [ DV ] 

CH 1/2 

MIX 

CH 3/4 

SELECT 

AUDIO MONITOR 




CH-1 

— 

L/R:CH1 

L/R:CH1+CH3 

L/R:CH3 

BOTH 

MIX 

L/R:CH1+CH2 

L/R:CH1+CH2+CH3+CH4 

L/R:CH3+CH4 


STEREO 

L:CH1 R:CH2 

L:CH1+CH3 R:CH2+CH4 

L:CH3 R:CH4 

CH-2 

— 

L/R:CH2 

L/R:CH2+CH4 

L/R:CH4 


B 2 
d / 
〇 X 1 
N 2 I N H 
〇 - M 〇 C 
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外部機器を使う 

映像信号ケーブ J レをつなぐ 



CHANGE 1 394 SWITCH 


■ アラー ム表示 

• CHANGE 1394 SWITCH 

IEEE1394 端子から入出力する映像フォーマツトと IEEE1394 
スイツチの設定が異なった設定のとき表示されます。 
IEEE1394 スイツチを映像フオーマツトに合わせて設定して 
ください。 


■ IEEE1394 ケーブルをつなぐ 

不要電波の放射を軽減するため必ず付属のクランプフィル 
夕一を左図のように取り付けてください。 


-クランプフィルターは図のようじできるだけ本機のぶく 
に取り付けてください。 

-本機左側面部の IEEE1394 スイッチを設定します。 

DV : DV フォーマット 

HDV ； HDV フォ ー 7 ット 

ごミ主意_ 

カメラレ〕ーダー、 VTR およびその化の IEEE1394 機器に 
I EEE 1394 ケーブルを接続する場合、化ず下記の手順を確認 
してください。正しく接続しないと、本体の回路が古女障す 
る場合があります。 

• 本体および接続機器の電源は切ってから IEEE1394 ケー 
プル接続を行なってください。 

• IEEE1394 ケーブル端子のお状を確認し、逆向きに接続し 
ないようにしてください。 

-静電気が発生した状態、又は発生しやすい場所では、接 
続しないようにしてください。 

• IEEE1394 スイッチを HDVODV 間で切り換える際には、 
本体および接続機器の電源を切った状態で巧なってくだ 
さし、。 


■コンホジツト、コンホーネント接続 

本機の映像信号出力端子 （ VIDEO / Y 、 PB 、 PR) から出力され 
る映像信号は 、 VIDEO FORMAT メニユー画面の OUTPUT 
TERMINAL 項目の設定により、下記のようになります。 


AUTO 


COMPOSITE 

COMPONENT 


映像信号出力端子に接続したケーブルの 
状態に庙じてコンポジツトまたはコン 
ポーネント信号を自動で切り換えて出力 
します。 

映像信号出力端子に接続したケーブルの 
状態に関係なくコンポジツト信号を出力 
します。 

映像信号出力端子に接続したケーブルの 
状態に関係なくコンポーネント信号を出 
力します。 


AUTO 設定時の出力信号 


端子（〇 :未接続参：接続） 

出力信号 

VIDEO/Y 

PB 

PR 

参 

• 

参 

COMPONENT 

参 

〇 

• 

COMPOSITE 

参 

• 

〇 

COMPONENT 

参 

〇 

〇 

COMPOSITE 

上記 lU 外 

OFF 


また、テープ再生時は、再生テープの映像フォーマットを自 
動検出するか特定のフォーマットのみち生するかを PBTAPE 
項目で設定できます。 

防 65 ぺージ 


ごミ主意_ 

-映像信号出力端子にケーブルを接続または取り外す際 
は、映像信号出力端子に過大な負荷を加えないようにご 
を意ください。接触不良や故障の原因になります。 

• RCA '^^ BNC 変換コネクターを使用時、信号自動切り換 
え機能を動作させる場合は変換コネクターごと映像出力 
端子から外してください。 
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外部機器を使う 


コンポジットケーブル 
または 



4. 

VIDEO FORMAT メニュー画面 


本機の映像信号出力端子および LINEOUTPUT 端子と AV 機器 
を接続することで、アナログ信号じよるダビングができます。 

1. ケーブル類を接続します。 

不要電波のち夕自才を軽減するため必ず付属のクランプフィ 
ルターを左図のように取り付けてください。 

-クランプフィルターは図のようにできるだけ本機の近 
くに取り付けてください。 

2. 両方の機器の電源を入れます。 

3. 本機を VTR モードにします。 

CAM/VTR ボタンを押して、 VTR インジケーターを点なさ 
せます。 

4. 映像出力の設定 

VIDEO FORMAT メニュー画面を設定します。防 64 ぺ一 

• HDVPB OUTPUT 項目： 

テープ再生時、映像信号出力端子から出力する映像フォー 
マットを設定します。 

• P 巳 TAPE 項目： 

再生 テープの 映像 フォーマッ トを自動検出するか特定の 
フォーマッ トのみ巧生するかを還択します。 

通常は、 " AUTO " 設定でご使用ください。 

• OUTPUT TERMINAL 項目： 

コンポーネントまたはコンポジット出力の設定をします。 
通常は、 " AUTO " 設定でご使用ください。 

5. 音亩出力の設定防 55 ぺージ 

AUDIO メニュー画面を設定します。防 72 ぺージ 

• AUDIO MONITOR 項目： 

ステレオ音亩かミックス音青の設定をします。 

• PB AUDIO CH[DV] 項目： 

出力する音亩チヤンネルを設定します。 

• MONITOR SELECT スイッチを設定します。 

6. カ セッ ト テープを 入れます。 

本機：記録;きみカセットテープ 
録画機：ダビングしたいカセットテープ 

7. 本機の PLAY/STILL ボタンを巧して、再生を始めます。 

8. 録画機で録画を始めます。 

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。 

9. ダビングが終ったら 

録画機の記録を停止し、本機の STOP ボタンを押して、再 
生を停止します。 


5. 

AUDIO メニュー画面 


—— AUDIO -- 
TEST TONE 
AUDIO REF . LEVEL 
AUDIO MON I TOR 
SEARCH AUDI 0[DV] 
>PB AUDIO CH[DV] 
PAGE BACK 


—— VIDEO FORMAT —— 

FRAME RATE 

60/30 

>HDV PB OUTPUT 

NATIVE 

PB TAPE 

AUTO 

OUTPUT TERMINAL 

AUTO 

DOWN CONV. [HDV] 

SQUEEZE 

SET UP 

PAGE BACK 

0.0% 


AV 機器でダビングする 



B _ 
d 

ox 

: 2 I N : 

> -M o - 
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外部機器を使う 

HDV / DV 機器でダビングする 


本機と HDV / DV 入出力端子 （ IEEE 1394 準拠）付きの別のビデ 
才機器を IEEE 1394 ケーブル（別売）で接続することで、デ 
IEEE1394 スィッチ ジタル信号による高画質、高音質のダビングができます。 



信号の流れ IEEE1394 ケーブル 


ご;主意_ 

• 送信側と受信側の IEEE 1394 設定は、 HDV / DV を合わせて 
ください。 

-正しく接続されているか、確認してから記録操作してく 
ださい。 

5. 


VIDEO FORMAT メ ニュー 画面 


—— VIDEO FORMAT —— 

FRAME RATE 

60/30 

HDV PB OUTPUT 

NATIVE 

>PB TAPE 

AUTO 

OUTPUT TERM I NAL 

AUTO 

DOWN CONV. [HDV] 

SQUEEZE 

SET UP 

PAGE BACK 

0.0% 


■ GY - HD 100 を再生側に用いる場合 
(他のビデオへダビングする） 

1■本機左側面部の IEEE 1394 スイッチを設定します。 

DV : DV フォーマットでダビングするとき 

HDV : HDV フォーマットでダビングするとき 

2. IEEE 1394 ケーブルを接続します。 

3. 両方の機器の電源を入れます。 

4. 本機を VTR モードにします。 

CAM/VTR ボタンを押して、 VTR インジケーターを点なさ 
せます。 

5. VIDEO FORMAT メニュー画面の PB TAPE 項目を設定し 
ます。 

極65ぺージ 

再生テープの映像フォーマットを自動検出するか特定の 
フォーマットのみ再生するかを還択します。 

通常は、 " AUTO " 設定でご使用ください。 

6 . カセットテープを入れます。 

本機：記録;をみカセットテープ 
録画機：ダビングしたいカセットテープ 

7. 本機の PLAY/STILL ボタンを巧して、再生を始めます。 

8 . 録画機で録画を始めます。 

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。 

9. ダビングが終ったら 

録画機の記録を停止し、本機の STOP ボタンを押して、再 
生を停止します。 

メモ_ 

• IEEE 1394 スイッチは、本機の電源が OFF のときに切り換 
えてくださし、。 

-スチル画をダビングすると、粗い画像になります。また 
音声にノイズが入ることがあります。 

-接続する機器の特性や仕様によっては操作方法が異なっ 
たり、接続しても操作やデータのやりとりができない場 
合があります。 

-画面にノイズが出たり、音青が途切れたりした場合は、 
IEEE 1394 ケーブルを抜き差しするかまたは GY - HD 100 
の電源を巧巧入して入れ直してください。 

• IEEE 1394 端子に接続されている機器の電源を入り切り 
したり、ビデオ入力の切り換えをおこなった場合、音舌 
にノイズが発生することがあります。このような操作を 
おこなう場合は、本機に接続されている才ーディオ機器、 
スピーカー等の音量（ボリューム）を最小にしてくださ 
し、。 

- IEEE 1394 端子を装備した録画機でも、ご使用の機器に 
よっては記録できない場合があります。 


58 
































外部機器を使う 



IEEE1%4 スイッチ 



ご注意_ 

• 送信側と受信側の IEEE 1394 設定は、 HDV / DV を合わせて 
くださし、。 

-正しく接続されているか、確認してから記録操作してく 
ださい。 


6 . 



TC/UB 


0 0 0:0 0:0 0:0 0 


REC 01/02/03 01:23:45 


日付 ■ 時刻 


■ GY - HD 100 を記録側に用いる場合 
(他のビデオをダビングする） 

1. 本機左側面部の IEEE 1394 スイッチを設定します。 

DV : DV フォーマットでダビングするとき 

HDV : HDV フォーマットでダビングするとき 

2. IEEE 1394 ケーブルを接続します。 

3. 両方の機器の電源を入れる。 

4. 本機を VTR モードにします。 

CAM / VTR ボタンを押して、 VTR インジケーターを点なさ 
せます。 

5 . フ レームレー トの設定 

IEEE 1394 端子から入力される HDV / DV 信号のフレーム 
レートに合わせて 、 VIDEO FORMAT メニュー画面の 
FRAME RATE 項目（60/30、50/25、 24) を設定してくだ 
さい。 

腐= 64ぺージ 

6 . タイムコードおよびューザーズビットの記録設定 
TC/UB CLOCK . メニュー画面の TC DUPLI . 項目を設定し 
ます。 （ DV フォーマット時のみ） 

OFF :本機で設定した TC / UB を記録し 

ます。 

ON : IEEE 1394 入力の TC / UB を記録し 

ます。 

日付•時刻データ：再生機から送られてくるデータ 
を記録 


メモ_ 

HDV フォーマット時は、設定に関係なく本機で設定した TC / 
UB を記録します。 

7. カ セッ ト テー プを入れます。 

本機 ：ダビングしたいカセットテープ 

再生機 ：記録巧みカセットテープ 

8 . 再生機を再生します。 

詳しくは、再生機の取扱説明書をご覧ください。 

-本機の液晶画面やビューファインダー画面に巧生機か 
らの再生画を表示します。 

9. 本機の REC / VTR トリガーボタンを押して、記録を始めま 
す。 

■ 記録を一時停止するときは、 REC または VTR トリガー 
ボタンを押します。 

■ 記録を巧開するときは、 REC または VTR トリガーボタ 
ンを押します。 

10 ■ダビングが終ったら 

本機の REC / VTR トリガーボタンまたは STOP ボタンを押 
して記録を停止し、次に巧生機の巧生を停止します。 


メモ 


再生機によっては、巧生機モードを STILL から PLAY モード 
にした時、本機の音声出力が一瞬出ないことがあります。 
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外部機器を使う 

バックアップ記録 


IEEE1394 スイツチ 



信号の流れ IEEE1394 ケーブル 


ごま意_ 

• 送信側と受信側の IEEE 1394 設定は、 HDV / DV を合わせて 
ください。 

-正しく接続されているか、確認してから記録操作してく 
ださい。 

-バックアップ記録中に RET ボタンを押すと、 IEEE 1394 端 
子から出力されているカメラ映像のストリームが停止 
し、本機に記録された映像に切り換わるため、パックアツ 
プ記録の映像が途切れます。 


OTHERS[2/2 ] メ ニュー 画面 


—— OTHERS[ 2 

/ 2 ] —— 

>1394 REC TRIG. 

SERIES 

BACK SPACE [HDV] 

P-1394 

DR-HD100 A.OFF 

OFF 

MENU ALL RESET 
PAGE BACK 

CANCEL 

DRUM HOUR 

0 0 0 2 0 OH 

FAN HOUR 

0 0 3 2 0 OH 


■ GY - HD 100 の映像/音声を IEEE 1394 端子 

を通してバックアップ記録する 

本機のカメラ映像や音芦を IEEE 1394 端子付きビデオ機器で 
パックアップ記録することができます。 

■接続 

マスター機として、 GY - HD 100 を使用します。 

マスター機とバックアップ機を IEEE 1 394ケーブルで接続し 
ます。 

■設定 

■ マスター機 （ GY - HD 100) 

1■本機左側面部の IEEE 1394 スイッチを設定します。 

DV : DV フォーマットでパックアップするとき 

HDV : HDV フォーマットでパックアップするとき 

2 . カメラモードにします。 

3. OTHERS [2/2] メ ニュー画面の1394 REC TRIGGER 項目を 
設定します 。 kt 81ぺージ 

HDV モードの場合は 、 BACK SPACE [ HDV ] 項目を設定し 
ます。81ぺージ 
■バックアップ機 

• HDV の V 信号入カモードに設定します。 

* ご使用の機器によっては "REMOTE SELECT " を設定 
する化要があります。 

• BR - HD 50 の場合は、パックアップレコーディング機能を 
OFF にします。 

• テープを挿入し STOP または REC PAUSE 状態にします。 

■動作 

マスター機の REC / VTR トリガーボタンの操作に応じて、パッ 
クアップ機も記録のスタート/ストップをおこないます。（記 
録開始点や終了点で本機とパックアップ機によって画像、音 
亩、タイムコードがズレます。） 

メモ_ 

-バックアップ記録を開始すると液晶画面やビューファイ 
ンダーに ‘‘ TR に GERTO DV " または " TR に GERTO HDV " 
を約3秒間表示します。 

• BR - HD 50 でシリーズ記録機能を使用する場合、 GY - HD 100 
の1394 REC TRIGGER 項目を OFF に設定してください。 

• バックアップ機に IEEE 1394 端子から入力しているタイ 
ムコードを記録する機能 （TC DUPUCATE 機能）が有る 
場合、その機能を使うと、マスター側と同じタイムコー 
ドデータを記録できます。 

• バックアップ機として BR - HD 50 を使用時、本機を巧生 
モードから記録モードにすると、 BR - HD 50 のモニター出 
力画面にノイズが乂ります。（パックアツプ記録は正常に 
記録されます。） 
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—— LCD/VF 

2/3]--- 

>VI DEO FORMAT 

ON 

TAPE REMAIN 

ON 

TC / U8 

OFF 

AUDIO 

OFF 

BATTERY INFO 

VOLTAGE 



PAGE BACK 


メニュー画面は下図のように複数階層のメニュー画面で構成されています 。 TOP MENU 画面で機能や用途にあじて、設定した 
いメニュー画面を選択し、設定します。 

カメラモードと VTR モードで、メニュー画面の項目が異なります。設定したメニュー内容は、本機のメモリーに保存され、電源 
を切ってもイ呆存されます。 

また 、 FILE MANAGE メニュー画面で、メニュー設定内容を本機または SD メモリーカードに保存できます。 


—— CAMERA OPERATION —— 

>AE LEVEL 

NORMAL 

ALC MAX 

12dB 

PRESET TEMP. 

32 日日 K 

SMOOTH TRANS 

OFF 

BARS 

OFF 

PAGE BACK 



—— CAMERA PROCESS[2/21 —— 

>WH1TE CLIP 

10 8% 

KNEE 

AUTO 

LEVEL 


MOTION SMOOTH 

OFF 

DNR 

OFF 

ADVANCED PROCESS.. 

PAGE BACK 



—— LCD / VF[1 / 3 


>ZEBRA 

7 日 -8 0% 

F. N0/ 1R1S 1ND 

OFF 

FILTER 

OFF 

SAFETY ZONE 

OFF 

CENTER MARK 


FOCUS ASSIST 

BLUE 

LEVEL 

NORMAL 

LCD MIRROR MODE 

NORMAL 



PAGE BACK 



UB REC ON 

TC DUPL I . OFF 


VTR 


CAM 


TOP MENU 画面 (CAM) 


TOP MENU 画面 (VTR) 


—— LOAD FILE —— 
>SELECT CAM1[SCENE 

LOAD EXECUTE 

PAGE BACK 


—— STORE FILE —— 

>S 巨し ECT 

CAM1[SCENE 1 

EDIT 


SUB NAME 

[SCENE ] 

STORE 

OVER WRITE 

PAGE BACK 



CAM 


—— AUDIO —— 
>T£ST TONE OFF 

AUDI 0 REF.LEVEL -20dB 
AUDIO MON I TOR MIX 
SEARCH AUD I 0[DV]ON 
PB AUDIO CH[DV] CH1/2 
PAGE BACK 


FRAME RATE 
>REC 

ASPECT 

HDV PB OUTPUT 
PB TAPE 

OUTPUT TERM INAL 
DOWN CONV. [HDV] 
SET UP 
PAGE BACK 


60/30 

HDV-H030P 

EXECUTE 

[16:9] 

NAT IVE 
AUTO 
AUTO 
SQUEEZE 
[ 0 . 0 %] 


—— VI DEO FORMAT —— 


—— CAMERA PROCESS[1/2] 
OMASTER BLACK NORMAL 

DETAIL NORMAL 

V/H BALANCE NORMAL 

H FREQUENCY MIDDLE 

V FREQUENCY HIGH 

SKIN DETECT OFF 

し EVE し 一 2 

BLACK NORMAL 

NEXT PAGE - 

PAGE BACK 


—— ADVANCED PROCESS —— 
>C I NELIKE OFF 

COLOR MATRIX STANDARD 

ADJUST.. - 

GAMMA STANDARD 

LEVEL NORMAL 

COLOR 白 AIN NORMAL 

WHITE PAINT R NORMAL 

WHITE PAINT B NORMAL 

SKIN COLOR ADJUST.. _ 

PAGE BACK 


—— OTHERS(1 

21 

_ 

>0UTPUT CHAR. 

ON 


LONG PAUSE TIME 

3M 

N 

A し ARM VR LEVEL 

HIGH 

FRONT TALLY 

BL 

NK 

BACK TALLY 

BL 

NK 

FORMAT LED 

ON 





PAGE BACK 




———TC/UB/CLOCK 
>TC PRESET 00:00 

EXECU 

UB PRESET 00:00 

EXECU 

： 00 : 00 

TE 

： 00 : 00 

TE 

DROP/NON DROP DROP 
TC DUPL1. OFF 

HFADFR RFC 

T 1 MF DATF.. 

PAGE BACK 


—— TIME DATE -- 
>D I SPLAY OFF 

DI SPLAY MODE ---- 

DI SPLAY STYLE ■… 

DATE STYLE ---- 

TIME STYLE ■… 

SEC DI SPLAY ---- 

TIME SHIFT OFF 

CLOCK ADJUST .. - 

PAGE BACK 


—— RESET FILE —— 
>SELECT CAM1[SCENE 

RESET EXECUTE 

PAGE BACK 


—— FILE MANAGE 
>LOAD FILE. . —I 

STORE FILE.. - 

RESET FILE.. 」 
FORMAT SD CARD CAN 
PAGE BACK 


—— MENU —— 
>VI DEO FORMAT.. 

AUD 10.. 

LCD/VF.. 
TC/UB/CLOCK.. 
OTHERS .. 

FILE MANAGE.. 

EXIT 


—— VIDEO FOR 
FRAME RATE 

dAT —— 
60/30 

>HDV PB OUTPUT 

NAT 1VE 

PB TAPE 

AUTO 

OUTPUT TERMINAL 

AUTO 

DOWN CONV. [HDV] 

SQUEEZE 

SET UP 

PAGE BACK 

0.0% 


—— AUD1 0/M 1C[2/2] —— 

AUDIO MON 1 TOR 

MIX 

FAS AUDIO 

AUTO 

SEARCH AUDIO [DV] 

ON 

PB AUDIO CH 【 DV 】 

CH 1 / 2 

PAGE BACK 



—— LCD/VF 

2/2!--- 

>LC0+VF 

OFF 

LCD CONTRAST 

NORMA し 

VF CONTRAST 

NORMAL 

PAGE BACK 



—— LCD / VF[ 

/ 3 j —— 

>LCD+VF 

OFF 

LCD CONTRAST 

NORMAL 

VF CONTRAST 

NORMAL 

BLACK&WHITE 

COLOR 

PAGE BACK 



HEADER REC 


>START KEY 
TC DATA 


BARS TIME 
BLACK TIME 
PAGE BACK 


D I SABLE 
00 : 00 : 00:00 
EXECUTE 
00 00 00 00 
EXECUTE 
30SEC 
30SEC 


—— CLOCK ADJUST 
>DATE(YY/MM/DD) 05/ 


PAGE BACK 


—— COLOR MATH I 
>R GAIN 
R ROTATION 
6 GA I N 
G ROTA 下 ION 
B GA I N 
B ROTATION 
PAGE BACK 


ADJUST 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 


—— SKIN COLOR ADJUST —— 


>SK I N COLOR DET. 
SKIN COLOR RANGE 
PAGE BACK 


STOP 

NORMAL 


>MENU 

PAGE 

DRUM 

-- OTHERS[2 
ALL RESET 
BACK 

HOUR 

2 I - 

CANCEL 

0 0 0 0 0 OH 

_ 

-- OTHERS I2 

/2j --- 

>1394 

REC TRIG. 

OFF 

BACK 

SPACE [HDV] 

P-1394 

DR-HD100 A.OFF 

OFF 

MENU 

ALL RESET 

CANCEL 

PAGE 

BACK 


DRUM 

HOUR 

0 0 0 0 0 OH 

FAN 

HOUR 

0 0 0 0 0 OH 


ィニュー画面 

メニュー画面の構成 
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メニュー画面 

メニュー画面の設定方法 


USER1 USER2 USER3 ボタン 


SHUTTER 

ダイヤル 



力ーソル メニュー画面 


[ —— MENU —— 

吨 I DEO FORMAT.. 

CAMERA OPERATION.. 
CAMERA PROCESS.. 
SWITCH MODE.. 

AUDI 0/M IC.. 

LCD / VF .. 

TC/UB/CLOCK.. 
OTHERS .. 

FILE MANAGE.. 

EXIT 


TOP MENU 画面 


項目 設定値 


- 

--VIDEO FORMAT -- 

- 

CHFRAME RATE I 

160 / 30 

1 

REC 


HDV-HD30P 



EXECUTE 

ASPECT 

[16:9 

] 

HDV 

PB OUTPUT 

NATIVE 

PB 

TAPE 

AUTO 


OUTPUT TERMINAL 

AUTO 


DOWN CONV. [HDV] 

SQUEEZE 

SET 

UP 

0.0% 


PAGE BACK 




VIDEO FORMAT メニユー画面 


設定は液晶画面やビューファインター画面を見ながら設定し 
ます。 

また、 OTHERS [1/2] メニュー画面の OUTPUT CHAR . 項目を 
ON に設定時、映像信号出力端子に接続したモニター画面に 
も、メニュー画面を表示します。 

1. POWER スイツチを ON にします。 

2. CAM / VTR ボタンで、本機のモードを設定します。（カメラ 
モードまたは VTR モード） 

3. STATUS ボタンを1秒 LU 上押します。 

• TOP MENU 画面を表示します。 

4■設定したいメニュー画面を選択する。 

SHUTTER ダイヤルをまわし、設定したいメニュー項目に 
力ーソル （►) を合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 
• 還択したメニュー画面を表示します。 

5. メニュー画面のメニュー項目を選択する。 

SHUTTER ダイヤルをまわし、設定したい項目に力ーソル 
(►) を合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

-選択したメニュー項目の設定値部分が点滅し、可変状 
態になります。 

6 . 設定値を変える。 

SHUTTER ダイヤルをまわし、設定値を変え 、 SHUTTER 
ダイヤルを巧します。 

• 設定値の点滅が止まり、確定します。 

■ 複数の項目を変更する場合は、上記 5. 6 .の操作を繰り返し 
ます。 

7. TOP MENU 画面にもどる。 

SHUTTER ダイヤルをまわし 、 PAGE BACK 項目に力ーソ 
ル （►) を合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

■ 他のメニュー画面の設定を変更する場合、上記ん〜 7 .の操 
作をおこなってください。 

■ 設定内容を FILE に保存する場合は 、 FILE MANAGE メ 
ニュー画面を選択し、ファイルの保存操作をおこなってく 
ださい。 

防83ぺージ 「FILE MANAGE メニュー画面」 

8 . メニュー画面の設定を終了し、通常画面にもどる場合は、 
次のいずれかの操作をします。 

STATUS ボタンを押す。 

または 

TOP MENU 画面の EXIT 項目に力ーソル （►) を合わせ、 
SHUTTER ダイヤルを押す。 

メモ_ 

• メニュー画面表示中は、 USER 1、 USER 2、 USER 3 ボタ 
ンでもメニュー操作がおこなえます。 

USER 1 ボタン：力ーソル （►) を上げる/設定値の変更 
USER 2 ボタン：力ーソル （►) を下げる/設定値の変更 
USER 3 ボタン：メニュー項目の確定/設定値の確定 
• カメラ/ VTR モード切り換え中 ( VTR インジケーター点滅） 
は、メニュー画面を表示しません。 
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L 一画面 


TOP MENU 画面 


カメラモードと VTR モードによって、表示するメニユー画面が異なります。 VTR モード時 、 CAMERA OPERATION、CAMERA 
PROCESS および SWITCH MODE メニユー画面は表示しません。 


項目 

機能 

VIDEO FORMAT . 

撮影およびち生時の映像フォーマットの設定をするためのメニュー画面を表示します。 

•本機が記録動作中のときカーソル（►〇はこの項目に移動しません。 

CAMERA OPERATION .. 

カメラ撮影時の操作モードを設定するためメニュー画面を表示します。 

•この項目は、カメラモード時のみ表示します。 

CAMERA PROCESS .. 

カメラ映像の画質調整に関するメニュー画面を表示します。 

2画面で構成されています。 

CAMERA PROCESS メニュー画面を介して 、 ADVANCED PROCESS メ ニュー画面や SKIN COLOR ADJUST 画面 
を表不します。 

•この項目は、カメラモード時のみ表示します。 

.本機が VTR 動作中 （ PLAY 、 STL 、 FWD 、 REV ) のとき、力ーソル （►) はこの項目に移動しません。 

SWITCH MODE .. 

カメラのスイッチ機能に関するメニュー画面を表示します。 

•この項目は、カメラモード時のみ表示します。 

AUDIO/M に.. 

音声に関するメニュー画面を表示します。 

カメラモード時： 2画面で構成されています。 

VTR モード時：1画面で構成されています。 

• VTR モード時は、 AUDIO メニュー画面になります。 

•本機が記録動作中のときカーソル（►〇はこの項目に移動しません。 

LCD / VR . 

液晶画面やビューファインダー画面へのキャラクター表示の選おや液晶画面の画質調整に関するメニュー画面を 
表不します。 

カメラモード時： 3画面で構成されています。 

VTR モード時： 2画面で構成されています。 

TU / UB / CLOCK .. 

タイムコード、ユーザーズビットや日付-時刻を設定するためのメニュー画面を表示します。 

日付-時刻は記録方法や表示スタイルなどを設定します。 

TC / UB / CLOCK メニュー画面を介して、 TIME / DATE メニュー画面や CLOCK ADJUST 画面を表示します。 

•本機が記録動作中のときカーソル（►〇はこの項目に移動しません。 

OTHERS .. 

その他の機能に関する設定やアワーメーター表示をするためのメニュー画面を表示します。 

2画面で構成されています。 

FILE MANAGE .. 

FILE MANAGE メニュー画面を表示します。 

メニュー画面の設定内容をファイルとして本機または SD メモリーカードに保存したり、保存したファイルのメ 
ニュー画面の設定を読み出します。また、メニュー設定内容を初期設定値にリセットすることや SD メモリーカー 
ドの初期化（フォーマット）もできます。 

陪83ぺージ 「FILE MANAGE メニュー画面」 

•本機が VTR 動作中や EJECT 動作中のとき、力ーソル （►) はこの項目に移動しません。 

EXIT 

力ーソルがこの位置にあるとき、 SHUTTER ダイヤルを押すと、通常画面に戻ります。 



笛 









メニュー画面 


VIDEO FORMAT メ ニュー画面 


VTR モード時は、表示されません。 


項目 


機能 


設定値（太字が初期設定値） 


FRAME RATE 


撮影時のフレームレートを設定します。 


60/30 

50/25 

24 

CANCEL 

EXECUTE 

メモ 


: 480/60し 480/60 P 、720/30 p で撮影します。 

: 576/50し 576/50 P 、576/25 p 、720/25 p で撮影します。 

: 480/24 P (2:3:2:3プルダウン）、 480/24 p アドバンスモード（2:3:3:2プルダウン）、 720/24 p で撮影 
します。 

:設定をキャンセルします。 

:設定を実行します。 


FRAME RATE 項目の設定を変更するとリブート（再起動）が実行されます。1^46ページ 
本機が VTR 動作中や EJECT 動作中のとき、カーソル （►) はこの項目に移動しません。 


REC * 


撮影時の映像フォーマットを設定します。（カメラモード時のみ表示および設定可能） 
FRAME RATE 項目の設定に応じて下記のように設定ができます。 


設定値 

内容 

FRAME RATE 

DV -60 I 

DV フォーマット 480/60 i 信号で撮影します。 

60/30 

HDV - SD 60 P 

HDV フォーマット 480/60 P 信号で撮影します。 

HDV - HD 30 P 

HDV フォーマット 720/30 P 信号で撮影します。 

HDV - SD 50 P 

HDV フォーマット576巧 Op 信号で撮影します。 

50/25 

HDV - HD 25 P 

HDV フォーマット720口 5 p 信号で撮影します。 

DV -50 I 

DV フォーマット 576巧 Oi 信号で撮影します。 

DV -25 P 

DV フォーマット576口 5 p 信号で撮影します。 

DV -24 P 

DV フォーマット 480/24 P (2:3:2:3プルダウン）で撮影します。 

24 

DV -24 PA 

DV フォーマット 480/24 P (2:3:3:2プルダウン）で撮影します。 

HDV - HD 24 P 

HDV フォーマット 720/24 P 信号で撮影します。 


CANCEL 

EXECUTE 

メモ 


:設定をキャンセルします。 
:設定を実行します。 


REC 項目の設定を切り換えたときに映像の同期信号が一瞬乱れます。 


ASPECT * 


記録映像信号の画面サイズを設定します。（カメラモード時のみ表示および設定可能） 
4:3 :アスぺクト比4:3の映像が出力されます。 

16:9 :アスぺクト比16:9の映像が出力されます。 

垂直方向の解像度が4:3の映像に比べ低下します。 

メモ 


iREC 項目が、 HDV フォーマット設定時は、16:9に固定されます。 （"[16:9]" と表示） 
’ ASPECT 項目の設定を切り換えたときに映像の同期信号が一瞬乱れます。 
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L 一画面 


- 設定値（太字が巧期設定値） 


テープ再生ち、映像信号出力端子からの出力する映像フォーマットを設定します。 

OUTPUT TERMINAL 項目が" COMPONENT " または" AUTO " 設定でコンポーネント出力接続のとき設定できます。 
FRAME RATE 項目の設をに応じて下記のよラに設まができます。 


HDV PB OUTPUT 


設定値 

内容 

FRAME RATE 

NATIVE 

テープに記録されている信号を出力します。 

60/30 

720 P 

テープに記録されている信号を 720 p に変換して出力します。 

50/25 

10801 

テープに記録されている信号を108 Oi に変換して出力します。 

24 

480 P 

テープに記録されている信号を 480 p に変換して出力します。 

60/30 

NTSC 

テープに記録されている信号を 480 i に変換して出力します。 

24 

576 P 

テープに記録されている信号を 576 p に変換して出力します。 

50/25 

PAL 

テープに記録されている信号を57团に変換して出力します。 



P 巳 TAPE 


OUTPUT TERMINAL 


DOWN CONV . [ HDV ] 


ごミ主意 _ 

HDV フォーマッ トで記録した映像を DV フォーマッ トに変換またはその逆の変換で出力した場合、色調が変わるこ 
とがあります。 

再生テープの映像 フォーマッ トを自動検出するか特定の フォーマッ トのみ再生するかを選がします。 

通ちは、 " AUTO " 設定でご使用ください。 

AUTO :テープ再生時、自動でフォーマット信号を切り換えて、再生します。 

DV :テープ再生時、 DV フォーマットで記録された部分のみ再生します。 

HDV :テープ再生時、 HDV フォーマットで記録された部分のみ再生します。 

DVCAM :テープち生時、 DVCAM フォーマットで記録された部分のみ再生します。 

メモ_ 

DV や HDV フォ^マットが混在したテープを再生した場合、信号が切り換わったときに映像が甜れます。_ 

映像信号 出力端子 （ VIDEO / Y 、 PB 、 PR ) から出力する信号を 設定し ます。 

AUTO :映像信号出力端子に接続したケーブルの状態に巧じてコンポジットまたはコンポーネント信号 

を自動的に切り換えて出力します。 

COMPOSITE :映像信号出力端子に接続したケーブルの状態に関係なくコンポジット信号を出力します。 
COMPONENT :映像信号出力端子に接続したケーブルの状態に関係なくコンポーネント信号を出力します。 

AUTO 設を時の出力信号 


端子 

(〇:未接続 ♦ 

接続） 

出力信号 

VIDEO/Y 

PB 

PR 


• 

参 

• 

COMPONENT 

参 

〇 

参 

COMPOSITE 

• 

参 

〇 

COMPONENT 

• 

〇 

〇 

COMPOSITE 

上記 J ； 1外 

OFF 


ごミ主意_ 

HDV フォー マットで記録した映像をコンポジット信号で出力した場合、色調が変わることがあります。 
ダウンコンバートした映像をアスぺクト比4:3の画面に表示するためのスタイルを設定します。 
SQUEEZE :左右ち向を圧縮した映像を表示します。 

LETTER :上下ち向を黒くしたワイド映像で表示します。 

SIDE CUT :ワイド映像の左右をカットして表示します。 


SET UP 


REC 項目が HDV フーマット U 外に設をされ ている 場合は、 SQUEEZE に固をされます。 （"[SQUEEZE]" と表示さ 
れます。） 

映像信号出力端子から出力される映像信号にセットアップ信号を付加するかを選択します。 

* IEEE1394 信号入力時も、セットアップ信号を選巧できます。 

0 . 0 % :セットアップ信号を付加しません。 

7.5% :セットアップ信号を付加します。 


PAGE BACK 


FRAME RATE 項目が50口5設を時、この項目は、表示されません。 

また、本機のメニュー設定や本機に接続されているケーブルの巧態によって、セットアップ信号が、"0.0%"に固 

をされる場合があります。_この場合_"[0.0%]"とま示されます。_ 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に房ります。 
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L 一画面 


CAMERA OPERATION メ ニュー画面 


CAMERA OPERATION メ ニュー 画面は、カメラ モー ド時のみ表示します。 


AE LEVEL 


ALC MAX 


PRESET TEMP . 


定値（太字が初期設定値） 


才ートアイリス、 " ALC "、" EEI " を使用したときの映像レベルを調整します。 

数字を大きく： レベルを上げます。 

数字をかさく： レベルを下げます。 

[設定値： -3、-2、〜 NORMAL (0) 〜2、 3] _ 

明るさにより電気増感レベルを自動的に切り換える " ALC " の最大値を設定します。 

[設定値： 6 dB 、 12dB 、 18 dB ] 

15ぺージ⑩ [ WHT . BAL ] ホワイトバランス選巧スイッチが PRST ( PRESET ) ポジション時の基本色温度を設定しま 
す。 

3200K :基本色温度を3200 K にします。（ハ□ゲンランプなど低い色温度で使用します。） 

5600 K :基本色温度を5600 K にします。（太陽光などの高い色温度で使用します。） 


SMOOTH TRANS 


PAGE BACK 


SWITCH MODE メニュー画面の " FAW " 項目を “ PRESET " 設定時、この項目は、機能しません。 

15ぺージ ©[ GAIN ] 感度選択スイッチ、 ⑩ [ WHT . BAL ] ホワイトバランス選択スイッチ等を切り換えたとき、急激な 
変化をやめ徐々に変化させる機能です。ただし FULL AUTO ON および ALC に設定した感度選がスイッチを切り換 
えたときは働きません。 

ON :スムーストランス機能を動作させる。 

OFF _ :スムーストランス機能を動作させない。_ 

カラーパー出力の有無を設定します 。 （FULL AUTO 時 “ OFF " 固定） 

OFF : カラーバーを 出力しません。 

ON _ : カラーパーを 出力します。_ 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 










メニュー画面 

CAMERA PR 0 CESS [1/2] メニュー画面_ 


CAMERA PROCESS メニュー画面は2画面で構成されています。 （1/2 画面、2/2画面) 
CAMERA PROCESS メニュー画面は、カメラモード時のみ表示します。 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

MASTER BLACK 

黒の基準となるペデスタルレベル（マスターブラック）の調整を巧ないます。 

数字を大きく ：ペデスタルを上げる。 

数字をかさく ：ペデスタルを下げる。 

[設定値 ： MIN 卜10)、 -9 〜 NORMAL (0) 〜9 、 MAX (10)] 

DETAIL 

輪郭（ディテール）強調レベルの調整を行ないます。 

数字を大きく ：輪郭をシャープにする。 

数字をかさく ：輪郭をソフトにする。 

OFF :機能しません。 

[設定値： OFF、MIN 卜10)、 -9 〜 NORMAL (0) 〜9 、 MAX (10)] 

この項目を " OFF " に設定時、下記メ-ュー項目は、" — … " と表示され選巧できません。 


V/H BALANCE 

輪郭（ディテール）の強調を水平方向 （ H ) と垂直方向（ V )のどちら側により強くかけるか設定します。 

数字を大きく ： H 方向に強くかける。 

数字をかさく ： V 方向に強くかける。 

[設定値： H-MIN (-5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4、 H-MAX (5)] 

HFREQUENCY 

輪郭（ディテール）の水平輪郭補正周波数を変えます。被写体によって設定してください。 

LOW :低域の周波数帯を強調します。 

大がらな模様の被写体を撮影するときに使用します。 

MIDDLE :中域の周波数帯を強調します。 

HIGH :高域の周波数帯を強調します。 

細かな模様の被写体を撮影するときに使用します。 

V FREQUENCY '^ 

輪郭（ディテール）の垂直輪郭補正周波数を変えます。プ□グレッシブ撮影の映像をインターレース方式のモニ 
ターに出力するときに発生するひずみを補正します。 
mGH :高域の周波数帯を強調します。 

LOW :低域の周波数帯を強調します。 

SKIN DETECT 

スキンディテール機能の ON の FF を設をします。 

OFF :スキンディテールが機能しません。 

ON :スキンディテールが機能します。（肌色検出部のディテールをソフトにします。） 

陵 "87 ページ「スキンディテール機能を巧う。」 


LEVEL 

スキンディテール機能の輪郭補正レベル（ソフトにする度合い）を設定します。 

SKIN DETECT 項目を ON に設定した場合のみ選巧できます。 

-1 :輪郭補正レベル（ソフトにする度合い）小 

-2 :輪郭補正レベル（ソフトにする度合い）中 

-3 :輪郭補正レベル（ソフトにする度合い）大 

BLACK 

暗い部分のゲインを切り換えます。撮影する映像信号により切り換えてください。 

STRETCH 3 :暗い部分の信号のみを伸長することにより、映像の暗い部分の明暗がわかるように強調します。 
STRETCH 2 STRETCH 1 一 STRETCH 2^ STRETCH 3 の順に伸長度が'弓至< なります。 

STRETCH 1 

normal :標準が態 

COMPRESS 1 :撮影した映像が全体的に明るくコントラストの少ない場合に、暗い部分のゲインを圧縮して、コ 
COMPRESS 2 ントラストをつけるようにします。 

COMPRESS 3 COMPRESS 1 一 COMPRESS 2 一 COMPRESS 3 の J 喉に圧縮度が強くなります。 

NEXT PAGE 

CAMERA PROCESS [2/2] メニュー画面を表示させるとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを 
押します。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 


*1 VIDEO FORMAT メニュー画面の REC 項目を " DV - SOI "、" DV - SOI " に設定時、" —" と表示され選択できません。 
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L 一画面 


CAMERA PROCESS 口/ 2] メニュー画面 


項目 

機能-設定値（太字が巧期設定値） 

WHITE CLIP 

輝度レベルの大きい入力映像信号に対して、ホワイトクリップさせるポイントを設定します。 

108% :輝度レベルが108%のポイントでホワイトクリップさせます。 

100% :輝度レベルが100%のポイントでホワイトクリップさせます。108%に設定しても、画面が白す 

ぎる場合、100%に設定します。 

KNEE 

ハイライト部分の階調を表現するために映像信号のあるレベル lU 上を圧縮する"ニー"動作を自動または手動で巧 
なうかの設定をします。明るい部分を確認したいときは " MANUAL " に設定し、ニーポイントを手動調整してく 
ださい。 

AUTO :輝度レベルに応じ自動でニーポイントを調整します。 

MANUAL :輝度レベルを " LEVEL " 項目で変更できます。 


LEVEL 

ニーの圧縮を始める点（ニーポイント）を設定します。 

数字を大きく ：ニーポイントのレベルを上げる。 

数字をかさく ：ニーポイントのレベルを下げる。 

[設定値： 80%、85%、90%、95%、 100%] 

メモ 

" KNEE " 項目が " AUTO " のときは "一-" と表示され選巧できません。 

MOTION SMOOTH 

プ□グレッシブ撮影時、テープに記録される信号に巧しフレームを付加することによりテープ再生時の映像を滑ら 
かにします。 

ON :機能します。 

OFF :機能しません。 

メモ 

VIDEO FORMAT メニュー画面の " REC " 項目が " HDV - HD 30 p " 、 " HDV - HD 25 p " または " HDV - HD 24 p " のとき 
に設定できます。 

設定不可のときは、"- 一" と表示されます。 

ADVANCED PROCESS .. 

ADVANCED PROCESS メニュー画面を呼び出します。 

陪69ぺージ 「ADVANCED PROCESS メニュー画面」 

DNR 

ノイズ軽減処理を巧なうかどうかを設定します。 

OFF : ノイズ軽減処理を劾かせません。 

ON : ノイズ軽減処理を劾かせます。 

メモ 

この項目を " ON " に設をした場合、 S / N 比は向上しますが、残像が増えます。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと CAMERA PROCESS [1/2] メニュー画面に戻ります。 








L 一画面 


ADVANCED PROCESS メニュー画面 


項目 

機能 - 設定値（太字が巧期設定値） 

CINELIKE 

OFF :機能を OFF にします。 

ON :映画の画面特性に近いガンマ特性とカラーマトリクスになります。 

(モニター映像を映画のような映像にします。フィルム出力用ではありません。） 

メモ 

この項目を " ON " に設定したとき 、 COLOR MATRIX . GAMMA 項目は、"に INE ]" と表示され選巧できません。 

COLOR MATRIX 

カラーマトリクス設定をします。 

OFF :機能を OFF にします。 

STANDARD :標準のカラーマトリクスにします。 

CINELIKE :映画の画面特性においカラーマトリクスになります。 


ADJUST .. 

COLOR MATRIX 項目を " STANDARD " または " CINELIKE " に設定したとき、それぞれに設定できます。 
SHUTTER ダイヤルを押すと 、 COLOR MATRIX ADJUST メニュー画面を呼び出します。 

陪70ぺージ 「COLOR MATRIX ADJUST メ ニュー画面」 

GAMMA 

黒の再現性を決定するガンマカーブの補正をします。 

FILMOUT :映画フィルム出力に適したガンマカーブに固定されます。 

STANDARD :標準のガンマカーブにします。 

CINELIKE :映画の画面特性に近い色合いのガンマカーブになります。 

メモ 



この項目を " FILMOUT " に設定したとき、 LEVEL 項目は、" ——— " と表示され選おできません。 


LEVEL 

GAMMA 項目を " STANDARD " または " CINELIKE " に設定したとき、それぞれに設定できます。 

数字を大きく ：黒の階調をよくします。ただし、明るい部分の階調は悪くなります。 

数字をかさく ：明るい部分の階調をよくします。ただし、黒の階調は悪くなります。 

[設定イ直 ： MIN (_5)、 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

COLOR GAIN 

映像信号の色レベルを調整します。 

OFF :白黒にします。 

数字を大きく ：色を濃くします。 

数字をかさく ：色を薄くします。 

[設定値： OFF、MIN 卜10)、 -9 〜 NORMAL (0) 〜9 、 MAX (10)] 

WHITE PAINT < R > 

AWB (オートホワイトバランス）時の R (ホ）の成分を調整します。 

数字を大きく ：ホ味を強くします。 

数字をかさく ：赤味を弱くします。 

[設定値 ： MIN 卜32)、 -31 〜 NORMAL (0) 〜30、 MAX (31)] 

メモ 

• 本機右側面部の⑩ [ WHT . BAL ] スイッチを A または B に設をしたときに選ができます。际 ■ 15ページ 
設を値は、 A 、 B それぞれに設定できます。 （" PRESET " に設定ちは、"- ----" と表示され選択できません。） 
•AWB (オートホワイトバランス）ボタンを押してホワイトバランスを合わせなおすと 、 WHITE PAINT R は 
" NORMAL " になります。 

WHITE PAINT < B > 

AWB (オートホワイトバランス）時の B (青）の成分を調整します。 

数字を大きく ：青味を強くします。 

数字をかさく ：青味を弱くします。 

[設定値 ： MIN 卜32)、 -31 〜 NORMAL (0) 〜30、 MAX (31)] 

メモ 

• 本機右側面部の⑩ [ WHT . BAL ] スイッチを A または B に設をしたときに選ができます。防 ■ 15ページ 
設を値は、 A 、 B それぞれに設定できます。 （" PRESET " に設定ちは、"- ----" と表示され選巧できません。） 
•AWB (オートホワイトバランス）ボタンを押してホワイトバランスを合わせなおすと 、 WHITE PAINT B は 
" NORMAL " になります。 

SKIN COLOR ADJUST 

力ーソルがこの位置にあるとき、 SHUTTER ダイヤルを1度押すと SKIN COLOR ADJUST 画面と切り換わります。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと CAMERA PROCESS [2/2] メニュー画面に戻ります。 
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メニュー画面 


COLOR MATRIX ADJUST メニュー画面 


項目 

機能-設定値（太字が初期設定値） 

RGAIN 

カラーマトリクスの R 軸（赤色およびシアン）の濃淡を手動調整します。 

数宇を大きく ：ホ、シアンを強くします。 

数字をかさく ：ホ、シアンをおさえます。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

R ROTATION 

カラーマトリクスの R 軸（ホ色およびシアン）の色位相を手動調整します。 

数字を大きく ：ホが黄ホを増し、シアンが青味を増します。 

数字をかさく ：ホが青ホを増し、シアンが緑味を増します。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

G GAIN 

カラーマトリクスの G 軸（緑色およびマゼンタ）の濃淡を手動調整します。 

数字を大きく ：緑、マゼンタを強くします。 

数字をかさく ：緑、マゼンタをおさえます。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

G ROTATION 

カラーマトリクスの G 軸（緑色およびマゼンタ）の色位相を手動調整します。 

数字を大きく ：緑が青ホを増し、マゼンタがホ味を増します。 

数字をかさく ：緑が黄ホを増し、マゼンタが青味を増します。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

B GAIN 

カラーマトリクスの B 軸（青色および黄色）の濃淡を手動調整します。 

数宇を大きく ：青、黄色を強くします。 

数字をかさく ：青、黄色をおさえます。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

B ROTATION 

カラーマトリクスの B 軸（青色および黄色）の色位相を手動調整します。 

数字を大きく ：青が赤味を増し、黄が緑味を増します。 

数字をかさく ：青が緑ホを増し、黄がホ味を増します。 

[設定値 ： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4 、 MAX (5)] 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと ADVANCED PROCESS メニュー画面に戻ります。 


SKIN COLOR ADJUST メニユー画面 

SKIN COLORADJUST 画面に入ると、スキン ディ テールが機能している部分をカラーで表示し、それ外は白黒になります。 


項目 

機能-設定値（太字が巧期設定値） 

SKIN COLOR DET . 

スキンディテールの機能する色を取り込むときに設定します。 

STOP :スキンディテールを機能させる色の取り込みを止めます。 

EXECUTE :スキンディテールを機能させる色を取り込みます。 

陪87ページ「スキンディテール機能を使う。」 

SKIN COLOR RANGE 

スキンディテールが機能する化色の範囲を調整します。 

色の範囲を確認しながら調整します。 

数字を大きく ：範囲をにく。 

数字をかさく ：範囲をせまく。 

[設定値 ： NARROW 卜10)、 -9 〜 NORMAL (0) 〜9 、 WIDE (10)] 

メモ 

ADVANCED PROCESS メニュー画面の COLOR GAIN 項目が " OFF " 設定時、スキンディテールが機能している部 
分のみ肌色で表示されます。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと ADVANCED PROCESS メニュー画面に戻ります。 
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L 一画面 


SWITCH MODE メニュー画面 


SWITCH MODE メ ニュー 画面は、カメラ モー ド時のみ表示します。 


SHUTTER 


GAIN L 
GAIN M 
GAIN H 
USER 1 
USER 2 
USERS 


LENS RET 


PAGE BACK 


-設定値（太字が初期設定値） 


右側面部の SHUTTER ダイヤルで可変する値を固定値 （ STEP ) かコンピューターモニターなどを撮影する時に使 
用する VARIABLE を設定します。 

STEP :固定値でシャツタースピードを切り換えます。 

VARIABLE :コンピューターモニターなどを撮影する時などに設定します。 

VIDEO FORMAT メニュー画面の REC 項目の設定により下記のように設定できます。 （ FULLAUTO 時、 EEI 固定） 


REC 項目 

STEP 時の設定値 

VARIABLE 時の設定値 

DV -60 I 

1ヴ.5、1/15、1/30、 1/60、 1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 

1/60.19 〜 1/1998.0 

HDV - SD 60 P 

1/4000、1/10000 


HDV - HD 30 P 



DV -50 I 

1/6.25、1/12.5、1/25、 1/50. 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 

1/50. 17〜 1/1982.8 

HDV - SD 50 P 

1/4000、1/10000 


HDV - HD 25 P 



DV -25 P 

初期値： 1/25 

1/25.04 〜 1/1982.8 

DV -24 P 

1/6、1/12、 1/24、 1/48、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 

1/24.01 〜 1/1998.0 

DV -24 PA 

1/4000、1/10000 


HDV - HD 24 P 

初期値： 1/48 

1/48.11 〜 1/1998.0 


FAW (フルオートホワイトバランス）の機能を15ぺージ⑩ [ WHT . BAL ] ホワイトバランス選択スイッチのどのポジ 
ションに割り付けるかを設定します 。 （FULL AUTO 時、 FAW 固定） 

NONE : FAW 機能を割り付けません。 

A : A ポジションに FAW を割り付けます。 

B : B ポジションに FAW を割り付けます。 

PRESET : PRESET ポジションに FAW を害りり付けます。 

15ぺージ ©[ GAIN ] 感度選がスイッチの各ポジションにゲインの値を設定します。 

[設定値こ OdB 、 3 dB 、 6 dB 、 9 dB 、 12 dB 、15 d 巨、 18 dB 、 ALC ] ( FULLAUTO 時、 ALC 固定） 

初期値 L : OdB、M : 6 dB、H :12 dB 

14 ぺージ ©[ USER 1/2/3] USER 1/2/3 ボタンに下記メニユー機能をそれぞれのボタンに 1 つ割り付けることができま 
す。 

撮影条件に合わせて設定してください。 


設定値 内容 

none ^機能しません。 

BARS CAMERA OPERATION メニュー画面 " BARS " 項目の機能を割り付けます。 

PRESET TEMP . CAMERA OPERATION メニュー画面 “PRESET TEMP ." 項目の磯能を割り付けます。 

防66ぺージに AMERA OPERATION メニュー画面」 

B . STRETCH 1 —CAMERA PROCESS [1/2] メニュー画面 " BLACK " 項目の機能を割り付けます。 

B . STRETCH 2 陪67ぺージ 「CAMERA PROCESS [1/2] メニュー画面」 

B . STRETCH 3 

B . COMPRESS 1 

B . COMPRESS 2 

B . COMPRESS 3 

AELEVEL + CAMERA OPERATION メニュー画面 "AE LEVEL " 項目の磯能を割り付けます。 

AE LEVEL - 

USER 3 ボタンには、割り付け出来ません。このメニュー機能を割り付ける場合は、 
USER 1 ボタンに AE LEVE い、 USER 2 ボタンに AE LEVEL - のように割り付けて使用し 

_てください。_ 

RET ^通常の RET ボタン機能を割り付けます。 ^ 

初期値 USER 1 : AE LEVEL + 、 USER 2 : AE LEVEL - 、 USERS : BARS 

レンズの RET ボタン機能を設定します。（ご使用のレンズに RET ボタンが無い場合は、機能しません。） 

RET :通常の RET ボタンとして機能します。 

FOCUS ASSIST : FOCUS ASS に T ボタンとして機能します。 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 
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メニュー画面 


AUDIO/M に [1/2] メニュー画面 

AUDIO / M にメニュー画面は2画面で構成されています。 （1/2 画面、2口画面) 
VTR モード時は、 AUDIO メニュー画面になります。 


VTR モード時は表示されません 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

TEST TONE 

カラーパー出力時、才ーディオ基準信号 （1 kHz 、-20 dBFS または- 12 dBFS ) を出力するかを設定します。 

OFF :オーディオ基準信号を出力しません。 

ON :オーディオ基準信号を出力します。 

M に WIND CUT * 

オーディオ入力信号の□一（低域部）をカットするかを選がします。 

マイクの風切り音をかさくしたいときなどに使用します。 

OFF : □-カットしません。 

INPUT 1 : INPUT 1 端子の音声のみ□-カットします。 

INPUT 2 : INPUT 2 端子の音声のみ口ーカットします。 

BOTH : INPUT 1 および INPUT 2 端子の音声を□-カットします。 

AUDIO REI =. LEVEL 

テープへの基準録音レベルを設定します。 （ CH -1、 CH -2 共） 

-20 dB :基準録音レベルを -20 dB として記録します。 

-12 dB :基準録音レベルを -12 dB として記録します。 

記録したテープを民生用 DV 機器で再生する場合、この設まにします。 

* 再生も録音時の設定でおこなってください。 

* IEEE 1394 信号経由の録音レベルはお関係です。 

INPUT 1 MIC REI ^.* 

INPUT 1 端子のオーディオ入力基準レベルを設定します。 

-50 dB :才ーディオ入力基準レベルを -50 dB にします。 

-60 dB :才ーディオ入力基準レベルを -60 dB にします。 

INPUT 2 MIC REI ^.* 

INPUT 2 端子のオーディオ入力基準レベルを設定します。 

-50 dB :才ーディオ入力基準レベルを -50 dB にします。 

-60 dB :才ーディオ入力基準レベルを -60 dB にします。 

AUDIO MODE * 

記録ちのオーディオサンプリング周波数を選択します。 （ CH -1、 CH -2 共） 

( HDV フォーマット設をちは、 48 K に固まされ "[48 K ]" と表示） 

32 K :12ビット 32 kHz サンプリング周波数でデジタル記録します。 

48 K :16ビット 48 kHz サンプリング周波数で記録します。 

* DV フォーマットは12ビット 32 kHz の場合、4チヤンネルまで記録トラックを用意しています。 

本機はその内 CH -1、 CH -2 チヤンネルに記録します。本機では、アフレコはできません。 

NEXT PAGE 

AUDIO / M に [2 口]メニュー画面を表示させるとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 
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メニュー画面 


AUDIO/M に [2/2] メニュー画面 

VTR モード時は、 AUDIO メニュー画面になります。 


項目 

機能-設定値（太字が初期設定値） 

AUDIO MONITOR 

MONITOR SELECT スイッチを BOTH に設定時、 PHONES 端子の音声をステレオ音声にするかミックス音声にする 
かを選択します。 

STEREO :ステレオ音声に H -1 の音声が U こ、 CH -2 の音声が R に出力） 

* モニタースピーカーからは CH -1 の音声のみ出力します。 

MIX :ミックス音声 CCH -1 と CH -2 のミックス音声し R に出力） 

FAS AUDIO 

FAS (Full Auto Shooting ) 設定時、録音レベルを調節する方法を選択します。 （ CH 1、 CH 2 共） 

AUTO : AUTO に設定します。 

SW SET : AUDIO SELECT スイッチの設定に従がいます。 

防13ぺージ © [ CH -1/ CH -2 AUDIO SELECT ] スイッチ 
臨18ぺージ ⑩ [FULL AUTO ] スイッチ 

SEARCH AUDIO [ DV ] 

DV フォーマッ ト 記録のテープをサーチ中に音声を出力するかを遇択します。（ス□一再生も含みます。） 

ON :音声を出力します。 

OFF :音声を出力しません。 

PB AUDIO CH [ DV ] 

音声信号を4チャンネル記録した DV テープを再生時、どのチャンネルの音声を出力するかを選択します。 

( VTR モード時のみ設定可） 

CH 1/2 : CH -1 と CH -2 チャンネルの音声を出力します。 

本磯は撮影時、 CH -1 と CH -2 チャンネルにオーディオ記録します。 

MIX : 4チャンネルすベての音声を同時に出力します。 

CH 3/4 : CH -3 と CH -4 チャンネルの音声を出力します。 

メモ 

本機は CH -3 と CH -4 チャンネルへのアフレコ機能はありません。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと AUDIO / M に [1/2] メニュー画面に戻ります。 
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L 一画面 


LCD / VFri /3] メニュー画面 


LCD / VF メニュー画面は3画面で構成されています。 （1 口画面、2/3画面、3/3画面) 
LCD / VF [1/3] メニュー画面は、カメラモード時のみ設定できます。 

VTR モード時は2画面で構成されています。 （1/2 画面、2/2画面） 


項目 

機能-設定値（太字が巧期設定値） 

ZEBRA 

ゼブラ模様を表示する被写体の輝度レベルの切換を巧います。 

60-70% :輝度レベル60-70%にゼブラ模様を表示します。 

70-80% :輝度レベル70-80%にゼブラ模様を表示します。 

85-95% :輝度レベル85-95%にゼブラ模様を表示します。 

OVER 95% :輝度レベル 95% J ； l 上の部分にゼブラ模様を表示します。 

OVER 100% :輝度レベル10 0%_ LU 上の部分にゼブラ模様を表示します。 

NO/IRIS IND . 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示にレンズアイリスの f 値/アイリスレベルマークを表示する 
かどラかを選択します。（ステータス1画面） 

OFF :表示しません。 

I^.NO : f 値を表示します。 

ENO + IND . : f 値とアイリスレべルマークを表示します。 

FILTER 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示に本機の FILTER ポジションを表示するかどうかを選がしま 
す。（ステータス1画面） 

OFF : FILTER ポジションを表示しない。 

ON : FILTER ポジションを表示します。 

SAFETY ZONE.i 

液晶画面やビューファインダー画面にセーフティゾーン表示の有無およびセーフティゾーン表示の形態を選巧し 
ます。 

OFF :表示しません。 

4:3 : 4:3ゾーンを表示します。 

14:9 :14:9ゾーンを表示します。 

16:9 :16:9ゾーンを表示します。 

16:9+4:3 :16:9と4:3ゾーンをミックス表示します。 （ DV フォーマット設定時は、選択できません。） 

CENTER MARK '' 

セーフティーゾーン表示時、センターマークを表示するかどうかを設定します。 

ON :センターマークを表示します。 

OFF :センターマークを表示しません。 

メモ 

SAFETY ZONE 項目が OFF 設定ち、" ------" と表示し、この項目は設定できません。 

FOCUS ASSIST 

FOCUS ASS に T 動作ちの合焦ま示色を設定します。 

BLUE :合焦部分を青色でま示します。 

RED :合焦部分をホ色でま示します。 

GREEN :合焦部分を緑色でま示します。 


LEVEL 

FOCUS ASS に T 動作時の合焦部分の表示範囲を設定します。 

LOW :合焦部分の表示範囲を MIDDLE より狭くします。 

MIDDLE :合焦部分の表示範囲を標準に設定します。 

H に H :合焦部分の表示範囲を MIDDLE より広くします。 

LCD MIRROR MODE 

液晶画面を対面表示向きにしたときの画像表示方法を設定します。 

NORMAL :左右反転せずに表示します。 

MIRROR :左右反転して表示します。（鏡面表示） 

メモ 

カラーバー表示中、およびステータス拡大表示中は、 MIRROR 設定は無効となります。 

防88ぺージ「カラーパーを出力する」 

腐" 26ページ「液晶画面のステータス拡大表示」 

NEXT PAGE 

LCD / VF [2/3] メニュー画面を表示させるとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 


*1 VTR 動作が （ PLAY 、 ST し FWD 、 REV ) 中の場合 、 SAFETY ZONE および CENTER MARK は、表示されません。 
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L 一画面 


LCD/VF 口/ 3] メ ニュー画面 


VTR モード時は （ 1/2 画前 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

VIDEO FORMAT 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示に映像フォーマットを表示するかを選択します。 

(カメラモード：ステータス 1 画面、 VTR モード：ステータス画面） 

ON :表示します。 

OFF :表示しません。 

カメラモード時： VIDEO FORMAT メニュー画面の REC 項目で設定した映像フォーマットを表示します。 

VTR モード時 ：再生テープに記録されている映像フォーマットまたは IEEE1394 端子から入力される映像フォー 

マットを表示します。 

TAPE REMAIN 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示にテープ残量時間（分）を表示するかを選択します。 

(カメラモード：ステータス 1 画面、 VTR モード：ステータス面面） 

ON :表示します。 

OFF :表示しません。 

TC/UB 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示にタイムコードやユーザーズビットデータを表示するかを 
選択します。 

(カメラ：ステータス 1 画面、 VTR モード：ステータス画面） 

ON :表示します。 

OFF :表示しません。 

* タイムコード表示かユーザーズビット表示かは、 TCD に PLAY スイッチで選がします。 

AUDIO 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示にオーディオレベルメータを表示するかを選がします。 
(カメラ：ステータス 1 画面、 VTR モード：ステータス画面） 

ON :表示します。 

OFF :表示しません。 

BATTERY INFO 

Anto Bauer 社製バッテリー装着時のステータス表示方法を設定します。 

ステータスは、液晶画面やビューファインダー画面に表示されます。 

(カメラモードではステータス 1 画面のときのみ表示されます。） 

VOLTAGE :バッテリー電圧を 0.1 V 単位で表示 [V] 

CAPA% :残容量をパーセントで表示[%] 

TIME :残時間を分単位で表示 [min] 

Anto Bauer 社製 ■LU 外のバッテリーでは、いずれを選択しても VOLTAGE 表示になります。 

メモ 

• TIME または CAPA% を選巧したとき、数値の前に表示される電池マークは、残容量によって変化します。 

日： 12% 未滿 目：上〜 50% 未滿 1 : 50%_LU 上 

•残容量が 12% 未満になった時点で、"日 RES" 表示へ変わります。 

•バッテリーから CAUBRATION を要求されたときには、 TIME(CAPA%) 表示 30 秒、“日 CAL" 表示 2 秒を繰り返し 
ます。 

.CAUBRATION については、 Anto Bauer 社製バッテリーの取扱説明書をお読みください。 

• バッテリー残容量、残時間は撮影時間の目まとしてご使用ください。 

NEXT PAGE 

カメラモード時 

LCD/VF[3/3]pt ニュー画面を表示させるとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

VTR モード時 

LCD/VF[2 口]メニュー画面を表示させるとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

PAGE BACK 

カメラモード時 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと LCD/VF[1/3] 画面に戻ります。 

VTR モード時 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと TOP MENU 画面に戻ります。 
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メニュー画面 

LCD/VF 口/ 3] メ ニュー画面 


VTR モード時はに/2画面） 

* VTR モード時は表示されません。 


項目 

機能-設定値（太字が初期設定値） 

LCD+VF 

液晶画面とビューファインダーの表示切り換え方法を選おします。 

OFF :液晶画面を開いたときに、ビューファインダー表示を消'します。 

ON :ビューファインダーには、常に映像を表示します。 

メモ 

• この項目は、 Anto-Bauer/IDX バッテリーでの動作時のみ有効となります。バッテリーが検出されるまでは、 "ON" 
に設をされている場合でも "OFF" モードで動作します。 

• この項目が、 "ON" 設定ち、 D に PLAY ボタンにより液晶画面のま示内容を変えることができます。（防 "26 ぺージ） 

LCD CONTRAST 

液晶画面のコントラストを調整します。 

[設定値： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4、 MAX (5)] 

VF CONTRAST 

ビューファインダーのコントラストを調整します。 

[設定値： MIN 卜5)、 -4 〜 NORMAL (0) 〜4、 MAX (5)] 

BLACK & WHITE* 

液晶画面とビューファインダーの表示スタイルを選がします。 

COLOR :映像をカラー表示します。 

B&W :映像を白黒表示します。 

メモ 

キャラクターは常にカラー表示します。 

PAGE BACK 

カメラモード時 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと LCD/VF[2/3] 画面に戻ります。 

VTR モード時 

力ーソルがこの位置にある時、 SHUTTER ダイヤルを押すと LCD/VF[1/2] 画面に戻ります。 
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メニュー画面 


TC/UB/CLOCK メ ニュー画面 


タイムコード （ TC )、 ユーザーズビット ( UB ) および日付•時刻を設定します。日付•時刻はこの画面の下の階層にある TIME / 
DATE メニュー画面および CLOCK ADJUST 画面で設定します。 


項目 

機能-設定値（太字が初期設定値） 

TC PRESET 

タイムコードをプリセットするとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

EXECUTE :設定したタイムコードを確定します。 

CANCEL :設定したタイムコードを取り消'します。 

ZERO PRESET :タイムコードを全て" 0" にします。 

UB PRESET 

ユーザーズビットをプリセットするとき、この位置に力ーソルを合わせ SHUTTER ダイヤルを押します。 

EXECUTE :設定したユーザーズビットを確定します。 

CANCEL :設定したユーザーズビットを取り消'します。 

ZERO PRESET :ユーザーズビットを全て" 0" にします。 

DROP/NON DROP —.' 

タイムコードジェネレーターのフレーミングモードをド□ップフレームかノンドロップフレームかを選択します。 
DROP :内部タイムコードジェネレーターがドロップフレームモードでホ進します。記録した時間を重 

視するとき、この設定にします。 

NON DROP :内部タイムコードジェネレーターがノンドロップフレームモードでホ進します。フレーム数を 

重視するとき、この設まにします。 

UB RE だ 

ユーザーズビットのデータを記録するかを選択します。 

記録したユーザーズビットのデータをテープ巧生中に表示するかを選択します。 

ON :撮影時、ユーザーズビットを記録します。 

巧生時、ユーザーズビットを表示します。 

OFF :撮影時、ユーザーズビットを記録しません。 

巧生時、ユーザーズビットを表示しません。 

TC DUPLI . 

DV フォーマット IEEE 1394 入力時のタイムコード （ TC )、 ユーザーズビット ( UB ) の記録方法を設定します。 

OFF :本機で設定した TC / UB を記録します。 

ON : IEEE 1394 入力の TC / UB を記録します。 

メモ 

HDV フォーマット時は、設定に関係なく、本機で設をした TC / UB を記録します。 

HEADER REC 

HEADER REC 機能に関する設定をおこなうとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 
陪78ぺージ 「HEADER REC メニュー画面」 

TIME/DATE 

日付-時刻に関する設定をおこなうとき、この位置にカーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

陣79ぺージ 「 TIME / DATE メニユー画面」 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にあるとき SHUTTER ダイヤルを1度押すと 、 TOP MENU 画面に戻ります。 


*1 VIDEO FORMAT メニュー画面の FRAME RATE 項目が60/30設定時、表示および選択できます。 

(24 設定時は、 " NONDROP " に固定され、 "[ NONDROP ]" と表示） 

*2 VIDEO FORMAT メニュー画面の FRAME RATE 項目が50/25設定時、表示および選択できます。 
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メニュー画面 


HEADER REC メニユー画面 

HEADER REC 機能に関する設定をします。 （0®= 52 ページ) 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

START KEY 

STOP ボタンを押しながら REC / VTR トリガーボタンを押したとき 、 HEADER REC 動作を実行するかを設定します。 
DISABLE : HEADER REC 動作を実行しません。 

STOP+REC : HEADER REC 動作を実イ吁します。 

TC DATA 

HEADER REC を終了し、撮影スタンバイモードになったときのタイムコード値を設定します。 

EXECUTE :設定したタイムコードを確定します。 

ZERO PRESET :タイムコードを全て" 0" にします。 

CANCEL :設定したタイムコードを取り消'します。 

フレームモードは TC / UB / CLOCK メニュー画面の DROP/NON DROP 項目の設定値に従がいます。 

* 撮影スタンバイモードになったときのタイムコード値は、この項目で設定した値に対して数フレームズレること 
があります。 

UB DATA 

HEADER REC 部分のユーザーズビットを設定します。 

EXECUTE :設定したユーザーズビットを確定します。 

ZERO PRESET :ユーザーズビットを全て" 0" にします。 

CANCEL :設定したユーザーズビットを取り消'します。 

メモ 

• a 常記録部のユーザーズビットは、 TC / UB / CLOCK メニュー画面で設定します。 

• UB REC 項目が OFF に設定時は"- " と表示し、この項目は設をできません。 

BARS TIME 

HEADER REC 時、カラーパー信号およびテスト音声 （1 kHz ) を記録する時間（秒）を設定します。 （1 秒ステップ） 
[設定値： 0 SEC - 30SEC - 99 SEC ] 

BLACK TIME 

HEADER REC 時、ブラック信号を記録する時間（砂）を設定します。 （1 秒ステップ） 

[設定値： 0 SEC - 30SEC - 99 SEC ] 

PAGE BACK 

SHUTTER ダイヤルを押すと、 TC / UB / CLOCK メニュー画面に戻ります。 
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メニュー画面 


TIME/DATE メ ニュー画面 


項目 

機能 - 設定値（太字が巧期設定値） 

DISPLAY 

液晶画面やビューファインダー画面のステータス表示に日付*時刻を表示するかを選がします。 

OFF :表示しません。 

ON : 表示します。 

日付、時刻を記録していないテープを巧生した場合、この項目を ON に設定しても日付-時刻は表示されません。 

DISPLAY MODE 

カメラモード時は、下記の設定に応じて日巧ち刻を表示します。 

VTR モードちは、下記の設定に巧じてテープに記録した日付-時刻をま示します。 

BARS+CAM :常に日付時刻表示します。 

BARS :カラーパー出力時、曰か時刻表示します。 

CAM :カメラ画出力ち、日付時刻表示します。 

D に PLAY 項目が OFF に設定時は"—— " と表示し、この項目は設をできません。 

DISPLAY STYLE 

日付-時刻表示のスタイルを選がします。 

DATE+TIME :日付と時刻を表示します。 

DATE :日付のみ表示します。 

TIME :時刻のみ表示します。 

D に PLAY 項目が OFF に設定時は"—— " と表示し、この項目は設定できません。 

DATE STYLE 

日付表示のスタイルを選択します。 

YY/MM/DD :年/月/日のスタイルで表示します。 

MM / DD/YY :月/日/年のスタイルで表示します。 

DD / MM/YY :日/月/年のスタイルで表示します。 

D に PLAY 項目が OFF に設定時は"—— " と表示し、この項目は設定できません。 

TIME STYLE 

時刻表示のスタイルを選がします。 

24 HOUR : 24時間表示スタイルで表示します。 

12 HOUR :12時間表示スタイルで表示します。 

D に PLAY 項目が OFF に設定時は"—— " と表示し、この項目は設定できません。 

SEC DISPLAY 

時刻に秒の単位を表示するかどうかを選択します。 

ON :砂を表示します。 

OFF :秒を表示しません。 

D に PLAY 項目が OFF に設定時は"—— " と表示し、この項目は設定できません。 

TIME SHIFT 

時計の OFFSET 時間を設定します。 （1 H ステップ） 

内蔵時計の時刻に加算（時間補正）して表示します。また、テープにも加算した時刻が記録されます。 

[設定値：— 23 H 〜 -1 H 、OFF 、 +1 H 〜 +23 H ] 

CLOCK ADJUST 

日イ寸•時刻を設定するときは、この位置にカーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

CLOCK ADJUST 画面で日付-時刻を設定します。 

OS " 38ページ「日付•ち刻を設定する」 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にあるとき、 SHUTTER ダイヤルを押すと TC / UB / CLOCK メニュー画面に戻ります。 
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L 一画面 


OTHERS ド / 2 ] メニュー画面 


OTHERS メニュー画面は2画面で構成されています。 （1/2 画面、2/2画面) 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

OUTPUT CHAR. 

映像信号出力端子に接続したモニターにメニュー画面やワーニング表示をオンスクリーン表示するかを選がしま 
す。 

ON :オンスクリーン表示します。 

OFF :オンスクリーン表示しません。 

LONG PAUSE TIME 

記録ポーズげ態を続けたとき、テープ保護モード（ドラムの回転が停止する）に入る時間（分）を設定します。 

3 MIN : 3 分 

5MIN : 5 分 

* 低温環境 下 や、停止またはスチルが態を続けた場合では設定とは関係なく 3 分 j;rF となります。 

* ヘッド目詰まりやテープ破損を防ぐため通常は、 "3MIN" 設定でご使用ください。 

ALARM VR LEVEL 

アラーム音の有無およびアラーム音の音量を選択します。 

アラーム音は、モニタースピーカーまたは PHONES 端子から出力します。 

OFF :出力しません。 

LOW :音量レベルか 

MIDDLE :音量レベル中 
mGH :音量レベル大 

FRONT TALLY 

記録時、前面部タリーランプの点灯方法を選がします。 

BLINK : REC/VTR トリガーを押して、記録が始まるまでは点滅します。記録中は点なします。 

ON :記録中だけ点灯します。 

OFF :常に消'灯している。 

BACK TALLY 

記録時、後面部タリーランプの点灯方法を選がします。 

BLINK : REC/VTR トリガーを押して、記録が始まるまでは点滅します。記録中は点なします。 

ON :記録中だけ点灯します。 

OFF :常に消'灯している。 

FORMAT LED 

HDV フォーマットまたは DV フォーマットに応じて 14 ぺージ ®[HDV/DV 表示口]の点けの有おを設定します。 

ON :点けします。 

OFF :点けしません。 

NEXT PAGE 

OTHERS[2 口]メニュー画面を表示するとき、この位置に力ーソルを合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にあるとき、 SHUTTER ダイヤルを 1 度押すと、 TOP MENU 画面に戻ります。 












メニュー画面 


OTHERSr2/2] メ ニュー画面 


VTR モード時は表示されません 


項目 


機能 


設定値（太字が初期設定値） 


1394 REC TRIGGER * 


1394端子から出力される REC トリガーコマンドの制御方法を設定します。（カメラモード時、表示および設定可能） 
本機の DV 信号を他機でバックアップ記録するときに設定します。 

OFF :バックアップ機を制御しません。 

SYNCRO :本機の記録モード、記録停止モードが態に連動してバックアップ機を制御します、カセットがない場 
合や、テープ記録残量がない場合は、本機の REC トリガーボタンおよびレンズの VTR ボタンに連動し 
てバックアップ蝶を制御します。 

SPLIT :本機右測面部の REC トリガーボタンがバックアップ機の記録スタート/ストップを制御します。 

本機とバックアップ機の記録タイミングを別に制御したいときに設定します。 

SERIES :撮影中に本機のテープ残量が約3分 j ； 1内になると、記録ポーズが態のパックアップ機が自動的に記録を 
開始します。 

メモ 


BR - HD 50 でバックアップレコーディング機能を使用する場合は、この項目を OFF に設定します。 
本機が記録動作中のときカーソル（►〇はこの項目に移動しません。 


BACK SPACE [ HDV ]* 


HDV モードにて IEEE 1394 端子に外部 HDD やバックアップ用レコーダーを接続したとき、この項目の設定に応じ 
て、本機の記録開始時のテープ走行動作（バックスペースやプリ□ール時間）がコントロールされます。 

P-1394 : IEEE 1394 端子の接続機器での記録動作を優先します。 （ AUTO 設定） 

P-TAPE :本機での記録動作を優先します。 


BACK SPACE [ HDV ] 

IEEE 1394 接続 

1%4 REC 
TRIGGER 

(陪81ぺージ） 

内部 VTR 記録 
開始遅延時間 

IEEE 1394 接続機器 


接続あり 
および 
電源 ON 

OFF 


動作せず 


SYNCRO 

約3砂 

を1参照 


SPLIT 

を2参照 

P-1394 

SERIES 


動作せず 

接続なし 
または 
電源 OFF 

OFF 




SYNCRO 

約1砂 

動作せず 


SPLIT 


SERIES 




接続あり 
および 
電源 ' ON 

OFF 




SYNCRO 

約1砂 

を3参照 


SPLIT 


P-TAPE 

SERIES 


動作せず 

接続なし 
または 
電源 OFF 

OFF 




SYNCRO 

約1砂 

動作せず 


SPLIT 


SERIES 





注1: 

REC トリガーボタンを押してから約3秒後、 REC スタート信号が出力されます。 

* 実隙の記録開始時間は、接続したレコーダーの性能によります。 

注2 : 

REC トリガーボタンを押すと、すぐに REC スタート信号が出力されます。 

* 実際の記録開始時間は、接続したレコーダーの性能によります。 

注3 : 

本機内部の VTR がバックスぺース動作中 （ REC トリガーが操作された時）、 IEEE 1394 端子からのストリームは途 
切れます。そのため、外部レコーダーのテープ記録には画抜けが発生することがあります。また、外部 HDD の場 
合、記録動作に移行しなかったり、ファイルが分割されることがあります。 
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L 一画面 


OTHERS [2/21 メニュー画面（つづき) 


VTR モード時は表示されません 


項目 

機能 - 設定値（太字が初期設定値） 

DR - HD 100 A . OFF * 

DR - HD 100 (FOCUS enhancements 製 HDD ユニット）の電源 OFF を本蝶の電源 OFF に連動させるかどうかを選択 
します。 

OFF :連動させません。 

ON :連動して電源 OFF させます。 

メモ 

. DR - HDIOO を接続すると、液晶画面およびビューファインダーの右上部に画マークが表示されます。このマーク 
が表示される前に、本機を電源 OFF にした場合は、この項目を " ON " に設定していても連動できません。 
•下記の場合、本設定は無効となり、 DR - HD 100 は本磯に連動して電源、 OFF しません。 

1%4 REC TR に GER 項目が OFF 設定時 

VTR モード時 

• DR - HD 100 の電源が連動して OFF になった後、本機の電源を巧度 ON にすると、約12砂後に本機の液晶画面上に 
" DR - HD 100 POWER ?" が約7砂間表示されます。 

MENU ALL RESET 

メニュー画面の設定を初期設定値にリセットするかを選がします。 

カメラモードおよび VTR モードのメニュー設定がリセットされます。 

(TC PRESET、UB PRESET、CLOCK AJUST の設定値は、リセットされません。） 

CANCEL :リセットしません。 

EXECUTE :リセットします。 

メモ 

.本機が VTR 動作中や EJECT 動作中のとき、力ーソル （►) はこの項目に移動しません。 

• 現在のメニュー設定と工場出荷時設定が異なる FRAME RATE 設定の場合、3秒間リブート表示され自動的に電源 
が切れた後、 ON になります。 

PAGE BACK 

力ーソルがこの位置にあるとき、 SHUTTER ダイヤルを1度押すと、 OTHERS [1/2] メニュー画面に房ります。 

DRUM HOUR 

ドラム使用時間を表示します。 

定期メンテナンスの目安としてください。 

カーソル （►) はこの項目に移動しません。 

FAN HOUR 

ファンモーター使用時間を表示します。 

定期メンテナンスの目安としてください。 

カーソル （►) はこの項目に移動しません。 








メニュー画面 


RLE MANAGE メニユー画面 


—— FILE MANAGE —— 
>LOAD FILE.. 

STORE FILE.. 

RESET FILE.. 

FORMAT SD CARD CANCEL 
PAGE BACK 


FILE MANAGE メニュー画面 


—— LOAD FILE —— 
>SELECT CAM1[SCENE ] 

LOAD CANCEL 

PAGE BACK 


—— LOAD FILE —— 

EXECUTE 


実行中 


—— LOAD FILE 


ERROR : SD CARD. 
[NO FORMAT I 


PUSH JOG BUTTON! 


異常終了 


REBOOT! 
SYSTEM CHANGE 


リブート表示 


—— LOAD FILE —— 

COMPLETE 


正常終了 


点滅 

エラー 表示 


FILE MANAGE メニュー画面は次の事がおこなえます。 

-撮影状況に化じた設定を瞬時に呼び出せる呼び出し専用 
ファイルを装備 

LIVE HD 30 P : HD 30 P 撮影に適した設定 

live HD 25 P : HD 25 P 撮影に適した設定 

CINELIKE HD 24 P :映画のような映像撮影に適した 

ミ化中 

日又疋 

* 上記の専用ファイルは、イ呆存およびリセットできません。 

• メニュー設定内容をファイル（本機： CAM 1、 CAM 2 、SD 
メモリーカード： EXT 1、 2、3、 4) に保存します。 

• 保存したファイルを読み出します。 

• 保存するファイルに SUB NAME を設定できます。 

• メニュー設定内容を工場出荷時設定にリセットします。 

• SD メモリーカードの初期化（フォーマット）ができます。 

• LOAD、STORE RESET、FORMAT SD CARD 項目を 
CANCEU こ設定すると、各動作は実行しません。 

-液晶画面やビューファインダーにメッセージが表示され 
ます。 

実行中 ： 3秒間表示 

正常終了 ： 3秒間表示 

異常終了 ：点滅表示（エラー表示 cr 84ページ） 

異常終了した場合 

• STATUS ボタンを巧す一通常画面に戻ります。 

• SHUTTER ダイヤルを巧す一 FILE MANAGE メニュー画 
面に戻ります。 

• FILE MANAGE 画面を終了する場合： 

PAGE BACK じ力ーソル （►) を合わせ、 SHUTTER ダイヤ 
ルを押します。 

または 

STATUS ボタンを押します。 

■ FILE MANAGE メニュー画面を表示させる 

TOP MENU 画面の FILE MANAGE .. 項目を選択します。 

■ メニュー設定のファイルを読み出す 

FILE MANAGE メニュー画面の LOAD FILE .. 項目を選択し 

ます。 

1. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を SELECT に 
合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

-ファイル名の設定値部分が点滅します。 

2. SHUTTER ダイヤルを回し、読み出すファイルを還択し、 
SHUTTER ダイヤルを押します。 

3. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を LOAD 項目 
に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧します。 

• EXECUTE が点;威します。 

4. EXECUTE を選択した状態で SHUTTER ダイヤルを巧す 
と、還択したファイルのメニュー設定を読み出します。 
現在のメニュー設定と読み出すメニュー設定が異なる映 
像フォーマット設定の場合、3秒間リブート表示され自動 
的に電源が切れた後、 ON になります。 
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メニュー画面 


FILE MANAGE メニュー画面（つづき ) 


1 . 2 . 


—— STORE FILE —— 

>SELECT 

CAM1[SCENE ] 

EDIT 


SUB NAME 

[SCENE ] 

STORE 

OVERWRITE 

PAGE BACK 



3. 


—— STORE FILE —— 

SELECT 

CAM1[SCENE ] 

EDIT 


> SUB NAME 

[SCENE ] 

STORE 

OVERWRITE 

PAGE BACK 



設定可能文字 


ABCDEFGH I J KLM N0 PQRSTUVWXYZ- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0n 


スペース 


4. 


—— STORE FILE —— 

SELECT 

CAM1[SCENE ] 

EDIT 


SUB NAME 

[SCENE ] 

>ST0RE 

OVERWRITE 

PAGE BACK 



5. 6. 


—— STORE FILE —— 


EXECUTE 


実行中 


—— STORE FILE —— 


COMPLETE 


正常終了 


—— STORE FILE --- 


ERROR : SD CARD. 
[NO FORMAT ] 


PUSH JOG BUTTON! 


異常終了 


点滅 


エラー 表示 


■設定値を保巧する 

FILE MANAGE メニュー画面の STORE FILE .. 項目を選択し 

ます。 

1. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を SELECT に 
合わせ SHUTTER ダイヤルを押します。 

-ファイル名の設定値部分が点滅します。 

2. SHUTTER ダイヤルを回し、保存先ファイルを還択し 
SHUTTER ダイヤルを押します。 

■ SUB NAME を設定する 

SUB NAME を設定しない場合は、手順5.へ 

3. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を SUB NAME 
に合わせ SHUTTER ダイヤルを押します。 

• ファイル名の1文字目が点滅します。 

4. SHUTTER ダイヤルを回し、文字を選択し SHUTTER ダイ 
ヤルを押します。 

• ファイル名の2文字目が点滅します。 

8文字目まで手順4.を繰り返します。 

5. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を STORE 項目 
に合わせ SHUTTER ダイヤルを押します。 

• EXECUTE (ファイルがすでに存在する場合は 
" OVERWRITE ") が点滅します。 

6. EXECUTE を選択した状態で SHUTTER ダイヤルを巧す 
と、メニュー設定が選択したファイルに保存されます。 


■ エラー表示 

• NO CARD: 

SD メモリーカードが装填されていません。 
SD メモリーカードを装填してください。 

• NO FORMAT: 


SD メモリーカードが初期化（フォーマット）されていませ 
ん。 

SD メモリーカードを初期化（フォーマット）してくださし、。 

• NO ACCESS: 

SD メモリーカード異常です。 

SD メモリーカードを交換してください。 

• WRITE PROTECT: 

SD メモリーカードがライトプロテクトの可能性がありま 
す。 

ライトプロテクトが解除されているか確認してください。 

• CARD FULL: 


SD メモリーカードの容量不足です。 

不要なデータを;'肖去するか初期化（フォーマット）してく 
ださい。 

• INVALID VIDEO FORMAT: 


対応していない映像フォーマツト設定のファイルを呼び 
出そラとしています。 

対応していない映像フォーマツト設定のファイルは、呼び 
出しできません。 

• READ ONLY FILE: 


呼び出し専用ファイルです。 

呼び出し専用ファイルには、保存できません。 
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メニュー画面 


—— RESET FILE —— 
>SELECT CAM1[SCENE ] 

RESET EXECUTE 

PAGE BACK 


—— RESET FILE —— 

EXECUTE 


実行中 


—— RESET FILE —— 

COMPLETE 


正常終了 



■メニュー設定を工場出荷時設定にリセット 
する 

FILE MANAGE メニュー画面の RESET FILE .. 項目を選択し 
ます。 

1. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を SELECT に 
合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

-リセットするファイル名の設定値部分が点滅します。 

2. SHUTTER ダイヤルを回し、リセットするファイル名を選 
択し、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

CAM 1、 CAM 2 、CURRENT (現在設定値） 

3. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル〇)を RESET 項目 
に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを巧します。 

• EXECUTE が点滅します。 

4. EXECUTE を選択した状態で SHUTTER ダイヤルを巧す 
と、設定値がリセットされます。 

現在のメニュー設定と工場出荷時設定が異なる映像 
フォーマット設定の場合、3秒間リブート表示され自動的 
に電源が切れたを、 ON じなります。 

このとき 、 SUB NAME は初期値の "[ SCENE ]" じなります。 

メモ_ 

CAM 1、 CAM 2 をリセットしても現在設定されている値はリ 
セットされません。 

現在設定されている値をリセットする場合は " CURRENT " 
を選択します。 


---FILE MANAGE --- 

FORMAT SD CARD 
EXECUTE 


実行中 


- FILE MANAGE - 


FORMAT SD CARD 
COMPLETE 


正常終了 


—— FILE MANAGE —— 


ERROR;SD CARD. 
[NO FORMAT I 


PUSH JOG BUTTON! 


異常終了 


点减 


エラー表示 


■ SD メモリーカードをネ刀期化（フォーマット） 
する 

初期化（フォーマット）する前に 

OSD メモリーカードの出し入れは、本機の電源が OFF の 
ときにおこなってください。 

© SD メモリーカードのライトプロテクトを解除してくだ 
さし、。 

@本機に SD メモリーカードが装填されていることを確認 
してください。 

1. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を FORMAT 
SD CARD 項目に合わせ SHUTTER ダイヤルを押します。 

- CANCEL が点滅します。 

2. SHUTTER ダイヤルを回し、 EXECUTE を点威させ 
SHUTTER ダイヤルを押すと、初期化（フォーマット）を 
実巧します。 


異常終了した場合 

"初期化（フオーマット）する前に"の0、©を確認してく 
ださい。 
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カイラの各種機能について 

スキンディテールの使い方 


SHUTTER ダイヤル 



2 . 


—— CAMERA PROCESS[ 2/21—— 

WHITE CLIP 

KNEE 

LEVEL 

1 0 8% 

AUTO 

OFF 

MOTION SMOOTH 

DNR 

た ADVANCE PROCESS 
PAGE BACK 

OFF 


CAMERA PROCESS[2/2] メニュー画面 


—— ADVANCED 

PROCESS —— 

CINELIKE 

OFF 

COLOR MATRIX 

STANDARD 

ADJUST.. 


GAMMA 

STANDARD 

LEVEL 

NORMAL 

COLOR GAIN 

NORMAL 

WH I TE PA I NT R 

NORMAL 

WH I TE PA I NT B 

NORMAL 

>SK I N COLOR ADJUST.. 

PAGE BACK 



ADVANCED PROCESS メニュー画面 


3■ん 


検出エリア 




SKIN COLOR ADJUST —— 


I ERROR I 


>SK I N COLOR DET. EXECUTE 
SKIN COLOR RANGE NORMAL 
PAGE BACK 


SKIN COLOR ADJUST メニュー画面 


ビデオ信号の肌色部分の輪郭強調をおさえ、肌色をしっとり 
となめらかに見せることができます。 

■スキンディテール機能の色や範囲を設定す 
る。 

1. ADVANCED PROCESS メニュー画面を表示させます。 
メニュー設定の手順で 

TOP MENU 画面一 CAMERA PROCESS [1/2] 一 CAMERA 
PROCESS [2/2 HADVANCED PROCESS 項目を選択しま 
す。 

2. SHUTTER ダイヤルを回し、力ーソル （►) を SKIN COLOR 
ADJUST 項目に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押します。 

• SKIN COLOR ADJUST 画面を表示します。 

. 画面全体が白黒表示となり、スキンディテール機能で 
認識している部分のみがカラーで表示されます。 

3. 力ーソル （►) を SKIN COLOR DET . 項目に合わせ、 
SHUTTER ダイヤルを押し、 EXECUTE にすると、スキン 
カラー検出モードとなります。 

4. 検出エリアの枠内に検出したい色の部分が入るように撮 
像します。 

検出を決定するには、 SHUTTER ダイヤルを巧し SKIN 
COLOR DET . を STOP にします。 

• 画面上の枠内がスキンディテール機能の検出エリアで 
す。 

• 検出エリア内の色をスキンディテール機能が働く色と 
して認識します。 

• 検出エリア内の色をスキンディテール機能が働く色と 
して認識しない場合は画面上に " ERROR " を表示しま 
す。 

5. スキンカラー検出で認識した色の範囲を変えたい場合は 
ホのようにします。 

OSHUTTER ダイヤルを回して、力ーソル （►) を SKIN 
COLOR RANGE に合わせ、 SHUTTER ダイヤルを押しま 

す。 

一設定値部分が点滅し、可変状態になります。 
©SHUTTER ダイヤルを上下に回して、色の範囲を広げた 
り、又は狭くします。 

-カラー表示を確認しながら範囲を設定します。 

@色の範囲を確定するため、 SHUTTER ダイヤルを押しま 
す。 

-設定値が点打状態に戻ります。 

6. SKIN COLOR ADJUST を止めるには SHUTTER 夕''イヤ J レ 
を回して力ーソル （►) を PAGE BACK に合わせ、 
SHUTTER ダイヤルを押します。 


白黒表示 


カラーま示 



SKIN COLOR ADJUST 画面 
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カメラの各種機能について 



6dB 


FAW 


SD- 


B 


7 ,0V 

01/02/03 01 

: 23 : 45 


SD——"SD " 表示 


STATUS 0 


■スキンディテール機能を使う。 

SKIN COLOR ADJUST 画面で設定したスキンディテール機 
能を使う場合は、 CAMERAPR 0 CESS [1/2] メニュー画面内の 
SKIN DETECT 項目を " ON " に設定します。 

また、 LEVEL 項目でビデオ信号のはだ色部分の輪郭強調をお 
さえるレベルを3段階で設定できます。67ぺージ 
スキンディテール機能が動作中液晶画面やビューファイン 
ダーのステータス0およびステータス1画面に " SD " を表示 
します。 



■スキンディテール調整した色相エリアを確 
認する。 

前面部の ZEBRA スイッチを "SKIN AREA " 側に押すと、ス 
キンディテ ー J レ機能が ON になり、液晶画面やビューファイ 
ンダーにスキンディテール調整した色相エリアをカラー表示 
します。 

メモ 


ADVANCED PROCESS メニュー画面の COLOR GAIN 項目 
が " OFF " 設定時、スキンディテールが機能している部分 
のみ肌色で表示されます。69ぺージ 
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カメラの各種機能について 


カラーバーを出力する 



本機は、カメラ設定に応じて3種類のカラーパーを出力でき 
ます。 

NTSC 方式時 ： SMPTE 準拠のカラーパーを出力します。 

PAL 方式時 ： EBU 準拠のカラーパーを出力します。 

16:9画面時 ：マルチフォーマットカラーパーを出力し 

ます。 

カラーバーを出力する場合は、下記の設定をします。 

1. FULL AUTO スイッチを " OFF " にします。 

2. CAMERA OPERAT に N メニユー画面の " BARS " 項目を 
" ON " に設定します。防66ぺージ 

-カラーパーが出力されます。 

■ USER ボタンを使ってカラーパーを出力する場合 

1. FULL AUTO スイッチを " OFF " にします。 

2. " USER 1 〜 3" ボタンのいずれかに " BARS " を割り付け 
ます。 

防71ぺージ 「SWITCH MODE メニユー画面」 

3. " BARS " を割り付けた " USER " ボタンを押します。 

-カラーパーが出力されます。 


メモ_ 

-カラーパー出力時、才ーデイオ基準信号を出力するかを 
AUDIO / M に [1/2] メニユー画面の TEST TONE 項目で選択 
できます。防72ぺージ 

• FULL AUTO ON 時や VTR モード時カラーパーは出力しま 
せん。 
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その他 


警告表とその夕寸応 


本機は操作ミスのメッセー义パッテリーやテープ残量の予告および VTR で異常があった場合の警告を液晶画面やビューファイ 
ンダー画面に表示します。 

また、テープやバッテリー残量が少なくなったり、 VTR で異常があった場合、タリーランプが点滅（または点灯）し、モニター 
ス ピー カーや PHONES 端子からアラーム音を出力します。 


メモ 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やが害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このような時 
は、電源を入れ直してください。 


表示 

状況 

処置 

60/30 24 INHIBIT 
CHANGE FRAME 
RATE MENU 

FRAME RATE 項目が 50/25 設をちに60/30、 24 フレームの 
HDV フォーマットで記録したテープを再生、または VTR 
モードで1394入力されています。 

VIDEO FORMAT メニュー画面の FRAME RATE 項目をフ 
レームに合わせて設定してください。 

臨64ぺージ 

60/30 INHIBIT 
CHANGE FRAME 
RATE MENU 

FRAME RATE 項目が50/25設定時に60/30フレームの DV 
フォーマットで記録したテープを再生、または VTR モード 
で1394入力されています。 


50/25 INHIBIT 
CHANGE FRAME 
RATE MENU 

FRAME RATE 項目が60/30または24設定時に50口5フレー 
ムの HDV / DV フォーマッ 卜で記録したテープを再生、また 
は VTR モードで1394入力されています。 


24 INHIBIT CHANGE 
FRAME RATE MENU 

FRAME RATE 項目が 5 CV 25 設定時に24フレームの DV 
フォーマットで記録したテープを再生、または VTR モード 
で1394入力されています。 


DV -601 INVALID ! 
DV -24 P INVALID ! 
DV -24 PA INVALID ! 

FRAME RATE 項目が50/25設定時 DV -60 I 、 DV -24 P 、 

DV -24 PA で記録したテープを再生、または VTR モードで 
1394入力されています。 

FRAME RATE 項目が50/25設定時は、 DV -60 I 、 DV -24 P 、 
DV -24 PA で記録したテープを再生、または VTR モードで 
1394入力はできません。 

DV -501 INVALID ! 
DV -25 P INVALID ! 

FRAME RATE 項目が60/30または24設定時 DV -50 I 、 

DV -25 P で記録したテープを再生、または VTR モードで 
1394入力されています。 

FRAME RATE 項目が60/30または24設定時は、 DV -50 I 、 
DV -25 P で記録したテープを再生、または VTR モードで 
1394入力はできません。 

INVALID TAPE ! 

パソコン用データテープや DVC PRO カセットを使用して 
います。 

ビデオ用 MiniDV カセットをお使いください。 

LP TAPE INVALID !* 

LP モードで記録したテープを再生しようとしています。 

本機は LP モードで記録や再生はできません。 

NO DV SIGNAL * 

DV 信号が入力されていません。 

IEEE 1394 スイッチを DV 側にして DV 信号を入力してくだ 
さい。 

NO HDV SIGNAL * 

HDV 信号が入力されていません。 

IEEE 1394 スイッチを HDV 測にして HDV 信号を入力してく 
ださい。 

COPY INHIBIT * 

コピーガード付き信号を記録しようとしています。 

コピーガード付き信号は記録できません。 

REC INHIBIT * 

記録不可カセットテープ（背面スイッチが SAVE 設定）が 
挿入されています。 

カセットテープの背面スイッチを REC に設定してくださ 
い。 

NO TAPE * 

カセットテープが挿入されていません。 

カセットテープを挿入してください。 

LOW VOLTAGE * 

バッテリーの容量が少ない。 

充電したバッテリーの準備または交換をしてください。 

TAPE NEAR END * 

テープ残量が3分未滿です。（記録時のみ点减表示） 

撮影を続ける場合は新しいテープの準備または交換をし 
てください。 

TAPE END * 

テープが終了したとき表示します。 

テープを交換してください。 

CHANGE 1394 
SWITCH * 

IEEE 1394 接続時、記録または再生の映像フォーマットと 
IEEE 1 394設をが異なった設定です。 

IEEE 1394 スイッチを正しく設定し、電源を入れ直してく 
ださい。 

SWITCH TO VTR 
MODE * 

カメラモード時に FF 、 REW ボタンを操作しようとしてい 
ます。 

CAM / VTR ボタンを押して VTR モードに設定してくださ 
い。 

HEAD CLEANING 
REQUIRED 

ビデオへッドがミちれたとき表示します。（ヘッドの目詰ま 
りは撮影モードのエディトサーチ時および再生時に検出 
し、表示します。） 

専用のヘッドクリーニングテープで清掃してください。 

臨7ぺージ 

CLEANING TAPE ! 

へッドクリーニングテープが拝入されたとき表示します。 

へッドクリーニングテープを取り出すと表示が消'えます。 

COPY GUARD !* 

コピーガー ド付きテープを再生しようとしています。 

コピーガード付きテープは再生できません。 

FAN MOTOR HOUR 

ファンモーター使用が規定時間上です。 

お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にご相談 
ください。 

PUSH CASSETTE 
COVER * 

カセットカバーが確実に閉じていません。 

カセットカバー上中央部を軽く押してください。 


* 液晶画面のステータス化大表71^中は、液晶画面にはワーニンク表71^しません。 
№26ページ「液晶画面のステータス化大表示」 



89 







その他 

警告表示とその対応（つづき) 


エラーコード 


WARNING 7001 

DRUM MOTOR FA I LURE -警告 


.VTR 異常時の警告表示 

VTR が動作中に不具合が発生した場合、その原因を自己診 
断し、その結果をエラーコードを付けて液晶画面やビュー 
ファインダー画面に表示します。 


エラーコード 

エラーの 内容 

本機の動作 

処置 

0201 

CONDENSATION ON DRUM 

つゆつき（結露）が態を示します。 

動作を停止します。全ての操 
作を受け付けません。 

電源を入れた巧態で、表示が消'えるま 
で待ってください。 

3200 

LOADING FAILURE 

テープを□ーディングできない 

電源を入れ直すと解除しますが、場合 
によってはテープを傷める事があり 
ますので、お買い上げ販売店またはビ 
クターサービス窓口にご相談くださ 
し、。 

3300 

UNLOADING FAILURE 

テープをアンローディングできない 

4100 

CASSETTE EJECT FAILURE 

イジ X クト動作の異常 

5605 - 5609 
DEFECTIVE TAPE 

テープ切れ 

動作を停止します。 

EJECT ボタンを押して、カセットテー 
プを取り出してください。 

5702 

TAPE END DET . ERROR 

テープエンドセンサー異常 

動作を停止します。全ての操 
作を受け付けません。 

電源を入れ直すと解隙しますが、場合 
によってはテープを傷める事があり 
ますので、お買い上げ販売店またはビ 
クターサービス窓口にご相談くださ 
し、。 

5802 

TAPE BEGIN DET . ERROR 

テープビギンセンサー異常 

7001 

DRUM MOTOR FAILURE 

ドラムの回転異常 

7101 

CAP MOTOR FAILURE 

キヤプスタンの回転異萬 

7202 - 7203 

SUPPLY REEL FAILURE 

サプライリールの回転異常 

7302 - 7303 

TAKE UP REEL FAILURE 

テイクアップリールの回転異常 

7305 

TAKE UP REEL FAILURE 

アン□ーディング時のテープ巻き取 
り異常 

8000 

EMERGENCY TAPE ! 

テープ検出異常 

TURN POWER OFI ^. 
TURN BACK ON LATER . 

電源なち上げ時のシステムエラー 

HDV / DV 表示灯、 VTR インジ 
ケーター、タリーランプ点滅。 
POWER スイツチのみ操作を 
受け付けます。 

電源を切ってしばらく放置してから 
電源を入れ直してください。 
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その他 


■ タリーランプ 

バッテリーやテープ残量が少なくなると点滅します。 
(カメラモード時のみ） 


点滅状況 

バッテリ ー/テープ残量 

ゆっくり点减 
(1 秒間1回） 

• バッテリー残量が少ない 
-テープ残量が3分ホ肅 

早く点滅 
(1 秒間に4回） 

-テープが終了 

. VTR に異常が発生した場合 


■ アラー ム音 

バッ テリ ーやテープ 残量が少なくなると、 モニタースピー 
力一や PHONES 端子から、 アラーム 音を出力します。 
(カメラ モード 時のみ） 

また、 VTR に異常が発生した場合も、アラーム音を出力し 
ます。 


アラーム音出力の有おや音量は OTHERS [1/2] メニユー画 
面の ALARM VR LEVEL 項目で還択できます。 

■ アラーム状況にぶじて、液晶画面/ビユーファインダー画 
面のアラーム表示、タリーランプおよびアラーム音は下表 
のよラに表示または出力します。 


液晶画面/ビューファインダー画面 
の アラーム 表示 

TALLY ランプ 

アラー ム音 

状況 

VTR 警告表示 
(例） 

7001 

DRUM MOTOR FAILURE 

め 

IMMMi 

つゆつき（結露）や VTR に異常が発生した 

TAPE NEAR END 


-^Mh- 

テープ終了約3分前 
(記録時に表示します） 

TAPE END 

め 

け Ml 顯 MtMMM 

1111111111111111111111111111 

テープが終了 
(記録時に表示します） 

LOW VOLTAGE 


111111 

11111111 

バッテリー残量が少ない 


表示記号 a :1秒間に1回点滅 

^1— :1秒間に1回の断続音 


め： 1 秒間に 4 回点滅 

fifllll :連続音 


91 


































その他 


こんなときは 


症状 

処置 

電源が入らない。 

•電源ユニットが正しく接続されていますか。 

• バッテリーは充電されていますか。 

-電源を切った後すぐに電源を入れなかったですか。 

電源の再立ち上げは5秒 IU 上時間を空けてからおこなってください。 

記録ができない。 

. ハンドル部の REC LOCK スイッチが ON になっていませんか。 

. カセットのスイッチが " REC " になっていますか。 " SAVE " のときは " REC " 
にセットしてください。 

• カメラモードになっていますか。 （ VTR インジケーターがミ肖なしていますか。） 
VTR インジケーターが点なしているときは、 CAM / VTR ボタンを押し、 VTR イ 
ンジケーターを消'なさせてください。 

液晶画面やビューファインダー画面にカメラ画が出力されな 
い。 

• カメラモードになっていますか。 （ VTR インジケーターが消'なしていますか。） 
VTR インジケーターが点なしているときは、カメラ画を出力しません。 

VTR インジケーターが点なしているときは、 CAM / VTR ボタンを押し、 VTR イ 
ンジケーターを消'灯させてください。 

液晶画面やビューファインダー画面の画像が暗かったり、ぼん 
やりしている。 

• 液晶画面やビューファインダーのコントラストと明るさを調整しなおして 
ください。 

• ND フィルタースイッチが2にセットされていないか確かめてください。 

• アイリスが閉じていないか確かめてください。 

• シャッター速度が速すぎる設定になっていないかどうか確かめてください。 

• ビューファインダーケーブルの接続を確認してください。 

再生ボタンを押しても、再生にならない。 

•カメラモード時、 VTR 動作モード表示が " STOP " になっていますか。 

" STBY " 表示の新よ STOP ボタンを押し " STOP " ま示にしてください。 

巧生できない。 

.VIDEO FORMAT メニュー画面の PB TAPE 項目が AUTO _ LU 外の設定になって 
いませんか。 

このメニュー項目とテープフォーマットが一致していないと巧生できませ 
ん 

HDV / DV 信号を入力できない。 

. VTR モードになっていますか。 （ VTR インジケーターが点けしていますか。） 

. IEEE 1394 スイッチは、正しく設定されていますか。 

再生画面にノイズが出る。 

. ビデオヘッドにゴミが付いています。専用のヘッドクリーニングテープで 
へッドを清掃してください。际 "7 ページ「クリーニングテープ使用上のごを 
意」 

再生時、音声が出力しない。 

• AUDIO メニュー画面の AUDIO SELECT 項目が CH 3/4 に設定されていません 

か。 

撮影時の音声を出力する場合は、 CH 1 口に設定してください。 

他のセットで記録したテープを本機で再生したとき、ノイズが 
出る。 

-本機 i ； t 外のセットで記録したテープを再生または記録した場合、トラキング 
ずれにより左記の現象が発生することがあります。 

.HDV 1080 i フォーマットで記録したテープを再生しようとしていませんか。 
本機は、 HDV 1080 i フォーマットで記録したテープは、再生および出力でき 
ません。 

他のセットで記録したテープを本機で記録したとき、つなぎ目 
が乳れる。 

録音レベルボリュームがを力かない。 

• CH -1/ CH -2 AUDIO SELCT スイッチが " AUTO " になっていませんか。 

• FULL AUTO スイッチが " ON " になっていませんか。 

SD メモリーカードが初期化（フォーマット）できない。 

. SD メモリーカードがライトプロテクト状態になっていませんか。防 ■ 31ペー 

フルを電されたバッテリーを入れても、バッテリーアラームが 
表巧される。 

•バッテリーが古くないですか。 

電源投入後、カセットがイジェクトしない。 

. 電源の電源容量が不十分な場合がありますので、電源電圧を確認してくださ 
い。 

タイムコードやユーザーズビットを表示しない。 

• LCD / VF [2/3] メニュー画面の TC / UB 項目が OFF になっていませんか。 

表示する場合は、 ON に設定してください。 

日か-ち刻が表示されない。 

• TIME / DATE メニュー画面の D に PLAY 項目が OFF になっていませんか。 

表示する場合は ON に設定してください。 

• 日付•時刻は設定されていますか。臨37、38ページ「日付•時刻の設定/ 
表示」 
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その他 


アワーメーター表示のしかた 


OTHERS [2/2] メニュー画面 


- 

-- OTHERS[2 

/ 2 ] —— 

>1394 

REG TRIG. 

SERIES 

BACK 

SPACE [HDV] 

P-1394 

DR-HD100 A.OFF 

OFF 

MENU 

ALL RESET 

CANCEL 

PAGE 

BACK 


DRUM 

HOUR 

0 0 0 2 0 OH 

FAN 

HOUR 

003200 H 


' ドラム使巧 
時間 （ h ) 


フアンモーター 
使用時間 （ h ) 


本機はアワーメーターとしてドラムおよびファンモーター使 
用時間を OTHERS [2/2] メニュー画面の DRUM HOUR 項目お 
よび FAN HOUR 項目に表示します。 

定期メンテナンスの目まとしてください。№7ぺージ 

1. POWER スイツチを ON にします。 

2. STATUS ボタンを1秒];<1上押し、 TOP MENU 画面を表示さ 
せます。 

3. SHUTTER ダイヤルをまわして、 OTHERS .. 項目を選択し 
SHUTTER ダイヤルを押します。 

0 THERS [1/2] メニュー画面を表示します。 

4. OTHERS [1/2] メニュー画面の NEXT PAGE 項目を選択し、 
SHUTTER ダイヤルを押します。 

OTHERS [2/2] メニュー画面を表示します。 

■ OTHERS [2/2] メ ニュー画面 

DRUM HOUR 項目：ドラム使用時間を表示します。 

FAN HOUR 項目:ファンモーター使用時間を表示しま 
す。 

5■通常画面表示にもどすには、ホのいずれかの操作をしま 
す。 

• STATUS ボタンを押す。 

または 

• TOP MENU 画面にもどして、 TOP MENU 画面の EXIT 項 
目を選択し、 SHUTTER ダイヤルを押す。 


保証とアフターサービスについて 


保証書の記載内容ご確認と保存について 


この商品には保証書を別途添付してあります。保証書はお買 
い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記載および記 
載内容をご確認いただき、大切に保存してください。 

■ 保証期間について 

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。な後は有償修理と 
なります。保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理 
致します。なお、修理保証 LU 外の補償は致しかねます。が障 
その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳 
細は保証書をご覧ください。 


■ アフターサービスについてのお問い合わせ先 
ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明の 
点は、お買い上げ販売店または別紙ビクターサービス窓口案 
内をご覧のうえ、最寄りのビクターサービス窓口にご相談く 
ださい。 


修理を依ま頁されるときは 


調子が悪いときは、この取扱説明書をもう一度ご覧になって 
お調べください。簡単な調整で直ることがあります。それで 
も具合が悪いときは、お買い上げ販売店またはビクターサー 
ビスじご相談ください。 


■ 保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相 
談ください。修理によつて機能が維持できる製品については、 
お客様のご要望により有料じて修理致します。 


機種名： GY - HD 100 
が障の状態をできるだけ詳しく： 
購入年月日： 

ご住所、ご氏名、電話ま号： 


■ 商品廃棄について 

この商品を廃棄する場合は、法令や地域のを例に従って適正 
に処理してください。 
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その他 


仕様 


[— 般] 

電源 

DC 7.2 V 


消'費電力 

約 16.5 W (記録時） 


外形寸法 

235川是 ）X 232 (高さ ）X 341 
さ ） mm 

澳巧 

質量 

3.3 kg (撮影時：レンズ 



( Th 16 x 5.5 BRMU )、 ビユーファイ 


ダー、バッテリー、テープ、マイク 
ロホンを含む） 

許容動作温度 

or 〜4〇で 


許容保存温度 

-20 r 〜60で 


許容動作湿度 

30% - 80% RH 


許容保存湿度 

85% RH iU 下 


[カメラ部] 

映像素子 

1/3型 ITCDDT X 3 


色分解プリズム 

F 1 A 3色分解プリズム 


総画素数 

111万画素 


カラーち式 

広帯域色差方式 ( NTSC / PAL ) 


カラーバー 

SMPTE / EBU タイプ 


同期方式 

巧部同期（内蔵 SSG ) 


レンズマウント 

1/3型バヨネット方式 


光学フィルター 

1/4 ND 、1/16 ND 


ゲイン 

0、3、6、9、12、15、18 dB 、 

ALC 

電子シャッター 

標準59.94 Hz 


Fixed values 

7.5 〜10,000 Hz , 11ステップ 



(HDV HD 30 p/HDV SD 60 p/DV 60 i ) 
6.25 〜10,000 Hz ,11 ステップ 
(HDV HD 25 p/HDV SD 50 p/DV 50 i ) 
6 〜10,000 Hz ,12 ステップ 
(HDV HD 24 p/DV 24 p ) 

6.25 〜10,000 Hz ,11 ステップ 
(DV 25 p ) 

バリアブルスキャン： 60.19 〜1,998 .0 Hz 

(HDV HD 30 p/HDV SD 60 p/DV 60 i ) 
50.17 〜1,982 .8 Hz 
(HDV HD 25 p/HDV SD 50 p/DV 50 i ) 
48.11 〜1,998 .0 Hz 
( HDVHD 24 P ) 

24.01 〜1,998 .0 Hz 
(DV 24 p ) 

25.04 〜1,982 .8 Hz 
(DV 25 p ) 

ダイナミックレンジ： 300%な上 


[VTR 部] 

記録フォーマット 

: 720/24 P 、720/25 P 、720/30 p 、 

映像フォーマット 

[HDV] 

映像記録信号 

576/50 P 、480/60 P 、480/24 p 、 480/60し 
576/25 P 、576/50 i 

: HDV 720 p 方式、 8- bit 、19.7 Mbps 

映像圧縮 

: MPEG -2 video (profile & level : 

[DV] 

映像記録信号 

MP @ H -14) 

: DV format 8- bit 、25 Mbps 

映像圧縮 

: DV 圧縮 4:1:1 ( NTSC )/4:2:0 ( PAL ) 

曰ド 

[HDV] 

音声記録信号 

: MPEG 1 Audio Layer II 

[DV] 

音声記録信号 

: 48 kHz 、16 bit (locked audio )、 

使用力七ットテープ 

2 ch PCM /32 kHz 、12 bit 4 ch PCM 
:ミニ DV テープ 

テープスピード 

: 18.8 mm/sec 

記録/再生時間 

:63分 （ M - DV 63 PRO テープ使用時） 

[端子部] 

アナログコンホジット出力 

: 1.0 V ( P - P )、 75 Q、RCA (不平お） 
アナログコンポーネント出力 

Y 

: 1.0 V ( P - P )、 75 Q、RCA (不平お） 

Pb / Pr 

: 0.7 V ( P - P )、 75 Q、RCA 坏平衡） 

オーディオ入力 
マイク 

: -60 dBs 、3 kQ、XLR (平衡)' 

ライン 

+48 V 出力（ファンタム電源供給） 

: +4 dBs 、 10 kQ、XLR (平復 i ) 

才ーディオ出力 

: -8 dBs 、 口ーインピーダンス、ステ 

イヤホンジャック 

レオミニジャック（不平復り 
: -17 dBs 〜 -60 dBs 、8 。インピーダ 

IEEE 1394 端子 

ンス、ステレオミニジャック x 2 
: 6ピン 
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[付属品] 


[AC アダプタ 

-部] 

レンズ 

1 

電源入力 

: AC 100 V 〜240 V 50 Hz /60 Hz 

マイクロホン 

1 



AC ァダプター 

1 

電源出力 

: DC 7.2 V 、 1.2 A (充電時） 

パッテリー 

1 


DC 7.2 V 、 2.3 A (電源供給時） 

DC ケーブル 

1 (2 m ) 



電源 コード 

1 (2 m ) 

入力容量 

: 27 VA ( AC 100 V 充電時） 

コアフイルター 

2 


38 VA ( AC 240 V 充電時） 

ク ランプフイ ルター 

2 


43 VA ( AC 100 VVTR 時） 

取扱説明書 

1 


57 VA ( AC 240 VVTR 時） 

保証書 

1 



ビ クターサー ビス窓口案内 

1 

許容動作温度 

0で〜40で 




(巧電時は10で〜35で） 



外形寸法 

:幅122 mm X 高さ51 mm x 奥行き92 



質量 

:約280 g (本体のみ） 


外形寸法図（単位： mm ) 


VF-MOVE 



仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 


95 

















































































































































































































干 192-8620 


お客様ご相談センター 


函0120 -2828-17 

携帯電話 • PHS • FAX などからのご利用は 

電話 （045)450-8950 [巧表] 
fax (045)450-2275 

干 221-8528 横お市神奈川区守屋巧 3-12 


ごネ目談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの 
対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を巧い、 

お客様の同意なく個人情報を第=者に提供または開示す 
ることはありません。_ j 

ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本 ビクター 株式会社 

ま京都八王子巿石川お 2969-2 電話 （042) 660-7245 


◎ 2006 Victor Company of Japan , Limited 


LST 0398-001 A 






